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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 
r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 art. 31) oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072). 
Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 
grudnia 2003 r. oraz polskim Prawem Zamówień Publicznych zastosowano kody CPV do 
określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z Państw Członkowskich UE. 
 
 

 CPV:  45100000-8 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
   45233120-6 drogowe prace budowlane 
   45233290-8 znaki drogowe 
   42236250-7 ukształtowanie terenu, zieleń 
   45112710-5 elementy małej architektury. 

 
 

1. Ustalenia ogólne.  
1.1. Wprowadzenie.  
1.2. Podstawa opracowania..  
1.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.  
1.4. Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego.  
1.5. Dokumentacja techniczna.  
1.6. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych.  
1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie Normy i inne wymagania.  
1.8. Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru.  
1.9. Odbiór robót budowlanych  
2. Zagospodarowanie placu budowy.  
2.1. Wstęp.  
2.2. Plan zagospodarowania terenu.  
2.3. Wymagania dotyczące elementów zaplecza budowy.  
2.4. Odbiór zagospodarowania placu budowy.  
2.5. Ochrona istniejącego zagospodarowania terenu.  

 
 

  ODCINEK I - DŁUGO ŚĆ 435 mb 
 

STB. 01.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE ELEMENTÓW 
BUDOWLANYCH. 
STB. 01.02.00 WYCINKA DRZEW 
STB. 01.03.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW POD FUNDAMENTY 
OBIEKTÓW  
STB. 01.04.00 BETON KONSTRUKCYJNY 
STB. 01.05.00 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 
STB. 01.06.00 NAWIERZCHNIE 
  STB. 01.06.01 NAWIERZCHNIE - Z BETONU ASFALTOWEGO 
  STB. 01.06.02 NAWIERZCHNIE - ZKOSTKI BETONOWEJ 
STB. 01.07.00 ELEMENTY ULIC 
STB. 01.08.00 UMOCNIENIE SKARPY ZIEMNEJ  
STB. 01.09.00 ZIELEŃ 
  STB. 01.09.01 ZAŁOŻENIE ZIELENI - DRZEWA 
  STB. 01.09.01 ZAŁOŻENIE ZIELENI - TRAWNIK 
STB. 01.10.00 PIELĘGNACJA ZIELENI 
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STB. 01.11.00 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
STB. 01.12.00 PIONOWE OZNAKOWANIE DRÓG 

 
 

  ODCINEK II - DŁUGO ŚĆ 170 mb 
 

STB. 01.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE ELEMENTÓW 
BUDOWLANYCH. 
STB. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW POD FUNDAMENTY 
OBIEKTÓW  
STB. 01.03.00 BETON KONSTRUKCYJNY 
STB. 01.04.00 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 
STB. 01.05.00 NAWIERZCHNIE 
  STB. 01.05.01 NAWIERZCHNIE - Z BETONU ASFALTOWEGO 
  STB. 01.05.02 NAWIERZCHNIE - ZKOSTKI BETONOWEJ 
STB. 01.06.00 ELEMENTY ULIC 
STB. 01.07.00 UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW 
STB. 01.08.00 ZIELEŃ 
  STB. 00.08.01 ZAŁOŻENIE ZIELENI - TRAWNIK 
STB. 01.09.00 PIELĘGNACJA ZIELENI 
STB. 01.10.00 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
STB. 01.11.00 PIONOWE OZNAKOWANIE DRÓG 

 
 

WSTĘP  
 
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE  
 
1.1. WPROWADZENIE  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy ścieżki pieszo 
rowerowej wraz z montażem infrastruktury towarzyszącej i budowy oświetlenia, określa 
wymagania w zakresie:  
- właściwości materiałów;  
- sposobu i jakości wykonania robót;  
- oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.  
 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:  
- projektu budowlanego – architektura i drogi 
- przedmiaru robót;  
- kosztorysu inwestorskiego, 
 
1.3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE REALIZACJI ROBÓT  
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno -  
budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących 
przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz 
administracyjnych.  
 
1.4. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJ ĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO  
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do 
obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski.  
Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:  
- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach,  
- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w Art. 22 i Art.  
42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.  
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1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA  
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i 
rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w 
następującym zakresie:  
1. Projekt budowlany 
2. Kosztorys inwestorski. 
3. Przedmiar robót. 
 
1.6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH   
Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych 
rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji 
jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez 
Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie ofertowe 
Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert 
Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie 
zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji 
technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego 
materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest 
dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie. 
W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza  
następującymi przypadkami:  
- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,  
- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,  
- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiający 
zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych).  
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem 
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, 
również potwierdzone przez projektanta.  
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, 
nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) 
opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych. 
Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równoważne [Art. 17 ust 4 
ustawy z dnia 10.08.1994 r. o zamówieniach publicznych].  
Warunki zaakceptowania przez Zamawiającego wyrobu jako równoważny zostały opisane w pkt. 
1.4 niniejszej specyfikacji.  
 
1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NOR MY IINNE WYMAGANIA  
Rewitalizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w:  
a) dokumentacji technicznej,  
b) przepisach techniczno - budowlanych (wg Art. 7, pkt. l Prawa Budowlanego ),  
c) Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania 
(Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych 
Polskich Norm).  
d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do 
obrotu i stosowania w budownictwie.  
 
1.8. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJ Ą POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU   
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje 
przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności 
towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących 
odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, 
założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną 
pozycją przedmiaru..  
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1.9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
1.9.1. Podstawa odbioru robót budowlanych.  
Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:  
l) umowa z załącznikami:  
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  
- harmonogram rzeczowo -finansowy,  
- formularz cenowy,  
- przedmiary robót (ślepe kosztorysy), 
- kosztorys ofertowy, 
- wykaz urządzeń, 
- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.  
2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń,  
3) projekt wykonawczy, 
4) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,  
5) zapisy w dzienniku budowy.  
 
1.9.2. Post ępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno ści.   
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z 
dokumentami wymiennymi w pkt. 5.1. (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową 
zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z 
wymaganiem. 
Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji 
obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach:  
- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 1,  
- wynagrodzenie. za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,  
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym 
elementem zostanie wydłużony o 3 lata,  
- zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% wartości 
elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji,  
 
1.9.3 Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lu b obiektów.   
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez 
zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.  
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik 
robót oraz właściwy kierownik robót.  
 
2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY . 
 
2.1. WSTĘP  
W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy.  
Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy traktować  
jako wymagania minimalne.  
Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:  

1. Ogrodzenie placu budowy.  
2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).  
3. Obiekty sanitarno-higieniczne.  
4. Punkt poboru wody  
5. Punkt poboru energii elektrycznej.  
6. Wytwórnie i warsztaty.  
7. Place składowe.  
8. Drogi.  
9. Oświetlenie placu budowy.  
10. Wyposażenie przeciwpożarowe.  

 
2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY  
Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem  
"planu zagospodarowania placu budowy". Plan ten powinien opracować wykonawca robót, który 
uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza budowy, 
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wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga uzgodnienia z 
Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji.  
Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać:  
1) opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich 
powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także zawierać 
sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy. 
2) plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na 
planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z projektowanymi 
przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.  
3) schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej.  
4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem.  
 
2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY  
 
2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.  
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty budowlane, 
a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno 
być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg 
i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od strony lasów lub terenów 
przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu 
należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z 
układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz 
planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwierać 
się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo 
użytkowania.  
 
2.3.2. Obiekty kubaturowe.  
Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:  
1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),  
2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),  
3) magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie), 
4) magazyn ogólny (obudowana wiata).  
Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w instalację 
elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i wielkość obiektów 
kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umysłowych 
i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku magazynów z planowanej liczby i 
wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń. 
  
2.3.3. Obiekty sanitarno - higieniczne.  
Obiekty sanitarno - higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy obejmują:  
1) ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników),  
2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników). 
Lub w innym miejscu wskazanym przez Inwestora. 
 
2.3.4. Punkt poboru wody.  
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od 
budynku. Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą podłączenie 
węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody należy 
utwardzić i wyprofilować w stronę od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu 
należy zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb budowy 
należy opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody należy 
zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy 
odpowiednio oznakować. 
  
2.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej.  
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana 
wyposażona w licznik energii elektrycznej. 
Lub w innym miejscu wskazanym przez Inwestora. 
  
2.3.6. Wytwórnie i warsztaty.  
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Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają  
być urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwórnie i 
warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej. 
  
2.3.7 Place składowe.  
Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do 
wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować 
zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej 
organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają 
właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w 
szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania 
powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni 
istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów 
prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
  
2.3.8. Drogi.  
Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu 
materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności 
należy wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążane przez dopuszczenie 
wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg w 
obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć. aby można było wyjechać z placu budowy bez 
zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnię dróg należy utwardzić w zależności od 
wielkości przewidywanego obciążenia pojazdami. Nawierzchnię dróg można wykonać z płyt lub 
elementów prefabrykowanych, tłucznia lub żużlu. 
  
2.3.9. Oświetlenie placu budowy.  
Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na placu 
budowy należy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe. 
  
2.3.10. Wyposa żenie przeciwpo żarowe.  
Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka gaśniczego. 
Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w następujący sprzęt 
gaśniczy:  

l) agregat proszkowy 25 kg - l szt,  
2) gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt,  
3) koce gaśnicze - 2 szt,  
4) beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 - l szt,  
5) wiadra - 2 szt,  
6) łopaty - 2 szt.  

Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 
 
2.4. ODBIÓR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY   
Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia 
wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić 
protokół. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem 
pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbiór 
instalacji wodociągowej zabezpieczającą w wodę dla potrzeb budowy wymaga wcześniejszego 
pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.  
 
2.5. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, 
zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy 
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których 
zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, 
chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót 
zobowiązany jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń 
wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora. 
Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia.  
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   ODCINEK I - DŁUGOŚĆ 435 mb  
 
 

STB. 01.01.00. ROZBIÓRKI I DEMONTA Ż ELEMENTÓW BUDOWLANYCH  
 
 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
i demontażowych elementów budowlanych oraz sposobu postępowania z materiałami 
pochodzącymi z rozbiórek i demontaży. Rozdział ten obejmuje następujące elementy, które 
podlegają rozbiórkom i demontażom w części lub w całości:  
1. Rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego 
2. Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej, z kostki kamiennej POLBRUK 
3. Rozbiórka krawężników kamiennych na podsypce cementowo piaskowej 
Wszystkie elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży zostaną ocenione przez 
komisję Zamawiającego pod względem dalszej przydatności do użycia i wykorzystania. W 
zależności od stanu technicznego elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży 
mogą być zaklasyfikowane do następujących grup:  
- materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania; 
- materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z rozbiórki 
wg rodzaju materiału i grupy. Komisja powołana przez Zamawiającego dokona oceny wartości 
technicznej i użytkowej materiałów pochodzących z rozbiórek lub demontaży i sporządzi z tych 
czynności protokół przeklasyfikowania materiałów.  
Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nie nadających się do powtórnego użycia lub 
wbudowania zostaną pozbawione cech użytkowych (przez Wykonawcę) (wybrakowane), a 
następnie wywiezione z terenu budowy na składowisko odpadów, do skupu złomu itp. 
Wybrakowane materiały, które są surowcami wtórnymi (złom, drewno, gruz) Wykonawca 
sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiającego. Środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży 
powinny wpłynąć na konto Zamawiającego. Pozostałe wybrakowane materiały Wykonawca 
powinien wywieźć na składowisko odpadów. Koszty składowania odpadów ponosi Wykonawca.  
Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nadających się do dalszego użycia lub 
wbudowania komisja dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiały zostaną podzielone 
na część, która zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz część, która nie może być 
wbudowana w remontowany obiekt. Materiały stanowiące część, która zostanie powtórnie 
wbudowana w remontowany obiekt zostaną przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim 
dokumentem przekazania (ilościowo - wartościowym). Natomiast materiały stanowiące część, 
która nie zostanie wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowiązany do 
przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiającego. Dokumenty potwierdzające podział 
materiałów z rozbiórki na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla Wykonawcy, 
do magazynu Zamawiającego lub sprzedaży stanowią podstawę do rozliczenia robót 
rozbiórkowych i demontaży. Rozliczenie robót rozbiórkowych i demontażowych jest warunkiem 
koniecznym do rozpoczęcia czynności odbiorowych związanych z odbiorem końcowym obiektu.  
 
1.1. ROZBIÓRKA PODBUDOWY Z KRUSZYWA  
 
1.1.1. WSTĘP  
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
różnych elementów z cegły i elementów betonowych. Sposób postępowania z materiałami 
pochodzącymi z rozbiórek i demontażu został opisany we wstępie rozdziału "Rozbiórki i 
demontaże elementów budowlanych".  
 
1.1.2. MATERIAŁ  
W wyniku rozbiórek uzyskane zostaną następujące materiały:  

gruz ceglany, 
gruz z zaprawy cementowej, 
gruz z zaprawy cementowej zanieczyszczony lepikiem, 
piasek i pospółka z różnego rodzaju podsypek 
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inne. 
 
1.1.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZ BIÓREK  
Rozbiórki różnych elementów zewnętrznych należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie 
wykonywania rozbiórek należy przestrzegać warunki BHP. Gruz betonowy, ceglany i inny należy 
składować osobno z zadbać aby nie uległ zanieczyszczeniu. Gruz betonowy, ceglany i inny 
należy rozdrobnić na bryły nie większe niż 10 cm (maksymalny wymiar).  
 
1.1.4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:  
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, 
narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),  
2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz 
określenie ich ilości,  
3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki,  
4) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.  
 
1.2. ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ, Z KO STKI KAMIENNEJ 
POLBRUK 
 
1.2.1. WSTĘP  
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
rozbiórkowych nawierzchni. Sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i 
demontażu został opisany we wstępie rozdziału "Rozbiórki i demontaże elementów 
budowlanych".  
 
1.2.2. MATERIAŁ  
Kostka kamienna, 
 
1.2.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZ BIÓREK  
Rozbiórki elementów betonowych należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie wykonywania 
rozbiórek należy przestrzegać warunki BHP. Gruz betonowy i ceglany należy składować osobno, 
zadbać aby nie uległ zanieczyszczeniu. Gruz betonowy i ceglany należy rozdrobnić na bryły nie 
większe niż 10 cm (maksymalny wymiar).  
 
1.2.4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:  
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, 
narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),  
2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz 
określenie ich ilości,  
3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki,  
4) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.  
 
1.3. ROZBIÓRKA RÓŻNYCH ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.3.1. WSTĘP  
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
różnych elementów zewnętrznych z cegły i elementów betonowych. Sposób postępowania z 
materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontażu został opisany we wstępie rozdziału 
"Rozbiórki i demontaże elementów budowlanych".  
 
1.3.2. MATERIAŁ  
W wyniku rozbiórek uzyskane zostaną następujące materiały:  
gruz betonowy, 
gruz z zaprawy cementowej, 
gruz z zaprawy cementowej zanieczyszczony lepikiem, 
płytki chodnikowe 50 x 50 i 35 x 35, 
krawężniki i obrzeża chodnikowe 
piasek i pospółka z różnego rodzaju podsypek 
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papa asfaltowa lub smołowa, 
różne materiały bitumiczne, 
inne. 
 
1.3.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZ BIÓREK  
Rozbiórki różnych elementów zewnętrznych należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie 
wykonywania rozbiórek należy przestrzegać warunki BHP. Gruz betonowy, ceglany i inny należy 
składować osobno z zadbać aby nie uległ zanieczyszczeniu. Gruz betonowy, ceglany i inny 
należy rozdrobnić na bryły nie większe niż 10 cm (maksymalny wymiar).  
 
1.3.4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:  
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, 
narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),  
2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz 
określenie ich ilości,  
3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki,  
4) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.  
 
 

STB. 01.02.00. WYCINKA DRZEW  
 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wycinką drzew zlokalizowanych przy remontowanych 
ścieżkach rowerowych na terenie gminy Łęknica 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. Wycinki prowadzone będą w miarę uzyskania decyzji na wycinkę 
drzew lub przy usuwaniu wiatrołomów. Szczegółowy zakres ustalony będzie przy klasyfikowaniu 
drzew przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wycinką drzew łącznie z frezowaniem pni lub dodatkowym przycięciem do głębokości 20 cm 
poniżej uregulowanego pobocza, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Pozyskane 
drewno z wycinki należy zagospodarować we własnym zakresie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pakt 1.5. 
 
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST 
oraz poleceniami Inżyniera (Inżyniera BM), który w obecności Wykonawcy wskaże i oznakuje 
drzewa przeznaczone do wycinki. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pakt 
2. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Wymagania sprz ętowe 
Wykonawca przystępujący do wycinki drzew powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- pił ręcznych i mechanicznych ,  
- siekier, klinów, stalowych lin odciągowych , 
-      podnośnika hydraulicznego , 
-      frezarki do pniaków, 
- rębaka do gałęzi, 
- spycharki, koparki lub ciągnika ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych 

z wyrębem drzew. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Wymagania transportowe 
Do transportu sprzętu i wywozu ściętych pni, konarów, kory drzewnej mogą być wykorzystywane 
ogólnodostępne środki transportowe tj. : 
- ciągnik kołowy, 
- samochód samowyładowczy. 
Ładunek umieszczony na pojeździe (pnie, konary) powinien być zabezpieczony przed zmianą 
położenia oraz spadnięciem podczas jazdy. 
Przy transporcie kory drzewnej, przestrzeń ładunkowa winna być zabezpieczona dodatkowo 
odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.1.1. Przed przystąpieniem do wykonania wycinki drzew należy oznakować i zabezpieczyć 
miejsce prowadzonych robót zgodnie z „Projektem organizacji ruchu”, zatwierdzonym w trybie 
przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz.U.03.177.1729). Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót wykonać na 
podstawie w/w projektu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego (tymczasowego) 
wykonać ręcznie. Zabronione jest obalanie drzew na drogę bez zatrzymania ruchu oraz 
prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót. 
Kierowanie ruchem winno być prowadzone przez osoby posiadające stosowne przeszkolenie 
oraz właściwe uprawnienia. Podczas wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP. 
 
5.1.2. Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, a nie przeznaczona do usunięcia powinna 
być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 
zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę to powinna być odtworzona 
na koszt Wykonawcy w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
5.1.3. Pozostałości po usuniętej roślinności, sposób ich zniszczenia powinien być zgodny z 
ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. W specyfikacji przewidziano przerobienie gałęzi na 
korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu w terenie na miejscu wycinki lub dogodnym 
dla Wykonawcy placu składowym. Pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez 
Wykonawcę z terenu miejsca wycink. Pnie oraz konary należy pociąć na odcinki metrowe 
(dogodne do załadunku i transportu) przetransportować i zagospodarować we własnym 
zakresie.  
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5.2. Wycinka drzew z utrudnieniami  
Wycinka drzew z utrudnieniami tj. w zwartej zabudowie lub w zasięgu napowietrznych linii 
energetycznych , telekomunikacyjnych , albo wszystkich tych utrudnień łącznie , obejmuje : 
− odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów oraz części pnia przy użyciu hydraulicznego 
podnośnika koszowego , 
− ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach wątpliwych co do założonego kierunku, 
należy stosować stalowe liny odciągowe o długości przekraczającej 2,5-krotną wysokość 
ścinanego drzewa (liny należy doczepić do ciężkiego ciągnika, spycharki, itp) , 
− ścięcie drzewa (odcięcie piłą pozostałej części pnia) , 
− frezowanie pnia lub dodatkowe przycięcie do głębokości 20 cm poniżej uregulowanego 
pobocza , 
− pocięcie piłą pnia oraz konarów na odcinki metrowe (dogodne do załadunku i transportu) , 
przetransportowanie i zagospodarowanie we własnym zakresie (sprzedać). O warto ść 
pozyskanego drewna nale ży pomniejszy ć cenę ofertow ą,   
− przerobienie na korę drzewną gałęzi przy pomocy specjalistycznego sprzętu na miejscu 
wycinki lub na dogodnym dla Wykonawcy placu składowym , zagospodarowanie we własnym 
zakresie, 
− zasypanie dołu ziemią , wyrównanie i ubicie , 
− uporządkowanie miejsca wycinki . 
 
5.3. Wycinka drzew bez utrudnie ń 
Wycinka drzew bez utrudnień tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej i 
poza zasięgiem napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych , obejmuje :  
− ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach wątpliwych co do założonego kierunku, 
należy stosować stalowe liny odciągowe o długości przekraczającej 2,5-krotną wysokość 
ścinanego drzewa (liny należy doczepić do ciężkiego ciągnika, spycharki, itp) , 
− ścięcie drzewa , 
− frezowanie pnia lub dodatkowe przycięcie do głębokości 20 cm poniżej uregulowanego 
pobocza, 
− pocięcie piłą pnia oraz konarów na odcinki metrowe (dogodne do załadunku i transportu) , 
przetransportowanie i zagospodarowanie we własnym zakresie (sprzedać). O warto ść 
pozyskanego drewna nale ży pomniejszy ć cenę ofertow ą,   
− przerobienie na korę drzewną gałęzi przy pomocy specjalistycznego sprzętu na miejscu 
wycinki lub na dogodnym dla Wykonawcy placu składowym , zagospodarowanie we własnym 
zakresie, 
− zasypanie dołu ziemią , wyrównanie i ubicie , 
− uporządkowanie miejsca wycinki .   
 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jako ści robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych robót.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostki obmiaru robót 
Jednostką obmiaru jest szt. (sztuka) drzew wyciętych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogółne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
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Odbiorowi podlega wizualne sprawdzenie dołów po wyfrezowanych lub przyciętych pniakach, 
przed ich zasypaniem . 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady płatno ści   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9.10.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- wycinka drzew przy użyciu podnośnika lub bez, 
- pocięcie pnia oraz konarów na odcinki metrowe dogodne do załadunku, 
- przerobienie na korę drzewną przerobienie na korę drzewną gałęzi przy pomocy 
specjalistycznego sprzętu,   
- sfrezowanie lub przycięcie pni 20 cm poniżej uregulowanego pobocza, 
- usunięcie i odwiezienie resztek i odpadów, 
- oczyszczenie terenu robót, 
- odwiezienie i zbycie drzewa zgodnie z ofertą przetargową, 
- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie robót.  
 
 

STB 01.03.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW  POD 
FUNDAMENTY OBIEKTÓW  

 
 
1.WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanej w obrębie placu budowy.  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
a. wykonanie wykopów w gruntach,  
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,  
c. zasypanie wykopu  
 
1.4 Określenia podstawowe  
1.4.1. Wykopy fundamentowe d1a obiektu budowlanego kubaturowego określa dokumentacja, 
która powinna zawierać:  

 - rzuty i przekroje obiektów,  
- plan sytuacyjno - wysokościowy,  
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,  
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,  
- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 

nasypu itp.) 
1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy urodzajnej.  
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa ; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
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narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.  
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego.  
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.  
1.4.9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem.  
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: Is = Pd/Pds   
gdzie:  
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)  
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-O4481 [3], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/S931- 12[5] (Mg/m3)  
1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: U = d60/d10   
gdzie:  
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm)  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm)  
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i 
literatury technicznej:  

dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców ewentualnie 
dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru,  

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót,  

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy,  

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:  
- Zamawiającego,  
- sporządzoną przez Wykonawcę.  
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST Dane określone w 
dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 
lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania  

Stosując się do łych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 możliwością powstania pożaru.  

 
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
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wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.  
 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich 
zakończenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty w 
niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymanie 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 
przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE  WYMAGANI Ą  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w 
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sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba że postanowienia 
ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo 
zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazany umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna 
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
 
2.4. Zasady wykorzystania gruntów   
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętość gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały 
nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
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dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt. maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)  

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp), 

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.)  
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)  

 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
4.2. Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu 
ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST,PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie.  
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
5.2. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu   
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów 
pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być 
wytyczone na ławach ciesielskich. umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór 
techniczny inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu 
powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być 
Większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 
może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań 
w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10º o jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp 
nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową  
 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych   
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
 
5.4. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
rowków odwadniających, umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte 
przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
6.1.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót.  
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
bhp,  
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i Sterowania jakością wykonywanych 
robót.  
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
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laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru,  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,  
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp, 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 

6.1.2. Zasady kontroli jako ści robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadawalający, Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację. 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  
 
6.1.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.  
 
6.1.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
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wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
6.1.5. Raporty z bada ń  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobiera badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają 
wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
 
6.1.8. Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót,  
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót.  
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót. 
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wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał,  
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał  
inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 
nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
[2] Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
 
[3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty;  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie  
Zamawiającego.  
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych  
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
. właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
. właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych  
 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1  
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6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego  
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica  

 
lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości wykopu Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20m 
2 Pomiar szerokości dna  
3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego  
4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości powierzchni wykopu  
6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m 

oraz w punktach wątpliwych 
 
6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego  
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 
cm  
 
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego  
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm 
lub +1 cm  
 
6.3.4. Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochy1enia wyrażonego tangensem kąta.  
 
6.3.5. Równość dna wykopu  
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.  
 
6.3.6. Równość skarp  
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  ± 10 cm 
 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe. na 
własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
 
7. OBMIAR ROBOT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone 
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w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.  
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w 
wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub 
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że 
dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości 
na jednostkach transportowych. Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.  
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
7.4. Wagi i zasady wdra żania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku  występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie 
książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBOT  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót.  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

1.0.  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2.0.  odbiorowi częściowemu,  
3.0.  odbiorowi ostatecznemu,  
4.0.  odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary. w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół  odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. 
PZJ,  
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,  
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń,  
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  8.4. „Odbiór ostateczny 
robót".  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Podstaw ą rozliczenia finansowego, b ędzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj ącym  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
1. PN - B - 02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B - 04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 



 Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z montażem infrastruktury 
towarzyszącej i budową oświetlenia 

– specyfikacje techniczne – 

 

 

 
 

   
 

– 26 

3. PN-B – 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
4. PN-B 04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
6. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze.  
 
10.2. Inne dokumenty  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U Nr 80 poz. 718).  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy j ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 

 
 

STB 01.04.00 BETON KONSTRUKCYJNY  
 
 
1.WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót żelbetowych. 
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

elementy wylewane C12/15 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:  

roboty budowlane przy wykonywaniu robót z C12/15  należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane  związane z wykonaniem robót wylewanych zgodnie z ustaleniami projektowymi.  
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
procedura - dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy. aprobaty 
techniczne i instrukcje.  
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót żelbetowe  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu robót żelbetowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
06270 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.1.5  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00. „Wymagania ogólne. pkt.2  
 
2.2 Drewno na deskowania i rusztowania,  
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-82/D-94021 „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
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wytrzymałościowymi" i PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia".  
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN'75/B-96000. Sklejka 
na deskowania powinna odpowiadać normie PN-83/D-97001 :19"Sk1ejka. Sklejka do deskowań. 
Wymagania i badania."  
 
2.3  Beton konstrukcyjny C12/15 dostarczony z wytwó rni.  
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyjętej 
w projekcie. Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
Konsystencja betonu plastyczna K-3. Średnica kruszywa nie może być większa niż 16 mm. 
Ewentualne dodatki do betonu ułatwiających betonowanie mogą być stosowane w ilościach i na 
warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie dopuszcza się stosowania do elementów 
konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w warunkach poligonowych bez 
dostatecznych środków kontroli.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne" pkt.3  
 
3.3 Sprzęt do wykonania robót żelbetowych  
Rusztowania i deskowania  
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla 
realizacji robót zgodnie z założoną technologią. Zaleca się stosowanie nowoczesnych systemów 
rusztowań i deskowań oferowanych przez specjalistyczne przedsiębiorstwa.  
Betonowanie konstrukcji.  
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej 
zagęszczania.  
Dobór środków transportu wewnętrznego powinny zapewnić dostarczenie do miejsca 
betonowania betonu o założonej konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w ST 00.0000 . „Wymagania ogólne" 
pkt.4  
 
4.2 Deskowania  
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa 
transportu Transport poziomy elementów Sposób załadowania i umocowania elementów 
otrzymanych z demontażu rusztowań i deskowań na środki transportu powinien zapewniać ich 
stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie 
oraz klatki przestrzenne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. Transport pionowy elementów składanych. Uchwyty do zamocowania stężeń 
nie powinny być zniekształcone lub wygięte. Podnoszone elementy powinny być zabezpieczone 
przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie podkładek drewnianych pod pęta lub 
haki podnoszące elementy. Składowanie elementów rusztowań stalowych. Elementy należy 
układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z ziemią, zalania wodą i 
gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy pionowe 
należy stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane między elementami, dla 
zabezpieczenia elementów przed odkształceniami wskutek przegięcia lub docisku, oraz 
zachować odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie elementów. .Przy składowaniu 
elementów w bazach (magazynach) na dłuższy okres czasu należy przeprowadzać okresową 
kontrolę elementów, zwracając szczególnie uwagę na zabezpieczenie przed korozją. Przy 
stosowaniu rusztowań i deskowań systemowych należy przestrzegać wymogów jakie narzuca 
dostawca systemu.  
 
4.3 Transport betonu  
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian 
konsystencji i składu Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie może być dłuższy niż:  
. 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C  
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. 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C  
 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C '  
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 . Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogólne" pkt.5  
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót  
Przed rozpoczęciem robót żelbetowych należy :  

sprawdzić czy opór jednostkowy podłoża gruntowego na poziomie posadowienia jest co 
najmniej równy wartości wskazanej w projekcie 

dokonać odbioru deskowania i zbrojenia  
Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru 
do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, która określać będzie kolejność betonowania 
i czas wykonania robót oraz planować termin rozebrania deskowania i rusztowania.  
 
5.3 Przy wykonywaniu robót wylewanych  należy przestrzegać zasad podanych w normie PN -
88/B-06250 Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
5.3.1 Wykonanie deskowania  
Budowę deskowań należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wg wymagań 
BN-70/9080-01 „Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i 
wykonania”. Przykładowe wymiary elementów deskowań stropów żelbetowych pokazano w 
załączonej poniżej tabeli STK3.1. Wykonanie deskowań powinno uwzględniać podniesienie 
wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji, ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem 
ciężaru ułożonego betonu o ile wielkości te podane są w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie 
i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych 
deskowań i związanych z nimi rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych sporządzonych w oparciu o odpowiednie normy. Ustalona konstrukcja 
deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej Masy betonowej i 
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania. sposobu 
zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać 
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak 
szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Można stosować 
deskowania metalowe i podlegają one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte 
do tych szalunków winny mieć grubość zapewniając im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów 
powinny być zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne 
połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. Deskowania winny być 
chronione przed rdzą tłuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnętrze szalunków powinno być 
pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni 
betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem 
zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. 
Śruby. pręty, ściągi w deskowaniach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, by ich część 
pozostająca w betonie odległa była od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po 
ściągach należy wypełniać zaprawą cementową 1 :2. Podczas betonowania z konstrukcji należy 
usuwać wszelkie rozporki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej 
powierzchni betonu). Wszelkie krawędzie betonu winny być ścięte pod kątem 45° za pomocą 
listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te muszą być następnie usuwane z wykonanej 
konstrukcji. Deskowania belek i rozpiętości ponad 3.0 m powinny być wykonane ze strzałką 
roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie 
może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu 
całkowitym (o ile przewiduje to projekt). Deskowania powinny być wykonane ściśle według 
Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem masą sprawdzone, aby wykluczały możliwość, 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość 
wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę 
techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 
obficie zlewane wodą.  W przypadku kiedy w czasie prac montażowych zachodzi możliwość 
zetknięcia stalowego elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne 
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na czas montażu powinny być wyłączone. W przypadku kiedy zachodzi obawa, że podczas 
przenoszenia dźwigiem części montowanej konstrukcji mogą dotykać przewodów elektrycznych, 
należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwiające zetknięcie przewodów z 
konstrukcją. Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest 
dozwolone takie wykonywanie rusztowań, że dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez 
wspinanie się po konstrukcji rusztowania. Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek 
z obustronnymi poręczami wysokości co najmniej wysokości 0.15m. Szerokość swobodnego 
przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza od 0.60 m. Wykonanie rusztowań i deskowań 
systemowych należy wykonać według zaleceń dostawcy systemu.  
 
5.3.2 Ułożenie mieszanki betonowej i piel ęgnacja betonu  
Przygotowanie do ułożenia mieszanki betonowej obejmuje następujące czynności:  
1.Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

wykonanie deskowania,, usztywnień, pomostów itp.,  
przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,  

prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 
deskowanie formujące kanały. przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury 
itd., gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.  
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i 
ścian.  
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem.  
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć 
wodą.  
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.  
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.  
 
W czasie układania mieszanki betonowei należy przestrzegać następuiących ogólnvch zasad:  
 
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęsto 
plastycznej nie powinna przekraczać 3.0 m.  
2. Słupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie większym niż 80x80 cm, bez krzyżującego 
się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5.0 m. przy 
stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może 
się odbywać z wysokości nie przekraczającej 3.0 m.  
3. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 i 2 
należy stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp.  
Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia 
(klapy ruchome) pozwalająca na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej 
ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z  wysokości większej niż 10,0 
m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie 
do redukcji prędkości padającej mieszanki.  
4. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych:  

- .- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i 
rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,  

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 
ułożonej mieszanki.  

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,  

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
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chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę 
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 
należy ją usunąć.  

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.  

5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane:  

− data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 
części budowli,  

−  wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej. 

− daty. sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań .  

− temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.  
Zaqęszczanie mieszanki betonowej  
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.  
3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 
wibratorów pogrążanych.  
4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 
powinna być większa niż 1.5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy 
zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od długości buławy wibratora 
(roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną 
warstwę poprzednio ułożonej mieszanki.  
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej 
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 
20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm.  
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążanych, prędkość posuwu 
wibratorów  
powierzchniowych. jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być 
ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej.  
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 
betonowej itp.  
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym:  
a)  wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i 
gęsto plastycznej: wibratory wgłębne  o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować dla 
konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne malej mocy (poniżej 1,47 
kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o 
wymiarach 0,2-0,8 m,  
Wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w 
wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.: płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na 
sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość 
warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż:  

− 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,  
− 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,  

c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.  
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, 
że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora jest możliwe dopiero po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu 
powierzchni stwardniałego betonu.  
11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno 
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być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie: 

− dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z 
mieszanki betonowej,  

− łatwości montażu i rozbiórki deskowania,  
− dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania 

odciagających wodę,  
− łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych.  
− możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności 

położenia elementów i montażu zbrojenia.  
12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania 
każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na 
głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania  
 
Przerwy w betonowaniu  
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio 
przewidzianych w projekcie. 1. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej 
przy bardziej odpowiedzialnych  
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym.  
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:  

• w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,  
• w slupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów,  
• w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta;  

przy betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w  
środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.  
3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°, W słupach i belkach powierzchnia betonu 
w przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i Ścianach - do 
ich powierzchni.  
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego 
betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca 
przerwania beton wodą.  
5. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania.  
6. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę 
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być 
ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury 
zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających 
na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania 
przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz.  
7. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i 
uprzednio ułożonego betonu.  
8. W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu 
ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po 
zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się widocznej szczeliny 
pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu.  
 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu  
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego 
pielęgnacja  
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 

• zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, uniemożliwiać powstawanie rys 
skurczowych w betonie,  

• chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.  

2. W okresie pielęgnacji betonu należy:  
a) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) 
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przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków 
klimatycznych,  
b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:  
7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich,  
14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,  
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili 
jego ułożenia, przy temperaturze + 15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne om co najmniej 3 razy na dobę. 
Przy temperaturze poniżej -5°C betonu nie należy polewać,  
d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania 
betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią 
temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu.  
3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji.  
4. Duże poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane 
środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na 
powierzchnię świeżego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  
utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili 
posmarowania nimi betonu,  
utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i 
stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu,  
środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 1 
mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali.  
5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien 
być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie 
warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od 
chwili wykonania betonu.  
 
Rozbiórka deskowania  
Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu.  
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej + 15°C można 
przyjąć dla betonów mostowych następujące czasy rozformowania:  

• 3 dni albo R 15 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt, belek lub łuków,  
• 6 dni albo R 15 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań słupów lub ścian  

Usunięcie krążyn, rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte nie 
wcześniej niż po upływie:  

1. 7 dni lub R 15 20 MPa dla płyt o rozpiętości do 3.0 m,  
2. 14 dni lub R 1525 MPa dla płyt o rozpiętości do 6.0 m oraz ścianek  
3. 28 dni dla elementów o większych rozpiętościach oraz dla ustrojów nośnych ram  

W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż + 15°C obowiązującym kryterium jest 
wytrzyma/ość betonu. Gdy nie ma możliwości sukcesywnego sprawdzania wytrzymałości betonu 
w konstrukcji można orientacyjnie przyjąć do podanych wyżej czasów dojrzewania mnożniki:  

a) 1.5 - dla temperatury średniej tsr = +10°C 
b) 2.0 - dla temperatury średniej tsr = + 5°C,  
c) 3.0 - dla temperatury średniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed 

nastaniem chodów wytrzymałości co najmniej R 15 - 15 Mpa  
Temperaturę średnią dobową obliczać ze wzoru  

 tśr =  t7+t13+2t21 

              4 
Rusztowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając 
jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Przy rozpiętości przęseł większych od 15 m i 
ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejność usuwania podpór określić należy na podstawie 
projektu rusztowania lub technologii robót. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalić wg 
PN-63/B-06251.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.6  
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Rusztowania i deskowania  
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań stosowanych przy wykonaniu 
konstrukcji 

 
Rodzaj odchyłki Dopuszczalna 

odchyłka od 
wymiarów 
projektowych 
[mm] 

W odległości między podporami zginanych elementów deskowania I w 
odległości między tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań  
a) na l m długości do  
b) na całe przęsło nie więcej niż  

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecięcia się:  
a) na I m szerokości nie więcej niż  
b) na całej wysokości konstrukcji nie więcej niż  
- w fundamentach  
- w ścianach i słupach do wysokości 5 m podtrzymujących stropy  
monolityczne  
- w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m  
- w słupach szkieletów żelbetowych połączonych z belkami  
- w belkach i łukach  

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie 
więcej niż:  
a) w fundamentach  
b) w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach  

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego i 
przesuwnego nie więcej niż  

W odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian  

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się 
z betonem (przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m)  

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu:  
a) na I m płaszczyzny w dowolnym kierunku  
b) na całą płaszczyznę  

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów  

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  

Odchylenie w wymiarach płyt desek przestawnych w długości i 
szerokości płyt (tarcz)  
do I m  
I do 3m  
3 do 5m  
ponad 5 m  
- grubości dwóch sąsiednich desek nie struganych  
- grubości dwóch sąsiednich desek struganych 
- w rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty 
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* Odchyłki ujemne niedopuszczalne 
  
Kontrola betonu  
Dostawca betonu obowiązany jest przedstawić Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru 
oświadczenie o dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spełnieniu 
innych parametrów, których badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegają 
następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-88/B-06250 
"Beton zwykły":  
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Konsystencja mieszanki betonowej  
Sprawdzenie jej przeprowadza się co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto 
zaleca się sprawdzanie konsystencji metodą opadu stożka, każdorazowo przy odbiorze 
mieszanki betonowej ze środka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia 
dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoką 
temperaturą otoczenia.  
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: + 
20% wartości wskaźnika Ve-Be, cm wg metody stożka opadowego.  
 
(a) Wytrzymałość betonu na ściskanie  
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać próbki o liczbie określonej 
w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż:  
I próbkę na 100 zarobów.  
I próbkę na 50 m3.  
I próbkę na zmianę roboczą  
3 próbki na dobę,  
6 próbek na partię betonu.  
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na 
próbkach kontrolnych 150x150x150 mm spełnia wymagania normy PN-88/B-06250.  
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być 
brane serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane 
oddzielnie dla każdego obiektu. dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu 
technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty. Próbki powinny być 
pobierane komisyjnie z udziałem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokołem pobrania 
podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem 
pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robót, 
gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedną dobę w formach, a następnie po 
rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250  
 
(b) Nasiąkliwość betonu  
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu oraz 
każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania.  
 
(c) Odporność na działanie mrozu  
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu oraz każdorazowo po 
zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania.  
Każde badanie przeprowadza się na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki przechowywać należy warunkach laboratoryjnych i badać w 
wieku 90 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. W metodzie przyśpieszonej badanie 
przeprowadza się na 6 próbkach po 28 dniach.  
 
6.2.2. Warunki bada ń betonu  i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy 
nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7 
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót należy wykonywać w metrach sześciennych, oddzielnie dla poszczególnych 
rodzajów konstrukcji betonowych (fundamenty, wieńce, wylewki, schody). Nie specyfikuje się 
oddzielnie konstrukcji pomocniczych jak rusztowania i deskowania.  
 
7.3 Wielko ści obmiarowe  robót żelbetowych określa się na podstawie dokumentacji 
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projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru  robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.8  
 
8.2. Odbiór podło ża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
żelbetowych.  
 
8.3. Roboty uznaje si ę za zgodne  z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  
 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN -88/B-6250 Roboty betonowe i żelbetowe. 
Wymagania i badania przy odbiorze Sprawdzeniu podlega:  

• zgodność z dokumentacją techniczną,  
• rodzaj zastosowanych materiałów,  
• odbiór deskowań i rusztowań,  
• badanie prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,  
• prawidłowość i dokładność wykonanej konstrukcji  

 
Odbiór deskowań  
1. Do odbioru deskowań powinien być przedłożony dziennik wykonywania deskowań, jeżeli taki 
był prowadzony na danej budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące danego rodzaju 
deskowania.  
2. Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych 
inwentaryzowanych powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.  
3. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania 
powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów 
przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez 
producentów.  
4. Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 
przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 
betonowania),szczelność deskowania, wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była 
przewidziana, prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie usunięcie z deskowań 
wszelkich zanieczyszczeń, powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność 
betonu, sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.  
5. Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:  
a) odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na I m - 2 mm,  
b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na I m wysokości  
1,5 mm,  
c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości -15,0 mm,  
d) odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości -10,0 mm,  
e) odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia 
deskowań tych belek - 2,5 mm,  
O odchyłki od rozpiętości projektowanych:  

• belki lub płyty bez żebrowej  ± 15 mm,  
• płyty w przykryciach żebrowych ± 10 mm. Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego 

ich położenia powstałe przy montażu deskowań dolnych kondygnacji należy usunąć na 
wyższych kondygnacjach  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. 
pkt.9  
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9.2. Podstaw ą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
PN -72/8-06270  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze  
B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
Projektowania.  
PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.  
PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-8O/H-74219  Rury stalowe bez SZWU walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-84/H-93000  Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco 
PN-83/H-92120  Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.  
PN-81/H-92131  Stal walcowa. Blachy cienkie zwyklej jakości  
PN-78/M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia i podział na 
główne parametry 
PN-78/M-47900.01  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-78/M-47900.02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-7B/M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 
badania.  
PN-B-O3150:2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-83/D-97005/19  Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania 
PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 
PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
PN-88/M-82121  Śruby z łbem kwadratowym 
PN-88/M-82151  Nakrętki kwadratowe. 
PN-85/M/82501 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym. 
PN-85/M-82503  Wkręty do drewna z łbem stożkowym 
PN-85/M-82505  Wkręty do drewna z łbem kulistym 
PN-84/M-82509  Wkręty do drewna. Wymogi i badania.  
 
 

STB 01.05.00 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO  
 
 

1. WSTEP  
 
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem uzupełnienia podbudowy z tłuczniem 
kamiennym przy remoncie nawierzchni drogi rowerowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem na drodze  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
uzupełnieniem tłuczniem kamiennym podbudowy do głębokości 30 cm.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podano w SST D-M-00.00.00  Wymagania ogólne pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.  
 
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 
 - kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],  
- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.  
 
2.3. Wymagania dla kruszyw  
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]:  
- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,  
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,  
- kruszywo do klinowania -kliniec od 4 mm do 20 mm.  
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8] określonymi dla 
klasy. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji  
 
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8]  

 
Lp. Właściwości Klasa I 
1 ścieralność w bębnie Los Angeles wg PN-B-06714-42[7] 

a) po pełnej liczbie obrotów  % ubytku masy, nie więcej niż: 
- w tłuczniu  
- w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytku masy w stosunku do ubytku masy 
po pełnej liczbie obrotów , nie więcej niż 

 
 

35 
40 
 

30 
2 Nasiąkliwość wg PN-B-06714-18 [4] % m/mnie więcej niż 

a) dla kruszyw ze stali magmowej i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
2,0 
3,0 

3 Odporność na działanie mrozu wg PN-B-06714-19 [5] % ubytku masy, nie 
więcej niż 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych  
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8] % ubytku masy, nie 
więcej niż 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 

30 
nie bada się 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej,  
                 wg PN-B-11112 [8]  

 
 

Lp. 
 

Właściwości 
Podbudowa 

jednowarstwowa 
lub podbudowa 

zasadnicza 
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [2] 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm. odsianych na mokro, % 
m/m, nie więcej niż 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

b) zawartość frakcji podstawowej , % m/m, nie mniej niż: 
- tłuczniu i w klińcu 

c) zawartość podziarnia, % m/m., nie więcej niż  
- tłuczniu i w klińcu 

d) zawartość nadziarnia % m/m, nie więcej niż  

 
 
 
3 
4 
 

75 
 

15 
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- w tłuczniu i w klińcu 15 
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych , wg PN-B-06714-12 [1], % m/m nie 

więcej niż: 
- tłuczniu i w klińcu 

 
 

0,2 
3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m nie więcej 

niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
40 

nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa cieczy wg PN-B-06714-
26 [6] 
- w tłuczniu i w klińcu barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

 
wzorcowa 

 
2.4. Woda  
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań.  
 
3. SPRZET  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne”  pkt 
3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,  
b) wibracyjnych zagęszczarek płytowych,  
c) szczotek mechanicznych do usunięcia klińca,  
d) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,  
e) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00  Wymagania ogólne pkt 
4.  
 
4.2. Transport kruszywa  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających  
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy.  
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa  
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 
1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Kruszywo grube powinno być rozłożone w 
warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła 
grubość projektowana. Do zagęszczania należy użyć płytową zagęszczarkę wibracyjną o 
nacisku jednostkowym  co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego 
powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione 
kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa 
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drobnego należy powtarzać a do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę 
kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z 
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 
mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym ni. 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.  
 
5.4. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne pkt 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. Badania te 
powinny obejmować wszystkie włściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 
niniejszych SST.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.  
 
Tablica 3.Czestotliwosć oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego  
 

Częstotliwość badań  
 

Lp. 

 
 

Wyszczególnienie badań 
Minimalne 

ilości badań 
dziennej 
działce 

roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy  na 
jedno badanie 

(m) 
1 
2 
3 

Uziarnienie kruszywa 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 

 
5 

 
600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa  
Odporność na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

przy każdej zmianie źródła 
pobieranych materiałów  

 
6.3.2. Badania właściwości kruszywa  
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.  
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości 
robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w 
obecności Inżyniera.  
 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy  
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.  
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Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego  

 
LP Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Równość podłożą w sposób ciągły planografem albo co 

20 m łatą na każdym pasie ruchu 
2 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
3 Grubość podbudowy podczas budowy w 3 punktach na 

każdej działce roboczej 
4 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2 
 
6.4.2. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowš łatą lub planografem, zgodnie z 
normąBN-68/8931-04 [11]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: -12 mm dla podbudowy  
 
6.4.3. Grubość podbudowy  
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm,  
 
6.4.4. Nośność podbudowy  
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].  
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5.  
 
Tablica 5. Wymagania nośności  

 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm (MPa) 

                      I 
Pierwotny 

                       E 

            II 
Wtórny 

             E 
100 170 

 
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia  
   II              I 
M      do pierwotnego modułu odkształcenia M  jest nie większy od 2,2. 
   E              E 

 
       II    
    M     
       E 
             ------------   ≤ 2,2 
       I 
    M    

       E 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie podbudowy, które 
wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być 
naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy.  
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.  
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6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych 
dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania 
ogólne pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- przygotowanie podłoża,  
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
- rozłożenie kruszywa,  
- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,  
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
 
10.1. Normy  
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych  
2.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych  
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles  
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata.  
 
10.2. Inne dokumenty  
Nie występują.  
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STB.01.06.00.NAWIERZCHNIE  
 

STB. 01.06.01 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO  
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej STWiORB  
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej, konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w 
ramach zadania:  
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
Niniejsza STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą robót wymienionych w pkt. 1.1. i obejmują 
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni dróg zgodnie z lokalizacją określoną w 
Dokumentacji  
Projektowej:  
- ścieżki pieszo - rowerowe 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu.  

 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.  
 
1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona.  
 
1.4.4. Destrukt asfaltowy, materiał ziarnisty uzyskany w wyniku frezowania na zimno warstw 
asfaltowych nawierzchni.  
 
1.4.5. Środek adhezyjny, substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.  
 
1.4.6. Modyfikator asfaltu - środek chemiczny dodawany do asfaltu, zmieniający strukturę 
cząsteczkową asfaltu, zmniejszający lepkość, ułatwiający otaczanie kruszywa, polepszający 
własności adhezyjne i w efekcie zwiększający wytrzymało�ć i odporność na koleinowanie 
mieszanek mineralno -  asfaltowych.  
 
1.4.7. Podłoże pod warstwę asfaltową, powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej.  
 
1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa i  asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu 
w wodzie.  
 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt.1.5.  
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2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB  
D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2.  
 
2.2. Materiały stosowane  
 
2.2.1. Asfalt  
Do betonu asfaltowego na warstwę ścieralną dla dróg KR 1-4 należy stosować asfalt drogowy  
50/70, wg PN-EN 12591, wymagania dla asfaltu podano w Tablicy 1.  
 
Tablica 1. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]  

 
Rodzaj asfaltu Lp Właściwości Metoda 

badania 50/70 
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE  

1 Penetracja w 25° C 0,1 mm PN - EN - 1426 50 - 70 
2 Temperatura mięknienia °C PN - EN 1427 46 - 54 
3 Odporność na starzenie w 

163° C 
° C  

3a Pozostała penetracja % ≥ 50 
3b Wzrost temperatury 

mięknienia 
° C ≤ 9 

3c Zmiana masy a0 (wartość 
bezwzględna) 

% 

 
 

PN - EN 12607 - 1 

≤ 0,5 

4 Temperatura zapłonu ° C PN - EN 2592 ≥ 230 
5  Rozpuszczalność % m/m PN - EN 12591 ≥ 99,0 

a) Zmiana masy może być wartością dodatnią lub ujemną 
6 Indeks petencji - PN - EN 12591 Zał. 

A 
NR 

7 Lepkość dynamiczna Pa s PN - EN 12596 NR 
8 Temperatura łamliwości   

wg Frassa 
°C PN - EN 12593 ≤ - 8 

9 Lepkość kinetyczna w  
135° C 

mm2/s PN - EN 12595 NR 

 
2.2.2. Kruszywa  
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywa według WT-1. Kruszywa 
2010 wdrażające PN-EN 13043 na drogach krajowych. Składowanie kruszywa powinno 
odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  
 
Tablica 2 . Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego  
 

Wymagania w zależności od kategorii ruchu Właściwości kruszywa 
KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 KR5 ÷ KR6 

Uziarnienie wg PN - EN 933 - 1, kategoria nie niższa 
niż  

Gc 85/20a) Gc 90/20a) Gc 90/15a) 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż wg 
kategorii 

G20/15 G28/15 G28/15 

Zawartość pyłu wg PN - EN 933 - 3 lub wg PN - EN 
933 - 4, kategoria nie wyższa niż  

Fl25 
lub Sl25 

Fl20 
lub Sl20 

Fl20 
lub Sl20 

Zawartość pyłu wg PN - EN 933 - 1, kategoria nie 
wyższa niż 

f2 

Kształt kruszywa wg PN - EN 933 - 3 lub wg PN - EN 
933 - 4 kategoria nie wyższa niż  

Fl25 
lub Sl25 

Fl20 
lub Sl20 

Fl20 
lub Sl20 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni    
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przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg PN - 
EN 933 - 5, kategoria nie niższa niż 

C Deklarowana C95/1 C95/1 

Odporność kruszywa na rozdrobnienie wg normy PN - 
EN 1097 - 2, badanie na kruszywie o wymiarze 10/14, 
rozdział 5, kategoria nie wyższa niż 

 
LA30 

 
LA30 

 
LA25 

Odporność na polerowanie kruszywa  (badanie na 
normowej frakcji do mieszanek mineralno - asfaltowej) 
wg PN - EN 1097 - 8, kategoria nie niższa niż 

 
PSV Deklarowana 

 
PSV Deklarowana  

nie mniej niż 48) 

 
PSV50 

Gęstość ziaren wg PN - EN 1097 - 6, rozdział 7, 8 lub 
9 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość wg PN - EN 1097 - 6, rozdział 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 
Gęstość nasypowa wg normy PN - EN 1097 - 3 deklarowana przez producenta 
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-6 w 1% Na Cl 
kategoria nie wyższa niż 

F NaCl 7 

„Zgorzel słoneczna wg PN-EN 1367-3 wymagana 
kategoria 

SB LA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny 
wg PN-EN 932-3 

Deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1p. 
14.2. kategoria nie wyższa niż 

MLPC0,1 

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1 

wymagana odporność 

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2. 

Wymagana odporność 

Stała objętość kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-
EN 1744-1 p. 19.3 kategoria nie wyższa niż 

V3,5 

a) D/d <4  
 

Tablica 3 . Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D 
≤ 
                  8 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.  

 

Wymagania w zależności od kategorii ruchu Właściwości kruszywa 

KR1+KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1. wymagana kategoria GA85 lub GF85 GF85 

Tolerancja uziarnienia: odchylenie nie większe niż wg 
kategorii 

GTCNR GTC20 GTC20 

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1. kategoria nie wyższa niż f16 

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9: kategoria nie wyższa niż MBF 1030 

Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6. rozdz. 8, 
kategoria nie niższa niż  

ECS Deklarowana ECS 30 Ecs  

Gęstość ziaren PN-EN 1097-6. rozdz. 7,8 lub 9 Deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9 WA24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2 
kategoria nie wyższa niż 

MLPC0,1 

 
2.2.3. Wypełniacz  
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-EN i wg WT-1 
Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
krajowych 
 
Tablica 4 . Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.  

 
Właściwości kruszywa Wymagania w zależności od kategorii ruchu 
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KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6 

Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodnie z tablicą 24 PN-EN 13043 

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa 
niż 

MBF10 

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5. nie wyższa niż 1% (m/m) 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7 Deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu wg PN-EN 1097-4, wymagań kategoria 

 
V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1, 
wymagana kategoria 

∆R&B 8/25 

Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1 
kategoria nie wyższa niż 

WS10 

Zawartość CaCO2 w wypełniaczu wapiennym wg PN-
EN 196-21, kategoria nie niższa niż 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
mieszanym, wymagana kategoria 

KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2. wymagana 
kategoria 

BNDeklarowana 

 
2.2.4. Środek adhezyjny  
Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinno wykazywać powinowadztwo  
fizykochemiczne, zapewniające odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa  
i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. W celu poprawy powinowadztwa  
lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające adhezję. Środek 
adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę 
przyczepności należy określić na podstawie badania według PN-EN 12697-11, metoda A po 6h 
obracania, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza się inne wymiary w wypadku 
braku wymiaru podstawowego do tego badania). Wymagana przyczepność nie mniej niż 80 %. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w 
warunkach określonych przez producenta.  
 
2.2.5. Materiały do uszczelnienia poł ączeń i kraw ędzi  
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych 
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, należy stosować:  
a) materiały termoplastyczne, jak ta�my asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych,  
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 
technicznych  
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:  
- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,  
- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.  
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnienia krawędzi 
należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-
EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat 
technicznych.  
 
2.2.6 Materiały do zł ączenia warstw konstrukcji  
Do złączenia warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub 
kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] zgodne z SST D-04 03 
01 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i 
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zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"  
pkt. 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego  
 
Wykonawca przystępując do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgrzewania destruktu 
asfaltowego. Wytwórnia powinna być o wydajności co najmniej 100 Mg/h, a proces produkcji 
mieszanki sterowany elektronicznie (w tym naważanie),  
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego sterowanych  
elektronicznie i wyposażonych w płytę wstępnego zagęszczania z układem grzewczym.  
Układarki winny umożliwić układanie mieszanki pełną szerokością jezdni 
- skrapiarek wyposażonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego  
(odchyłka dozowania nie może przekraczać 10 % ustalonej jednostkowej ilości dozowania),  
- walców: lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,  
- walców ogumionych,  
- samochodów specjalistycznych (pkt 4.2.4.) do przewozu mieszanki betonu asfaltowego  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 4.  
 
4.2. Transport materiałów  
 
4.2.1. Asfalt  
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Może się on 
odbywać w:  
- cysternach kolejowych,  
- cysternach samochodowych  
- bębnach blaszanych,  
lub innych pojemnikach stalowych zaakceptowanych przez Inżyniera.  
 
4.2.2. Wypełniacz  
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przeznaczonych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem 
worków.  

 
4.2.3. Kruszywo  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających  
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i  
nadmiernym zawilgoceniem.  
 
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego  
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być przewożona w warunkach zapewniających 
minimalne straty cieplne w transporcie, dla utrzymania odpowiedniej temperatury wbudowania i 
zagęszczenia.  
W tym celu Wykonawca powinien:  
- używać pojazdów specjalistycznych (samowyładowczych -  wysokotonażowych o możliwe 

wysokich wskaźnikach koncentracji ładunku (wysokości ładunku na skrzyni) i mocy (na masę 
pojazdu z ładunkiem),  
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- ocieplić materiałem termoizolacyjnym skrzynię ładunkową (podłogę i burty),  
- zastosować osłonę ładunku (owiewka nad kabiną oraz miedzy kabiną a skrzynią),  
- zabezpieczyć szczelnie od góry skrzynię ładunkową za pomocą opończy,  
- korzystać z pojazdów z podgrzewaną spalinami skrzynią ładunkową,  
- przeanalizować trasę przewozu masy bitumicznej pod kątem minimalizacji czasu przejazdu 

przy założeniu średniej prędkości roboczej 40 km/h,  
- zdyscyplinować kierowców celem unikania postoju podczas przewozu gorących mieszanek, 

zminimalizować czasy postoju pod załadunkiem i rozładunkiem,  
- w porze chłodnej stosować podgrzewania podłoża przed ułożeniem na niej gorącej mieszanki, 

(przy rozruchu układania mas -  wymóg konieczny).  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.  
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna 
zawartość lepiszcza podane są w Tablicy 5. Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) 
jest to najmniejsza ilość lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego 
typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. AC5S dla KR1-2, tablica 16, gdzie Bmin 6,0 = 6,0%) 
przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3, Jeżeli stosowana mieszanka 
mineralna ma inną gęstość (.pα) to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną 
wartość należy pomnożyć przez współczynnik, według równania:  
 
                                          α = 2,650 / pα 
 
Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:  
 
pα = P1 + P2+ …Pn / (P1 + P2 + ...Pn / .p1 +. p2+...pn )  
 
gdzie:  
 
P1 + P2 +...Pn = procentowa zawarto�ć poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki 
mineralnej)  
p1 +.p2 +..pn = gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej)  
 
Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od 
podanego Bmin o wielkości dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników 
i błąd badania. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 5 
i 6 - projektowanie empiryczne.  

 
Tablica 5 . Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do  
                  warstwy ścieralnej dla KR3-KR6 (projektowanie empiryczne)  

 

Wymiar mieszanki 

AC8 S AC 11 S 

 
Właściwość 

KR3 - 6 KR3 -6 

Wymiar sita # [mm] od do od do 

16 - - 100 - 

11,2 100 - 90 100 

8 90 100 60 90 

5,6 60 80 - - 

2 40 55 35 50 
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0,125 8 22 8 20 

0,063 5,0 12,0 5,0 11,0 

Zawartość lepiszcza wzór (2) Bmin 5,6 Bmin 5,4 

 
Tablica 6 . Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej dla  
                  KR3 ÷  KR4  

 

Wymiar mieszanki Właściwość Warunki zagęszczania wg PN-
EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 

AC8S AC11S 

Vmin 2,0 Vmin 2,0 Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3. ubijanie2 X 75 uderzeń  
PN-EN 12697-8. p.4 Vmin 4,0 Vmin 4,0 

WTSAIR0,50 WTSAIR0,50 Deformacje na 
deformacje trwałe a) 

C 1.20 wałowane 
P98 - P100 

PN-EN 12697-22 
 metoda B w powietrzu 
PN-EN 13108-20 D.1.6. 

60º C10 000 cykli PRDAIR9.0 WTSAIR0,50 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1. ubijanie 2 x 35 uderzeń PN-EN 12697-12 
przechowywanie w 40 ºC 

z jednym cyklem  
zamrażania b) badane w  

25º C 

 
 

ITSR90 

 
 

ITRS90 

a) Grubość płyty AC8 40 mm, AC11 40 mm 

b) Ujednoliconą procedurą badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 
nr 1 WT-2. Instrukcja badawcza – określenie odporności próbek mieszanek min-asf. na działanie wody i mrozu 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltowš należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki). Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 
dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo 
o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. Lepiszcze 
asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ą 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może 
przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby 
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. 
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30° C od najwyższej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 7. W tej tablicy najniższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 
najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w 
wytwórni.  
 
Tablica 7. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC  

 

Lepiszcza asfaltowe Temperatura mieszanki 
[ºC] 

Asfalt 50/70 Od 140 do 180 

 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza się dostawy mieszanek 
mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą 
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deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości 
objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.  
 
5.4. Przygotowanie podło ża i poł ączenie mi ędzywarstwowa  
Podłoże pod warstwę ścieralną stanowi warstwa wiążąca. Przygotowanie podłoża powinno być 
wykonane zgodnie z D-04.03.01. Podłoże pod warstwę ścieralną powinno mieć odpowiedni 
profil, być suche i dokładnie oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (kurzu, błota, 
piasku, rozlanego paliwa itp.). Przed ułożeniem każdej warstwy asfaltowej podłoże (poprzednią 
warstwę)należy skropić emulsją asfaltową w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia 
międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST D-04.03.01. Wytrzymało�ci na ścinanie dla 
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego ma spełniać wymagania SST D-04.03.01 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera.  
 
5.5. Próba technologiczna i odcinek próbny  
Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym 
zastosowaniem być sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie próby 
technologicznej i odcinka próbnego. Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodności 
właściwości wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z receptą. Odcinek próbny o 
długości co najmniej  
50 m powinien być wykonany przez Wykonawcę w warunkach zbliżonych do warunków budowy.  
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.  
 
5.6. Zakładowa kontrola Produkcji  
Należy prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21. W ramach 
Zakładowej Kontroli Produkcji należy sprawdzić produkcyjny poziom zgodności metodą 
pojedynczych wyników, zgodnie z punktem A.3 Załącznika A do normy PN-EN 13108-21. 
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodności jest miarą ogólnego stanu nadzorowania 
procesu produkcyjnego i polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wyników dla 
wszystkich typów wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, jeżeli którykolwiek 
z sześciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 8 
odchylenia te zawierają poprawkę ze względu na dokładność pobierania próbki i przebieg 
badania.  
 
Tablica 8. Odchylenia stosowane w ocenie zgodności produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 
z dokumentacją projektową.  

 
Dopuszczalne odchylenie 

pojedynczej próbki od 
założonego składu [%] 

Dopuszczalne odchylenie 
średnie od założonego 

składu [%] 

 
 

Przechodzi przez sita  
(procedury) [0] Miesza

nki 
drobno 
ziarnist

e 

Mieszanki grubo 
ziarniste 

Mieszank
i drobno 
ziarniste 

Mieszanki grubo 
ziarniste 

D -8 ÷ +5 -9 ÷ +5 ±4 ±5  

D2 lub sito 
 charakterystyczne dla  

kruszywa grubego 

 
±7 

 
±9 

 
±4 

 
±4 

2 mm ±6 ±7 ±3 ±3  

Sito charakterystyczne dla 
kruszywa drobnego 

±4 ±5 ±2 ±2  

0,063 mm ±2 ±3 ±1 ±2  

Zawartość rozpuszczalnego 
lepiszcza 

±0,5 ±0,6 ±0,3 ±0,3  
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Należy obliczyć odchylenie średnie od wymaganej wartości każdego z parametrów podanych w 
tablicy 8 w odniesieniu do wszystkich mieszanek, krocząca bieżąca wartość średnia z odchyleń 
każdego z tych parametrów z ostatnich 32 analiz powinna być zachowana. Jeżeli którykolwiek z 
sześciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 8 lub, 
jeśli średnie odchylenia przekraczają odpowiednie wartości (tablica 8), to wyrób jest niezgodny z 
wymaganiami.  
 
5.7. Wbudowanie i zag ęszczenie warstwy z betonu asfaltowego  
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w D-04.03.01. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być 
zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy 
wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu 
doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 15. Temperatura otoczenia może 
być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). W wypadku stosowania 
mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.  
 
Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych  

 
Minimalna temperatura otoczenia [°C] Rodzaj robót 

Przed przystąpieniem do robót  W czasie robót 

Warstwa ścieralna +5 ≥+5 

 
Właściwości wykonanej warstwy ścieralnej powinny spełniać warunki podane w tablicy 10.  
 
Tablica 10. Właściwości warstwy AC [65]  

 
 

Typ i wymiar mieszanki 
Projektowana  

grubość warstwy 
technologicznej 

 [cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie  
[%(v/v)] 

AC11S, KR3-KR4 3,0 ÷ 5,0 ≥98 2,0 ÷ 5,0 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie 
zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować 
walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
 
5.8. Połączenia technologiczne  
 
5.8.1. Uwagi ogólne  
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. Złącza podłużne nie można 
umiejscawiać w śladzie kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w obszarze poziomego 
oznakowania jezdni. Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów 
kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w 
kierunku podłużnym do osi jezdni  
 
5.8.2. Złącza  
 
5.8.2.1. Technologia rozkładania „ gorąco przy gorącym”   
Do metody tej są używane rozkładarki pracujące obok siebie. Wydajność wstępnego 
zagęszczania stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowanych. Przyjęta technologia 
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robót ma zapewnić prawidłowe i szczelne połączenie układanych pasów warstwy 
technologicznej.  
 
5.8.2.2. Technologia rozkładania „gorąco przy zimnym” 
Wcześniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, 
równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być 
skośna.  
 
5.8.2.3. Zakończenie działki roboczej  
Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy 
technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki obniży się poza dopuszczalną 
granicę. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek wałowych należy 
poprzedzić usunięciem ułożonego wcześniej pasa o długości do 3 m. Należy usunąć fragment 
pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał 
do złącz, w ilości co najmniej 50g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi.  
 
5.8.2.4. Spoiny  
Spoiny wykonywane są w przypadku wszelkich połączeń technologicznych warstw wiążącej i 
ścieralnej z urządzeniami nawierzchni lub ją ograniczającymi. Spoiny wykonuje się z materiałów 
termoplastycznych (taśmy, pasty itp.). Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna 
wynosić:  
- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5cm  
- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5cm  
 
5.8.2.5. Krawędzie  
W wypadku warstwy ścieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających nawierzchnię, 
których górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej nawierzchni oraz gdy 
spadek jezdni w stronę tych urządzeń, to powierzchnia warstwy ścieralnej powinna być wyższa o 
0,5 - 1,0cm.  
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających ją, 
krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich 
środków technicznych wykonać krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej 
długości. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy 
uszczelnić krawędź położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki - obie krawędzie. W tym celu 
boczną powierzchnię krawędzi należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 km/m2. Lepiszcze 
powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie ulegały zabrudzeniu. Niżej 
położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna zostać nieuszczelniona. 
Krawędź kolejnych warstw może być uszczelniona jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy 
układane są bezpośrednio jedna po drugiej oraz jeżeli zabezpieczy się krawędzie przed 
zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to 
przylegająca powierzchnię odsadzki danej warstwy należy również uszczelnić na szerokości co 
najmniej 10 cm  
 
5.8.2.5. Wykończenie powierzchni warstwy ścieralnej  
Warstwa ścieralna powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę dostosowaną do 
przeznaczenia, np. ze względu na właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub wygląd 
estetyczny.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym 
B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.),  
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- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone przez Inżyniera.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
 
6.3.1. Uwagi ogólne  
Badania dzielą się na:  
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy -  Inżyniera).  
 
6.3.2. Badania Wykonawcy  
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wykonawca 
powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w 
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. Wyniki badań 
Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Wyniki tych badań są podstawą 
odbioru. Jeżeli wyniki badań kontrolnych Inżyniera, o których mowa w pkt. 6.3.3 wykażą, że 
badania Wykonawcy są niewiarygodne, to podstawą do odbioru będą wyniki badań Inżyniera. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej oraz w ramach własnego nadzoru podano w Tablicy nr 11 i 12.  
 
Tablica 11 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Wykonawcy podczas wytwarzania 
mieszanki  
                 mineralno-asfaltowej.  

 

Lp. Wyszczególnienie badań  Częstotliwość badań 

Materiały wsadowe mieszanki mineralno - asfaltowej 

1 Właściwości asfaltu (penetracja lub temperatura 
mięknienia co 300 Mg) 

- zatwierdzenie źródła przed użyciem 
- przy każdej zmianie źródła dostawy 

2 Właściwości wypełniacza (uziarnienie, gęstość i 
wilgotność ) 

- zatwierdzenie źródła przed użyciem 
- przy każdej zmianie źródła dostawy 

3 Właściwości kruszywa (uziarnienie a kształt i wskaźnik 
przekruszenia co 2000 Mg) 

- zatwierdzenie źródła przed użyciem 
- przy każdej zmianie źródła dostawy 

4 Właściwości dodatków ( ocena organoleptyczna ) - zatwierdzenie źródła przed użyciem 
- przy każdej zmianie źródła dostawy 

Mieszanka mineralno - asfaltowa  

5 Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki mineralno - 
asfaltowej pobranej w wytwórni 

Minimalna ilość według Produkcyjnego Poziomu 
Zgodności wytwórni 

6 Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Minimalna ilość według Produkcyjnego Poziomu 
Zgodności wytwórni 

5 Temperatura składników mieszanki mineralno-
asfaltowej 

dozór ciągły 

7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w 
wytwórni 

każdy pojazd przy załadunku 

8 Sprawdzenie wizualne jednorodności mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku 

9 Ocena wizualna przydatności samochodów każdy pojazd przed rozpoczęciem pierwszego 
załadunku 

10 Ocena wizualna czystości samochodów każdy pojazd przed rozpoczęciem załadunku 
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Tablica 12 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Wykonawcy prowadzonych w ramach  
                własnego nadzoru  

 

LP. Badania cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Temperatura powietrz Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed 
przystąpieniem do robót  (punkt 8.5 WT-2) 

2 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej podczas wykonywania 
nawierzchni 

Każdy rozładunek mieszanki z samochodu do zasobnika 
rozkładarki 

3 Grubość wykonywanej warstwy Nie rzadziej niż co 25 m w osi  i na brzegach warstwy (punkt 
8.5 WT-2) 

4 Szerokość warstwy  Minimum w miejscach przekrojów poprzecznych z 
dokumentacji projektowej 

5 Spadki poprzeczne warstwy Minimum w miejscach przekrojów poprzecznych z 
dokumentacji projektowej 

6 Równość podłoża warstwy Pomiar na każdym pasie ruchu łatą 4-metrową co 10 m lub 
metodą równoważną (punktu 8.7.2 WT-2) 

7 Równość poprzeczna warstwy Każdy pas ruchu łatą 4-metrową co 10 m (punkt 8.7.2 WT-2) 

8 Rzędne wysokościowe warstwy Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej według 
dokumentacji projektowej 

9 Ukształtowanie osi w planie Pomiar usytuowania osi według dokumentacji projektowej 

10 Ocena wizualna jednorodności powierzchni 
warstwy 

Ocena ciągła 

11 Ocena wizualna jakości wykonania złączy 
podłużnych i poprzecznych oraz 
obramowania lub krawędzi warstwy 

Ocena ciągła na całej długości złączy i krawędzi 

12 Zagęszczenie warstwy Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia, pobrana1 próbka na 
każde 500 mb z każdego pasa i dla każdej warstwy 

13 Wolna przestrzeń w warstwie Oznaczenie wolnej przestrzeni, pobrana1 próbka na każde 
500 mb z każdego pasa i dla każdej warstwy 

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w palnie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 

 
6.3.3. Badania kontrolne Inżyniera  
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Próby do badań kontrolnych są 
pobierane w obecności Inżyniera. Jeżeli wyniki badań kontrolnych Inżyniera wykażą, że raporty z 
badań Wykonawcy są niewiarygodne, podstawą odbioru będą wyniki badań kontrolnych 
Inżyniera. Do przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko Zleceniodawca lub 
uznana przez niego placówka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placówki. 
Inżynier może zmienić częstotliwość i zakres (rodzaj) badań kontrolnych, jeżeli zdecyduje, że 
istnieje taka konieczność. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia pomocy Inżynierowi przy 
pobieraniu i wykonywaniu badań na miejscu budowy jeżeli zaistnieje taka konieczność. W 
przypadku, gdy Inżynier uzna, że wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne, badania kontrolne 
będą przeprowadzane z częstotliwością podaną w Tablicy 12 do czasu usunięcia wszelkich 
nieprawidłowo�ci. Jeżeli Inżynier nie wniesie żadnych zastrzeżeń co do wyników Wykonawcy, 
badania kontrolne będą przeprowadzane w ilości nie mniejszej niż 10% z ilości podanej w 
tablicy 12.  
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Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano  
w tablicy 13.  
 
Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych  
 

Lp Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 
2.1. 
2.2. 
2.3 
2.4 
2.5 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 

Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość warstwy 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 

a) jedna próbka na każde 1000 mb z każdego pasa i dla każdej warstwy 
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe  
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i 
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to 
odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20 % ocenianego odcinka budowy. Do odbioru 
uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych. Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę 
ponosi Wykonawca.  
 
6.3.5. Badania arbitrażowe  
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). Badania 
arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami 
ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania. Wniosek o 
przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 
wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 
Zamawiającego.  
 
6.4. Właściwo ści warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki   
 
6.4.1. Uwagi ogólne  
Uziarnienia każdej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej pobranej zza  
rozściełacza przed jej zagęszczeniem nie może odbiegać od wartości projektowej, z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które nie mogą być większe niż podane poniżej:  
 
Tablica 13. Dopuszczalne odchyłki od założonego składu mieszanek  

 
Lp. Przechodzi przez sita  

(procenty) [%] 
Dopuszczalne odchylenie od 

założonego składu dla mieszanek 
drobnoziarnistych 

1 D ± 4 

2 D/2 lub sito  
charakterystyczne dla kruszywa 

grubego 

 
± 4 
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3 2 mm ± 3 

4 sito  
charakterystyczne dla  
kruszywa drobnego 

 
± 2 

5 0,063 mm ± 1 
 

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być 
spełnione jednocześnie. Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z 
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może 
odbiegać od wartości projektowanej z uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki równej ± 0,3%. 
Po uwzględnieniu odchyłki  
zawartość rozpuszczalnego lepiszcza w mma nie może być mniejsza niż B min.  
 
6.4.2. Warstwa asfaltowa  
 
6.4.2.1. Grubo�ć warstwy  
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] może odbiegać od 
projektu o wartości podane w tablicy 14. W wypadku określania średniej warto�ci grubości 
warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo 
sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną 
działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka 
budowy. Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich 
pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.  
 
Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki grubo�ci warstwy na określonej powierzchni, [%]  

 
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC a) 

A - Średnia z wielu oznaczeń oraz ilości 
1. - duży odcinek budowy , powierzchnia większa  
      niż 6000 m2 lub 

    - droga ograniczona krawężnikami powierzchnia większa  
       niż 1000 m2 lub 
 
2. - mały odcinek budowy lub 

 
 
 
 
  ≤ 10 
 
≤ 15 

B - Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
a) w wypadku budowy dwuetapowej tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, 
wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy 
nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15 % 
 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy  
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 10. 
Określenie gęsto�ci objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. Określenie 
gęstości należy wykonać według PN-EN 12697-5  
 
6.4.2.3. Zawarto�ć wolnych przestrzeni w nawierzchni  
Zawartość wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie ścieralnej nie może przekroczyć 
dopuszczalnego przedziału podanego w Tablicy 10.  
 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją  
±  0,5%.  
 
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna  
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
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należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej 
użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie 
rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Do oceny równo�ci poprzecznej 
warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę z 
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy 
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie 
rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wymagania 
dotyczące równości podłużnej i poprzecznej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót 
i po ich zakończeniu.  
 
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej  
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od  
szerokości projektowanej o więcej niż ±  5 cm. Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na 
prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95 % wykonanych 
pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. Ukształtowanie osi w 
planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. Złącza 
podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez 
spękań, deformacji, plam i wykruszeń.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „ Wymagania ogólne”  pkt. 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.  
Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji  
Projektowej z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie.  
Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może stanowić podstawy do roszczeń o 
dodatkową zapłatę.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Wykonana warstwa ścieralna podlega odbiorowi wg ogólnych zasad określonych w STWiORB  
D-M.00.00.00. �Wymagania ogólne� pkt. 8.  
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, które 
Wykonawca wykona w terminie ustalonym z Inżynierem. Roboty uznaje się za zgodne z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO �CI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00  
„ Wymagania ogólne”  pkt. 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2  warstwy ścieralnej obejmuje:  
- prace pomiarowe i przygotowawcze,  
- zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki,  
- opracowanie recept laboratoryjnych wraz z badaniami,  
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- wykonanie odcinka próbnego,  
- wytworzenie mieszanki,  
- oczyszczenie i przygotowanie podłoża,  
- posmarowanie lepiszczem krawężników wysp, wbudowanie bitumicznej taśmy uszczelniającej 
na  styku z krawężnikami, krawędziami istniejących nawierzchni oraz na styku z urządzeniami 
obcymi,  
- transport mieszanki do miejsca wbudowania i wszystkie niezbędne czynności z tym związane,  
- mechaniczne rozłożenie mieszanki,  
- zagęszczenie i obcięcie krawędzi,  
- wykonanie posypki,  
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń,  
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Specyfikacje techniczne (STWiORB)  
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne  
 
10.2. Normy  
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla 

i alkaliów w cemencie  
3. PN-EN 459-2   Wapno budowlane - Część 2: Metody badań  
4. PN-EN 932-3   Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1   Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 

ziarnowego - Metoda przesiewania  
6. PN-EN 933-3   Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości  
7. PN-EN 933-4   Badania geometrycznych właściwości kruszyw- Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren - Wskaźnik kształtu  
8. PN-EN 933-5   Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej  

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych  

9. PN-EN 933-6   Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni - Wskaźnik przepływu kruszywa  

10. PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw- Ocena zawartości drobnych 
cząstek - Badania błękitem metylenowym  

11. PN-EN 933-10  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 
strumieniu powietrza)  

12. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie  

13. PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości  

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza  

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 
6:Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości  

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza - Metoda piknometryczna  

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia  

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników  
atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania  

21. PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igłą  
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22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mięknienia- Metoda 
Pierścień i Kula  

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartości wody w emulsjach  
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej  

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostałości na sicie  
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna  
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie 
wody  

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych  
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalności  
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa  
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe -  Oznaczanie zawartości parafiny -  Część 1: 

Metoda destylacyjna  
31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe- Oznaczanie odporności na twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza - Część 1: Metoda RTFOT   
   Jw. Część 3: Metoda RFT  
          i 
 PN-EN 12607-3 
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Metody badań mieszanek mineralno- 

asfaltowych na gorąco - Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 
hydrostatyczną  

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni  

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorąco - Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 
kruszywem i asfaltem  

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorąco - Część 12: Określanie wrażliwości na wodę  

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 13: Pomiar temperatury  

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 18: Spływanie lepiszcza  

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie  

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 27: Pobieranie próbek  

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych  

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym  

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych  
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych  
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -  Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 

przez odparowanie  
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Badanie rozpadu - Część 1: Oznaczanie 

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 
mineralnym  

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton Asfaltowy  
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu  
49.PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych - 

Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli  
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych  

- Część 2: Liczba bitumiczna  
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych  
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odporności na magazynowanie 
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modyfikowanych asfaltów  
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych  

metodą pomiaru ciągliwości  
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 

metod�ą testu wahadłowego  
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych 

asfaltów - Metoda z duktylometrem  
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 
przez zanurzenie w wodzie-Metoda z kruszywem  
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji  
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych  
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami  
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy - Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco  
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy - Część 2: Specyfikacja zalew na zimno  
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia - Pomiar 

metodą otwartego tygla Clevelanda  
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia - Metoda otwartego tygla 
Clevelanda  
64 PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego  
65 PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco- Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego  
66 PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości  
67 PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 10: Zagęszczalność  
68 PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 23: Odporność mieszanek mineralno-asfaltowych 
na rozciąganie pośrednie  

69 PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe -  Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco -  Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania 
zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia  

70 PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe -  Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco -  Część 29: Oznaczanie wymiarów próbki z mieszanki 
mineralno-asfaltowej  

71 PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez 
ubijanie  

72 PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorąco - Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczonych  
urządzeniem wałującym  

 
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Min istra Infrastruktury)  
64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych,  
Warszawa 2008  
10.4. Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i  
Autostrad)  
65. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych  
utrwaleń na drogach krajowych Warszawa 2010  
66. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, 
Warszawa 2010  
 
10.5. Inne dokumenty  
 
67. Aprobaty techniczne  
68. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 
43, poz. 430)  
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69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja 
Dróg Publicznych -  Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997  
 
 

STB 01.06.02. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ  
 
 
1.WSTĘTP  
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm. 
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
nawierzchni  z betonu asfaltowego 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:  
- roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni należy rozumieć wszystkie prace 

budowlane związane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
- procedura - dokument zapewniający jakość, .jak, kiedy, gdzie i kto "7 wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy. 
aprobaty techniczne i instrukcje,  

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają 
dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych nawierzchni  

 
1.5 0gólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonaniu nawierzchni należy przestrzegać zasad podanych w normie PN -74/S-96017. 
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno - betonowych i betonowych.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania 
ogólne. pkt.1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania  dotyczące materia/ów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt.2  
 
2.2 piasek powinien odpowiadać wymogom określonym w normie PN-79/B-O6711  
 
2.3 beton B-15  
 
2.4 kostka betonowa brukowa gr. 8 cm wibroprasowalna powinna odpowiadać wymogom 
określonym w normie BN-80/6775-03/01  
 
2.5 cement portlandzki powinien odpowiadać wymogom określonym w normie PN--88/B-30000  
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.3  



 Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z montażem infrastruktury 
towarzyszącej i budową oświetlenia 

– specyfikacje techniczne – 

 

 

 
 

   
 

– 61 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100KM)  
Walec statyczny gładki  
ubijaki  
równiarka  
ubijak spalinowy  
piła do cięcia płytek  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne. 
pkt.4  
 
4.2. Transport  
Transport cementu musi się odbywać w sposób chroniący go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
zanieczyszczenie.  
Transport kruszywa musi się odbywać środkami transportu zabezpieczającymi kruszywo przed 
zanieczyszczeniem  i zmieszaniem z innymi asortymentami.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.5  
 
5.2. przy robotach nawierzchniowych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno - betonowych i betonowych.  
PN -87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.  
5.2.1.Wykonanie koryta należy wykonać mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. Ostateczne 
profilowanie wykonać ręcznie  
5.2.2.Profilowanie podłoża  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone. Należy usunąć błoto i 
grunt, następnie sprawdzić istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowane rzędne podłoża.  
5.2.3. Zagęszczanie podłoża  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie.  
5.2.4. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 14 cm sprawdzenie profilu oraz uzupełnienie podłoża  
rozścielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem wyrównanie do wymaganego profilu 
zagęszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wodą  
5.2.5.Wykonanie podbudowy z betonu B-15 gr. 26 cm ustawienie i rozebranie prowadnic 
rozścielenie mieszanki betonowej wykonanie szczelin dylatacyjnych wyprofilowanie i 
zagęszczenie mechaniczne mieszanki betonowej posypywanie górnej warstwy miałem 
kamiennym  
5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm  
5.2.7.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.10 cm lub gr. 6 cm oczyszczenie, 
wyrównanie i zagęszczenie dna koryta rozścielenie podsypki gr.5 cm z jej zagęszczeniem 
ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem ręcznym wymiana popękanej kostki przy 
ubijaniu sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni wypełnienie spoin przez 
zamulenie piaskiem  
5.2.8. Wykonanie nawierzchni ze żwiru płukanego gr.15 cm  
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.6  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań materia/ów nawierzchniowych powinien być zgodny 
zasadami podanych w normie PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. 
Podziały, nazwy i określenia.  
Wymagane dla kostki : 
grubość - 60 i 100 mm  
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klasa betonu - B35  
waga 140kgim2 i 180/m2  
kostka podstawowa  
kostka zakończeniowa  
polowa kostki zakończeniowej  
6.2.2. Warunki badań materiałów na nawierzchnię powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne. pkt.7  
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię nawierzchni oblicz się w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni  
 
7.3 Wielkości obmiarowe nawierzchni określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Ogólne zasady  odbioru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne. pkt.  
 
8,2.,Odbiór podłoica najeży przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  
 
8.4.Wymagania przy odbiorze określa norma PN-87/S-O2201 Drogi samochodowe. 
Nawierzchnie z kostki kamiennej i  betonowej  
Wymagania przy odbiorze określa Instrukcja wykonania nawierzchni 
Sprawdzeniu podlega:  

a. zgodność z dokumentacją techniczną,  
b. rodzaj zastosowanych materiałów,  
c. pomiar nierówności podłużnej nawierzchni  
d. pomiar nierówności poprzecznej nawierzchni  
e. pomiar szerokości warstw  
f. pomiar spadków poprzecznych  
g. kontrola stanu zewnętrznego warstw  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. 
pkt.9  
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
PN -87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia symbole i opis gruntów  
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne  

 
 

STB 01.07.00. ELEMENTY ULIC  
 
 
1.WSTĘP  
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1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S1) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów ulic  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1.  
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

ustawienie krawężniki 
ustawienie obrzeża  

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa. Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:  
- roboty budowlane przy wykonywaniu elementów ulic należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  elementów ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
- wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
- procedura - dokument zapewniający jakość, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje,  
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych elementów ulic  
 
1.5 0gólne wymagania dotycz ące robót  
przy wykonaniu nawierzchni należy przestrzegać zasad podanych w normie PN -80/6775-03 
Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00 ogólne' pKt.1.5  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania  dotyczące materia/ów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00 .Wymagania ogólne pkt 2 
 
2.2 piasek  
 
2.3 beton 8-15  
 
2.4 krawężnik z betonu wibroprasowanego 
 
2.5 obrzeże  
 
2.6 cement portlandzki  
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.3  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót"  
Roboty ziemne związane z wykonaniem rowków pod krawężniki i obrzeża mogą być wykonane 
ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.  
 
4.TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt. 
4 
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4.3. Transport  
Transport cementu musi się odbywać w sposób chroniący go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem Transport kruszywa musi się odbywać środkami transportu 
zabezpieczającymi kruszywo przed zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z innymi asortymentami.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST00.00.00. „Wymagania ogólne. pkt.5  
 
5.2. Przy robotach elementów ulic należy przestrzegać zasad podanych w normie PN -80/6775-
03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
5.2.1. Wytyczenie odcinków  
5.2.3.Wykonanie rowków  
5.2.4. Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik  
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej  
5.2.6.Ustawienie krawężników  
5.2.7. Ustawienie obrzeży  
5.2.8. Wypełnienie spoin między krawężnikami i obrzeżami  
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań elementów ulic powinien być zgodny zasadami podanymi 
w normie PN-87/S02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i 
określenia.  
W szczególności powinny być oceniane:  
właściwości zastosowanych materiałów  
6.2.2. Warunki badań materiałów na elementy ulic powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
7 OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.7  
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Długość krawężników i obrzeży oblicz się w metrach bieżących wykonanego elementu.  
 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Ogólne zasady  odbioru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne" pkt.8  
 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt.6 ST dały pozytywne wyniki  
 
8.4.Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa Instrukcja wykonania elementów ulic  
Sprawdzeniu podlega:  
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów,  
c. prawidłowość wykonania elementów ulic  
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne 
pkt 9 
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
PN -80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  
PN -87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.  
PN-86/B-O2480 Grunty budowlane. Określenia symbole i opis gruntów  
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne  
 
 

STB 01.08.00  UMOCNIENEI SKARPY ZIEMNEJ  
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem skarp ziemnych. 
Roboty te prowadzone będą przy remoncie ścieżki pieszo rowerowej. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych -
umocnieniem skarp i otoczenia skrzyżowań przez humusowanie wraz obsianiem trawą (grubość 
humusu 5 –10 cm)  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) -ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części 
organicznych.  
 
1.4.2. Humusowanie -zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 
grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.  
 
1.4.3. Prefabrykat -element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na 
budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku.  
 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
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2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp ziemnych według niniejszej SST są:  
- ziemia urodzajna,  
- nasiona traw oraz roślin motylkowatych  
 
2.3. Ziemia urodzajna (humus)  
Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 
obcych. W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, 
że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:  
a) optymalny skład granulometryczny:  
-frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 -18%,  
-frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 -30%,  
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,  
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2 ,  
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2 ,  
d) kwasowość pH 3 5,5. 
Umocnienie skarp ziemnych D-06.01.01  
 
2.4. Nasiona traw  
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-
65023:1999 i PN-B12074:1998.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien 
wykazać się możliwością  
korzystania z następującego sprzętu:  
- równiarek,  
- ew. walców gładkich, sebrowanych lub ryflowanych,  
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu,  
- wibratorów samobiżnych,  
- płyt ubijających,  
- ew. sprzętu do podwieszania i podciągania,  
- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc 
niedostępnych).  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4.  
 
4.2. Transport materiałów  
 
4.2.1. Transport nasion traw  
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zawilgoceniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Humusowanie  
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Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. 
Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy 
nasypu od 15 do 25 cm. Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna odpowiadać grubości płyty 
ażurowej i wynosić 10 cm. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy lekko zagęścić przez ubicie 
ręczne lub mechaniczne.  
 
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi  
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin 
motylkowatych polega na obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin 
motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków 
siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp), W okresach posusznych 
należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Umocnienie skarp ziemnych D-06.01.01  
 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania  
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po 
wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% 
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 
powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia 
erozyjne ani lokalne zsuwy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest: - m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych skarp  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00  
„Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i otoczenia skrzyżowań obejmuje:  
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
- dostarczenie i wbudowanie materiałów,  
- uporządkowanie terenu,  
- przeprowadzenie badań  
i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
1. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych  
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
3. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
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ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.  
 
10.2. Inne materiały  
4. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt -Warszawa, 1979.  
 

STB.01.09.00.ZIELEŃ 
 

STB. 01.09.01 ZAŁOŻENIE ZIELENI - DRZEWA.  
 
 

1.WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z założeniem zieleni wysokiej (drzewa i krzewy)  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
posadzenie drzew  
posadzenie krzewów  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:  
- przez nasadzenia należy rozumieć wszystkie prace związane z wykonaniem robót 

związanych z założeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) zgodnie z ustaleniami 
projektowymi,  

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
- procedura - dokument zapewniający jakość, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne i instrukcje,  

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają 
dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe posadzonych drzew i krzewów  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonaniu robót należy przestrzegać technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa 
zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych i montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,małej architektury 
ogrodowej".  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 .”Wymagania 
ogólne” pkt.1.5  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt.2  
 
2.2 Ziemia urodzajna:  
w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy:  
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości  
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na płac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  
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2.3 Materiał ro ślinny - sadzonki drzew i krzewów. tuje i cyprysy  
Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone - zgodnie z polskimi normami. Powinny 
być prawidłowo  
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać 
następujące cechy:  
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany  
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik a 

system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty  
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte  
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiemie rozmieszczone  
- przewodnik powinien być prosty  
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte.  
Wady niedopuszczalne:  
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin  
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia  
- ślady żerowania szkodników  
- oznaki chorobowe  
- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych  
- martwice i pęknięcia kory  
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika  
- dwupędowe korony drzew formy piennej  
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej  
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką  
 
2. 4 Nawozy mineralne:  
- powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym.  
 
2.5 Drewniane paliki.  
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.3  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania nasadzeń, powinien wykazać się możliwością 
korzystania drobnego sprzętu ogrodniczego  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt.4  
 
4.2. Transport  
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów.  
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach.  
Drzewa i krzewy w czasie transportu należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i 
przemarznięciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 
sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu zacienionym i nie 
przewiewnym, a w razie suszy podlewać. .  
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5  
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5.2. przy robotach nasadzeniowych należy przestrzegać technologii stosowanych przez 
przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych i montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania .malej 
architektury ogrodowej".  
 
5.3 Wykonanie robót.  
Wymagania dotyczące sadzenia.  
Pora sadzenia - jesień lub wiosna.  
Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową. 
Krzewy należy sadzić w zależności od wielkości i pokroju, w odległościach 0,7-2m, drzewa od 
5,0 do 10,0m.  
Dołki pod drzewa i krzewy zaprawić ziemią urodzajną.  
Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5cm głębiej jak rosła w szkółce.  
Korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć.  
Przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno drewniany palik. Palik 
powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.  
Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 
podlać. 
Drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną.  
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:  
- podlewaniu  
- odchwaszczaniu  
- nawożeniu  
- usuwaniu odrostów korzeniowych  
- poprawianiu misek  
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią  
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i usunięciu misek  
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów..  
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł  
- cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i formujące.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne" pkt.6  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu  
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych  
6.2.1. Warunki badań materiałów na nasadzenia powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
7 OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt.7  
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Elementy nasadzeń oblicza się w sztukach.  
 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Ogólne zasady  odbioru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8  
 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  
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8.4.Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „malej architektury ogrodowej".  
Sprawdzeniu podlega:  

a. zgodność z dokumentacją techniczną,  
b. rodzaj zastosowanych nasadzeń,  
c. prawidłowość wykonanych nasadzeń  

- wielkości dołków pod drzewa i krzewy  
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną  
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału 

roślinnego  
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych  
- odpowiednich terminów sadzenia  
- wykonania prawidłowych misek  
- wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewów  
- zasilania nawozami mineralnymi  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne" 
pkt.9  
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego. będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych oraz warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBIPMB 1977 w 
zakresie wykonania „malej architektury ogrodowej”  
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.  
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.  

 
 

STB. 01.09.02 ZAŁOŻENIE ZIELENI - TRAWNIK  
 
 
1.WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z założeniem trawników  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 .  
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac:   
a) roboty związane z założeniem trawników.  

- rozścielenie warstwy humusu gr. 20 cm  
- przygotowanie gleby pod trawniki.  
- wyrównanie i zwałowanie ziemi.  
- siew trawy. 
- nakrycie za pomocą kolczatek 
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- wałowanie zasiewu. 
 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie: 
przez wykonywanie trawników należy rozumieć wszystkie prace związane z wykonywaniem robót 
związanych z założeniem trawników zgodnie z ustaleniami projektowymi.  
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane. 
Procedura - dokument zapewniający jakość „jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej 
zawierają dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe założonych trawników 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu robót należy przestrzegać technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa 
zieleni i robót ogrodniczych oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych i montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „malej architektury 
ogrodowej". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2 
 
2.2. Ziemia urodzajna:  
w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy:  
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 
w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości  
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  
 
2.3. Gotowa mieszanka traw  - uniwersalna.  
 
2.4. Nawozy mineralne.  
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.3  
 
3.3. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania nasadzeń, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z drobnego sprzętu ogrodniczego oraz środków transportowych  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
4 
 
4.2. Transport  
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów.  
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. Przechowywanie w  magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 . Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.5  
 
5.2. przy robotach z wiązanych z wykonaniem trawników należy przestrzegać technologii 
stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie 
wykonania „malej architektury ogrodowej".  
Wykonanie robót  
Trawniki wymagają trwałe spulchnienie na głębokość 15-25cm.  
Rozścielić 20cm warstwę żyznej gleby.  
Dodać kompost, torf lub obornik.  
Odczyn gleby powinien być lekko kwaśny.  
Trawę wysiewać w kwietniu lub sierpniu-wrześniu.  
Powierzchnia gleby musi być dokładnie wyrównana i zwałowana lekkim wałem oraz płytko 
zagrabiona  
Trawę wysiewać w pogodę bezwietrzną, gdy wilgotność powietrza i gleby jest umiarkowana.  
Wysiane trawy należy nakryć za pomocą kolczatek, a następnie uwałować.  
Trawniki należy wykonać po zakończeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu 
drzew i krzewów. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano ST 00.00.00" „Wymagania ogólne” pkt.6  
 
6.2. Badania  w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do siewu polegać będzie na sprawdzeniu:  
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych  
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego  
 
6.2.1. Warunki badań materiałów na trawnik powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 
7 OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót podano ST 00.00.00. „„Wymagania ogólne”” pkt.7  
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Trawniki oblicza się w metrach kwadratowych wykonanego trawnika  
 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian  zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Ogólne zasady  odbioru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8  
 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  
 
8.3.Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej".  
Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu podlega:  

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów,  
c. prawidłowość wykonanych trawników 

- przygotowanego podłoża pod zasiew  
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- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych  
- opakowania, przechowywania i transportu materiału 

roślinnego  
- prawidłowości rozłożenia nasion  
- odpowiednich terminów sadzenia  
- prawidłowego wałowania  
- zasilania nawozami mineralnymi 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00  „Wymagania ogólne” 
pkt. 9 
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
Technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych  wykonania i odbioru-robót budowlanych i montażowych wydane MBIPMB.1977-w 
zakresie wykonania „malej architektury ogrodowej”  

 
 

STB. 01.10.03 Piel ęgnacja zieleni  
 
 
1.WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z pielęgnacją zieleni  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych  w pkt. 1. 1.  
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania I odbioru prac  
a) roboty związane z pielęgnacją zieleni  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:  
roboty pielęgnacyjne przy wykonywaniu pielęgnacji zieleni należy rozumieć wszystkie prace 
związane z wykonaniem robót związanych z pielęgnacją zieleni zgodnie z ustaleniami 
projektowymi,  
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
procedura - dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto? "  wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje,  
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe . 
 
1.5 Ogólne wymagania  dotyczące robót  
Przy wykonaniu robót należy przestrzegać technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa 
zieleni i robót ogrodniczych, Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
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dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru r podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.1.5  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00 .Wymagania ogólne pkt 2 
 
2.2 Nawozy mineralne.  
 
2.3 Materiały pomocnicze i narzędzia w asortymencie i ilości niezbędnej do pielęgnacji.  
 
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3  
 
3.4. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania pielęgnacji, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z drobnego sprzętu ogrodniczego  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogólne" 
pkt.4  
 
4.2. Transport.  
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. Przechowywanie w  magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1 . Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5 
 
5.2. Przy robotach pielęgnacyjnych należy przestrzegać technologii stosowanych przez 
przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych i montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „małej 
architektury ogrodowej".  
 
Wykonanie robót.  
Pielęgnacja drzew i krzewów.  
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:  
podlewaniu - konieczne regularne podlewanie w okresie bezdeszczowym, szczególnie w 
bezpośredniej bliskości nawierzchni utwardzonych.  
odchwaszczaniu - wszystkie samosiewy i odrosty korzeniowe usuwać w miarę pojawiania się. 
nawożeniu - sporadycznie stosować kompost, torf lub obornik i delikatnie przekopać 
usuwaniu odrostów korzeniowych 
poprawianiu misek  
okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią  
rozgarnięciu kopczyków wiosną i usunięciu misek  
wymianie uschniętych j uszkodzonych drzew i krzewów  
wymianie zniszczonych palików i wiązadeł  
cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i formujące.  
 
Pielęgnacja trawników.  
- Koszenie trawy - pierwsze koszenie, gdy trawa osiągnie 10cm. Utrzymać wysokość cięcia 3-
4cm od ziemi. Po koszeniu trawę wygrabić i podlać.  
- Podlewanie - częste i obfite podlewanie.  
- Odchwaszczanie - chwasty należy usuwać po wzejściu trawy za pomocą środków 
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chwastobójczych lub mechanicznie.  
- Nawożenie  
- Przewietrzanie i wałowanie - po pierwszym skoszeniu oraz na wiosnę przed rozpoczęciem 
wegetacji. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. pkt.6  
 
6.2. Badania  w czasie wykonywania robót  
Kontrola robót w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:  
-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewów  
-zasilania nawozami mineralnymi  
 
Kontrola robót w zakresie pielęgnacji trawników polega na sprawdzeniu:  
- prawidłowego wałowania  
- zasilania nawozami mineralnymi  
 
7 OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7  
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Pielęgnację trawnika oblicza się w metrach kwadratowych trawnika oraz w szt pielęgnacje 
nasadzeń.  
 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej a 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Ogólne zasady  odbioru robót podano ST 00.00.00  „Wymagania ogólne”  pkt.8  
 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i  badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  
 
8.3. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowe”. 
Sprawdzeniu podlega:  

a. zgodność z dokumentacją techniczną  
b. rodzaj zastosowanych materiałów,  
c. pielęgnacja trawników  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt. 9  
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
Technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBIPMB 1977 w 
zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej „ 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.  
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PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.  
 

 
STB 01.11.00 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów małej architektury  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1.  
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
ławka parkowa betonowa prostokątna z drewnianym siedzeniem 
stół drewniany parkowy 
kosz na śmieci betonowy 
stojak stalowy na rowery 
zestaw do zabaw  „linoskoczek” 
płatki przeszkodowe 
tablice informacyjne 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa. Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:  
− roboty budowlane przy wykonywaniu elementów małej architektury należy rozumieć 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem  elementów ulic zgodnie z ustaleniami 
projektowymi,  

− wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
− procedura - dokument zapewniający jakość, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje,  

− ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych elementów małej architektury  

 
1.5 0gólne wymagania dotycz ące robót  
przy wykonaniu elementów małej architektury należy przestrzegać zasad i technologii 
stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych oraz warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie 
wykonania „małej architektury ogrodowej.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00 ogólne' pkt.1.5  
 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt2 
 
2.2 ławka parkowa betonowa prostokątna z drewnianym siedzeniem 
 
2.3 stół drewniany parkowy na podporach betonowych 
 
2.4 kosz na śmieci betonowy 
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2.5 stojak stalowy na rowery jednoramowy malowany proszkowo 
 
2.6 zestaw do zabaw  „linoskoczek” 
 
2.7 płatki przeszkodowe - ramy stalowe malowane proszkowo, wypełnione siatką 
 
2.8 tablice informacyjne w ramie - malowane proszkowo 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3 
 
3.2 Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do elementów małej architektury, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" 
pkt.4  
 
4.3. Transport  
Transport cementu musi się odbywać w sposób chroniący go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
zanieczyszczenie.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 . Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST 00.00.00. ,”Wymagania ogólne” pkt.5  
 
5.2. przy wykonywaniu elementów małej architektury należy przestrzegać zasad i technologii 
stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie 
wykonania „małej architektury ogrodowej".  
5.2.1. montaż ławek parkowych typowych  
− montaż podpór żelbetowych  
− montaż siedzisk drewnianych  
5.2.2. montaż stołow parkowych typowych  
− montaż podpór żelbetowych  
5.2.3. montaż zestawu linoskoczek  
5.2.4. montaż tablic informacyjnych 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne" pkt.6  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania elementów małej architektury 
powinien być zgodny z technologią stosowaną przez przedsiębiorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej".  
W szczególności powinny być oceniane:  
właściwości zastosowanych materiałów  
6.2.2. Warunki badań materiałów na elementy małej architektury powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 
7 OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt.7  
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7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Elementy małej architektury oblicza się w sztukach wykonanych elementu  
 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Ogólne zasady  odbioru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8  
 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  
 
8.3.Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa w technologia stosowana przez przedsiębiorstwa zieleni i 
robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „malej architektury ogrodowej".  
Instrukcja wykonania elementów małej architektury  
Sprawdzeniu podlega:  

- zgodność z dokumentacją techniczną,  

- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- prawidłowość wykonanych i zamontowanych elementów  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt.9  
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego. będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
Technologie stosowane przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBIPMB 1977 w 
zakresie wykonania .malej architektury ogrodowej".  

 
 

STB 01.12.00  PIONOWE OZNAKOWANIE DRÓG  
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru oznakowania pionowego ścieżki pieszo rowerowej  
  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
realizacją zadania. Przebudowa ścieżki pieszo rowerowej -wykonanie oznakowania pionowego 
ścieżki ( znaki I generacji, wykonane w technologii  folii odbl.3M)  
 
1.4. Określenia podstawowe  
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1.4.1. Znak pionowy 
- znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle  
umieszczony na konstrukcji wsporczej.  
 
1.4.2. Tarcza znaku 
- element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza  
może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako 
jednolita lub składana.  
 
1.4.3. Lico znaku 
- przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako 
malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nie odblaskową). W przypadkach szczególnych 
(znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku.  
 
1.4.4. Znak drogowy nie odblaskowy 
- znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie wykazuje właściwości 
odblaskowych).  
 
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy 
- znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu 
powrotnym - współ drożnym).  
 
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku 
- słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z 
elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania w SST 
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
 
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów Każdy materiał do wykonania 
pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa 
(znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę D 07.02.01 Pionowe oznakowanie dróg 101 
Oznakowanie poziome D-07.01.0176. 
 
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków  
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:  
− prefabrykaty betonowe,  
− z betonu wykonywanego „na mokro”,  
− z betonu zbrojonego,  
− inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.  
 
2.3.1. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający 
wymaganiom PN-B-19701 [4].  
 
2.3.2. Kruszywo  
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.  
 
2.4.Rury 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy 
zaakceptowanej przez Inżyniera.  
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2.5. Tarcza znaku  
 
2.5.1.Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne. Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz 
połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać 
pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i 
występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję 
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.  
 
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku  
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, 
trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:  
a) instrukcję montażu znaku,  
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,  
c) instrukcję utrzymania znaku.  
 
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku  
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku  
drogowego są:  
−blacha stalowa,  
−blacha z aluminium lub stopów z aluminium,  
−inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania 
przez producenta aprobaty technicznej.  
 
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej  
 
2.6. Znaki odblaskowe  
 
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem 
odblaskowym. Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać 
wymagania określone w aprobacie technicznej. 102. Pionowe oznakowanie dróg D 07.02.01 77 
 
2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego  
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą 
znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne nie doklejenia, 
odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego 
powierzchni. Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej 
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży 
znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu 
materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. Okres trwałości znaku wykonanego przy 
użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w zależności od rodzaju materiału.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.  
 
3. 3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego  
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z odpowiedniego sprzętu  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
 
4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. Transport kruszywa 
powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06712 [3]. Prefabrykaty betonowe - do zamocowania 
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konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami transportowymi w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na 
środkach transportu powinno być symetryczne.  
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się 
odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie 
transportu i uszkadzanie.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 5.2. 
Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:  
−lokalizację znaku, tj. jego pikieta oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,  
−wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Punkty stabilizujące miejsca 
ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót 
istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
 
5.3. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego D 07.02.01  
Pionowe oznakowanie dróg 103104 Pionowe oznakowanie dróg D 07.02.01  
Oznakowanie poziomeD-07.01.0178 
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych 
(znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego 
należy wykonać zgodnie z PN-S-02205 [24]. Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych 
bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 
Inżyniera. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie 
terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno 
wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ±2  cm.  
 
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego  
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i SST.  
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:  
− odchyłka od pionu, nie więcej niż ±1 %,  
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ±2 cm, odchyłka w odległości 
ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie 
więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z 
Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28].  
 
5.5. Trwałość wykonania znaku pionowego  
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym 
wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6.  
 
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych  
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów 
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na 
wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych 
robót.  
6.3. Badania w czasie wykonywania robót  
 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót  
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Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności 
wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów.  
 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót  
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:  
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, 
wysokość zamocowania znaków),  
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,  
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,  
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem5.3,  
−poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.  
  D 07.02.01  
Pionowe oznakowanie dróg 10579 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostkami obmiarowymi są:  
a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,  
b.) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych .znaków.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki 
pozytywne.  
 
8.2. Odbiór ostateczny  
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.  
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny  
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w 
SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− wykonanie fundamentów  
− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,  
− zamocowanie tarcz znaków drogowych,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy 1. PN-B-06250 Beton zwykły  
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
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5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego  
8. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowiska  
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu  

 
 

  ODCINEK II - DŁUGO ŚĆ 170 mb 
 
 

STB. 01.01.00. ROZBIÓRKI I DEMONTA Ż ELEMENTÓW BUDOWLANYCH  
 
 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
i demontażowych elementów budowlanych oraz sposobu postępowania z materiałami 
pochodzącymi z rozbiórek i demontaży. Rozdział ten obejmuje następujące elementy, które 
podlegają rozbiórkom i demontażom w części lub w całości:  
1. Rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego 
2. Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej, z kostki kamiennej POLBRUK 
3. Rozbiórka krawężników kamiennych na podsypce cementowo piaskowej 
Wszystkie elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży zostaną ocenione przez 
komisję Zamawiającego pod względem dalszej przydatności do użycia i wykorzystania. W 
zależności od stanu technicznego elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży 
mogą być zaklasyfikowane do następujących grup:  
- materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania; 
- materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z rozbiórki 
wg rodzaju materiału i grupy. Komisja powołana przez Zamawiającego dokona oceny wartości 
technicznej i użytkowej materiałów pochodzących z rozbiórek lub demontaży i sporządzi z tych 
czynności protokół przeklasyfikowania materiałów.  
Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nie nadających się do powtórnego użycia lub 
wbudowania zostaną pozbawione cech użytkowych (przez Wykonawcę) (wybrakowane), a 
następnie wywiezione z terenu budowy na składowisko odpadów, do skupu złomu itp. 
Wybrakowane materiały, które są surowcami wtórnymi (złom, drewno, gruz) Wykonawca 
sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiającego. Środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży 
powinny wpłynąć na konto Zamawiającego. Pozostałe wybrakowane materiały Wykonawca 
powinien wywieźć na składowisko odpadów. Koszty składowania odpadów ponosi Wykonawca.  
Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nadających się do dalszego użycia lub 
wbudowania komisja dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiały zostaną podzielone 
na część, która zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz część, która nie może być 
wbudowana w remontowany obiekt. Materiały stanowiące część, która zostanie powtórnie 
wbudowana w remontowany obiekt zostaną przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim 
dokumentem przekazania (ilościowo - wartościowym). Natomiast materiały stanowiące część, 
która nie zostanie wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowiązany do 
przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiającego. Dokumenty potwierdzające podział 
materiałów z rozbiórki na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla Wykonawcy, 
do magazynu Zamawiającego lub sprzedaży stanowią podstawę do rozliczenia robót 
rozbiórkowych i demontaży. Rozliczenie robót rozbiórkowych i demontażowych jest warunkiem 
koniecznym do rozpoczęcia czynności odbiorowych związanych z odbiorem końcowym obiektu.  
 
1.1. ROZBIÓRKA PODBUDOWY Z KRUSZYWA  
 
1.1.1. WSTĘP  
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
różnych elementów z cegły i elementów betonowych. Sposób postępowania z materiałami 
pochodzącymi z rozbiórek i demontażu został opisany we wstępie rozdziału "Rozbiórki i 
demontaże elementów budowlanych".  
 



 Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z montażem infrastruktury 
towarzyszącej i budową oświetlenia 

– specyfikacje techniczne – 

 

 

 
 

   
 

– 85 

1.1.2. MATERIAŁ  
W wyniku rozbiórek uzyskane zostaną następujące materiały:  

gruz ceglany, 
gruz z zaprawy cementowej, 
gruz z zaprawy cementowej zanieczyszczony lepikiem, 
piasek i pospółka z różnego rodzaju podsypek 
inne. 

 
1.1.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZ BIÓREK  
Rozbiórki różnych elementów zewnętrznych należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie 
wykonywania rozbiórek należy przestrzegać warunki BHP. Gruz betonowy, ceglany i inny należy 
składować osobno z zadbać aby nie uległ zanieczyszczeniu. Gruz betonowy, ceglany i inny 
należy rozdrobnić na bryły nie większe niż 10 cm (maksymalny wymiar).  
 
1.1.4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:  
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, 
narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),  
2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz 
określenie ich ilości,  
3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki,  
4) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.  
 
1.2. ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ, Z KO STKI KAMIENNEJ 
POLBRUK 
 
1.2.1. WSTĘP  
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
rozbiórkowych nawierzchni. Sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i 
demontażu został opisany we wstępie rozdziału "Rozbiórki i demontaże elementów 
budowlanych".  
 
1.2.2. MATERIAŁ  
Kostka kamienna, 
 
1.2.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZ BIÓREK  
Rozbiórki elementów betonowych należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie wykonywania 
rozbiórek należy przestrzegać warunki BHP. Gruz betonowy i ceglany należy składować osobno, 
zadbać aby nie uległ zanieczyszczeniu. Gruz betonowy i ceglany należy rozdrobnić na bryły nie 
większe niż 10 cm (maksymalny wymiar).  
 
1.2.4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:  
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, 
narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),  
2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz 
określenie ich ilości,  
3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki,  
4) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.  
 
1.3. ROZBIÓRKA RÓŻNYCH ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.3.1. WSTĘP  
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
różnych elementów zewnętrznych z cegły i elementów betonowych. Sposób postępowania z 
materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontażu został opisany we wstępie rozdziału 
"Rozbiórki i demontaże elementów budowlanych".  
 
1.3.2. MATERIAŁ  
W wyniku rozbiórek uzyskane zostaną następujące materiały:  
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gruz betonowy, 
gruz z zaprawy cementowej, 
gruz z zaprawy cementowej zanieczyszczony lepikiem, 
płytki chodnikowe 50 x 50 i 35 x 35, 
krawężniki i obrzeża chodnikowe 
piasek i pospółka z różnego rodzaju podsypek 
papa asfaltowa lub smołowa, 
różne materiały bitumiczne, 
inne. 
 
1.3.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZ BIÓREK  
Rozbiórki różnych elementów zewnętrznych należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie 
wykonywania rozbiórek należy przestrzegać warunki BHP. Gruz betonowy, ceglany i inny należy 
składować osobno z zadbać aby nie uległ zanieczyszczeniu. Gruz betonowy, ceglany i inny 
należy rozdrobnić na bryły nie większe niż 10 cm (maksymalny wymiar).  
 
1.3.4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:  
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, 
narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),  
2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz 
określenie ich ilości,  
3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki,  
4) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.  
 
 

STB 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW  POD 
FUNDAMENTY OBIEKTÓW  

 
 
1.WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanej w obrębie placu budowy.  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
a. wykonanie wykopów w gruntach,  
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,  
c. zasypanie wykopu  
 
1.4 Określenia podstawowe  
1.4.1. Wykopy fundamentowe d1a obiektu budowlanego kubaturowego określa dokumentacja, 
która powinna zawierać:  

 - rzuty i przekroje obiektów,  
- plan sytuacyjno - wysokościowy,  
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,  
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,  
- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 

nasypu itp.) 
1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy urodzajnej.  
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
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1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa ; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.  
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego.  
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.  
1.4.9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem.  
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: Is = Pd/Pds   
gdzie:  
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)  
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-O4481 [3], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/S931- 12[5] (Mg/m3)  
1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: U = d60/d10   
gdzie:  
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm)  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm)  
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i 
literatury technicznej:  

dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców ewentualnie 
dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru,  

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót,  

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy,  

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:  



 Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z montażem infrastruktury 
towarzyszącej i budową oświetlenia 

– specyfikacje techniczne – 

 

 

 
 

   
 

– 88 

- Zamawiającego,  
- sporządzoną przez Wykonawcę.  
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST Dane określone w 
dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 
lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania  

Stosując się do łych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 możliwością powstania pożaru.  

 
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
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jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.  
 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich 
zakończenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty w 
niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymanie 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 
przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE  WYMAGANI Ą  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
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zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba że postanowienia 
ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo 
zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazany umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna 
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
 
2.4. Zasady wykorzystania gruntów   
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętość gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały 
nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
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do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt. maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)  

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp), 

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.)  
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)  

 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
4.2. Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu 
ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST,PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
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robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie.  
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
5.2. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu   
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów 
pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być 
wytyczone na ławach ciesielskich. umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór 
techniczny inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu 
powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być 
Większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 
może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań 
w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10º o jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp 
nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową  
 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych   
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
 
5.4. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
rowków odwadniających, umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte 
przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
6.1.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót.  
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
bhp,  
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  
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system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i Sterowania jakością wykonywanych 
robót.  
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru,  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,  
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp, 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 

6.1.2. Zasady kontroli jako ści robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadawalający, Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację. 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  
 
6.1.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.  
 
6.1.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
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krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
6.1.5. Raporty z bada ń  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobiera badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają 
wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
 
6.1.8. Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót,  
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót.  
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
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daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót. 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał,  
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał  
inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 
nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
[2] Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
 
[3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty;  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie  
Zamawiającego.  
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych  
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
. właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
. właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych  
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6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1  
 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego  
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica  

 
lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości wykopu Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20m 
2 Pomiar szerokości dna  
3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego  
4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości powierzchni wykopu  
6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m 

oraz w punktach wątpliwych 
 
6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego  
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 
cm  
 
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego  
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm 
lub +1 cm  
 
6.3.4. Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochy1enia wyrażonego tangensem kąta.  
 
6.3.5. Równość dna wykopu  
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.  
 
6.3.6. Równość skarp  
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  ± 10 cm 
 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe. na 
własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
 
7. OBMIAR ROBOT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  
 



 Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z montażem infrastruktury 
towarzyszącej i budową oświetlenia 

– specyfikacje techniczne – 

 

 

 
 

   
 

– 97 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.  
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w 
wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub 
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że 
dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości 
na jednostkach transportowych. Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.  
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
7.4. Wagi i zasady wdra żania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku  występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie 
książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBOT  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót.  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

5.0.  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
6.0.  odbiorowi częściowemu,  
7.0.  odbiorowi ostatecznemu,  
8.0.  odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary. w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
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8.4. Odbiór ostateczny robót  
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół  odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. 
PZJ,  
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,  
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń,  
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  8.4. „Odbiór ostateczny 
robót".  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Podstaw ą rozliczenia finansowego, b ędzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj ącym  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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10.1. Normy  
1. PN - B - 02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B - 04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B – 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
4. PN-B 04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
6. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze.  
 
10.2. Inne dokumenty  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U Nr 80 poz. 718).  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy j ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 

 
 

STB 01.03.00 BETON KONSTRUKCYJNY  
 
 
1.WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót żelbetowych. 
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

elementy wylewane C12/15 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:  

roboty budowlane przy wykonywaniu robót z C12/15  należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane  związane z wykonaniem robót wylewanych zgodnie z ustaleniami projektowymi.  
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
procedura - dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy. aprobaty 
techniczne i instrukcje.  
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót żelbetowe  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu robót żelbetowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
06270 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.1.5  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00. „Wymagania ogólne. pkt.2  
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2.2 Drewno na deskowania i rusztowania,  
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-82/D-94021 „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi" i PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia".  
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN'75/B-96000. Sklejka 
na deskowania powinna odpowiadać normie PN-83/D-97001 :19"Sk1ejka. Sklejka do deskowań. 
Wymagania i badania."  
 
2.3  Beton konstrukcyjny C12/15 dostarczony z wytwó rni.  
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyjętej 
w projekcie. Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
Konsystencja betonu plastyczna K-3. Średnica kruszywa nie może być większa niż 16 mm. 
Ewentualne dodatki do betonu ułatwiających betonowanie mogą być stosowane w ilościach i na 
warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie dopuszcza się stosowania do elementów 
konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w warunkach poligonowych bez 
dostatecznych środków kontroli.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne" pkt.3  
 
3.3 Sprzęt do wykonania robót żelbetowych  
Rusztowania i deskowania  
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla 
realizacji robót zgodnie z założoną technologią. Zaleca się stosowanie nowoczesnych systemów 
rusztowań i deskowań oferowanych przez specjalistyczne przedsiębiorstwa.  
Betonowanie konstrukcji.  
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej 
zagęszczania.  
Dobór środków transportu wewnętrznego powinny zapewnić dostarczenie do miejsca 
betonowania betonu o założonej konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w ST 00.0000 . „Wymagania ogólne" 
pkt.4  
 
4.2 Deskowania  
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa 
transportu Transport poziomy elementów Sposób załadowania i umocowania elementów 
otrzymanych z demontażu rusztowań i deskowań na środki transportu powinien zapewniać ich 
stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie 
oraz klatki przestrzenne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. Transport pionowy elementów składanych. Uchwyty do zamocowania stężeń 
nie powinny być zniekształcone lub wygięte. Podnoszone elementy powinny być zabezpieczone 
przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie podkładek drewnianych pod pęta lub 
haki podnoszące elementy. Składowanie elementów rusztowań stalowych. Elementy należy 
układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z ziemią, zalania wodą i 
gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy pionowe 
należy stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane między elementami, dla 
zabezpieczenia elementów przed odkształceniami wskutek przegięcia lub docisku, oraz 
zachować odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie elementów. .Przy składowaniu 
elementów w bazach (magazynach) na dłuższy okres czasu należy przeprowadzać okresową 
kontrolę elementów, zwracając szczególnie uwagę na zabezpieczenie przed korozją. Przy 
stosowaniu rusztowań i deskowań systemowych należy przestrzegać wymogów jakie narzuca 
dostawca systemu.  
 
4.3 Transport betonu  
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian 
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konsystencji i składu Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie może być dłuższy niż:  
. 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C  
. 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C  
 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C '  
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 . Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogólne" pkt.5  
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót  
Przed rozpoczęciem robót żelbetowych należy :  

sprawdzić czy opór jednostkowy podłoża gruntowego na poziomie posadowienia jest co 
najmniej równy wartości wskazanej w projekcie 

dokonać odbioru deskowania i zbrojenia  
Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru 
do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, która określać będzie kolejność betonowania 
i czas wykonania robót oraz planować termin rozebrania deskowania i rusztowania.  
 
5.3 Przy wykonywaniu robót wylewanych  należy przestrzegać zasad podanych w normie PN -
88/B-06250 Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
5.3.1 Wykonanie deskowania  
Budowę deskowań należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wg wymagań 
BN-70/9080-01 „Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i 
wykonania”. Przykładowe wymiary elementów deskowań stropów żelbetowych pokazano w 
załączonej poniżej tabeli STK3.1. Wykonanie deskowań powinno uwzględniać podniesienie 
wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji, ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem 
ciężaru ułożonego betonu o ile wielkości te podane są w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie 
i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych 
deskowań i związanych z nimi rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych sporządzonych w oparciu o odpowiednie normy. Ustalona konstrukcja 
deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej Masy betonowej i 
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania. sposobu 
zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać 
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak 
szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Można stosować 
deskowania metalowe i podlegają one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte 
do tych szalunków winny mieć grubość zapewniając im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów 
powinny być zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne 
połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. Deskowania winny być 
chronione przed rdzą tłuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnętrze szalunków powinno być 
pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni 
betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem 
zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. 
Śruby. pręty, ściągi w deskowaniach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, by ich część 
pozostająca w betonie odległa była od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po 
ściągach należy wypełniać zaprawą cementową 1 :2. Podczas betonowania z konstrukcji należy 
usuwać wszelkie rozporki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej 
powierzchni betonu). Wszelkie krawędzie betonu winny być ścięte pod kątem 45° za pomocą 
listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te muszą być następnie usuwane z wykonanej 
konstrukcji. Deskowania belek i rozpiętości ponad 3.0 m powinny być wykonane ze strzałką 
roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie 
może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu 
całkowitym (o ile przewiduje to projekt). Deskowania powinny być wykonane ściśle według 
Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem masą sprawdzone, aby wykluczały możliwość, 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość 
wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę 
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techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 
obficie zlewane wodą.  W przypadku kiedy w czasie prac montażowych zachodzi możliwość 
zetknięcia stalowego elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne 
na czas montażu powinny być wyłączone. W przypadku kiedy zachodzi obawa, że podczas 
przenoszenia dźwigiem części montowanej konstrukcji mogą dotykać przewodów elektrycznych, 
należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwiające zetknięcie przewodów z 
konstrukcją. Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest 
dozwolone takie wykonywanie rusztowań, że dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez 
wspinanie się po konstrukcji rusztowania. Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek 
z obustronnymi poręczami wysokości co najmniej wysokości 0.15m. Szerokość swobodnego 
przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza od 0.60 m. Wykonanie rusztowań i deskowań 
systemowych należy wykonać według zaleceń dostawcy systemu.  
 
5.3.2 Ułożenie mieszanki betonowej i piel ęgnacja betonu  
Przygotowanie do ułożenia mieszanki betonowej obejmuje następujące czynności:  
1.Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

wykonanie deskowania,, usztywnień, pomostów itp.,  
przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,  

prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 
deskowanie formujące kanały. przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury 
itd., gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.  
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i 
ścian.  
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem.  
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć 
wodą.  
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.  
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.  
 
W czasie układania mieszanki betonowei należy przestrzegać następuiących ogólnvch zasad:  
 
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęsto 
plastycznej nie powinna przekraczać 3.0 m.  
2. Słupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie większym niż 80x80 cm, bez krzyżującego 
się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5.0 m. przy 
stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może 
się odbywać z wysokości nie przekraczającej 3.0 m.  
3. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 i 2 
należy stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp.  
Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia 
(klapy ruchome) pozwalająca na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej 
ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z  wysokości większej niż 10,0 
m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie 
do redukcji prędkości padającej mieszanki.  
4. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych:  

- .- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i 
rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,  

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 
ułożonej mieszanki.  

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
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zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,  

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę 
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 
należy ją usunąć.  

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.  

5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane:  

− data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 
części budowli,  

−  wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej. 

− daty. sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań .  

− temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.  
Zaqęszczanie mieszanki betonowej  
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.  
3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 
wibratorów pogrążanych.  
4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 
powinna być większa niż 1.5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy 
zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od długości buławy wibratora 
(roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną 
warstwę poprzednio ułożonej mieszanki.  
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej 
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 
20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm.  
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążanych, prędkość posuwu 
wibratorów  
powierzchniowych. jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być 
ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej.  
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 
betonowej itp.  
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym:  
a)  wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i 
gęsto plastycznej: wibratory wgłębne  o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować dla 
konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne malej mocy (poniżej 1,47 
kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o 
wymiarach 0,2-0,8 m,  
Wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w 
wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.: płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na 
sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość 
warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż:  

− 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,  
− 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,  

c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.  
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, 
że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora jest możliwe dopiero po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu 
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powierzchni stwardniałego betonu.  
11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno 
być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie: 

− dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z 
mieszanki betonowej,  

− łatwości montażu i rozbiórki deskowania,  
− dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania 

odciagających wodę,  
− łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych.  
− możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności 

położenia elementów i montażu zbrojenia.  
12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania 
każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na 
głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania  
 
Przerwy w betonowaniu  
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio 
przewidzianych w projekcie. 1. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej 
przy bardziej odpowiedzialnych  
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym.  
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:  

• w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,  
• w slupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów,  
• w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta;  

przy betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w  
środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.  
3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°, W słupach i belkach powierzchnia betonu 
w przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i Ścianach - do 
ich powierzchni.  
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego 
betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca 
przerwania beton wodą.  
5. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania.  
6. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę 
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być 
ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury 
zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających 
na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania 
przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz.  
7. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i 
uprzednio ułożonego betonu.  
8. W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu 
ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po 
zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się widocznej szczeliny 
pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu.  
 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu  
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego 
pielęgnacja  
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 

• zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, uniemożliwiać powstawanie rys 
skurczowych w betonie,  

• chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.  

2. W okresie pielęgnacji betonu należy:  
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a) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) 
przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków 
klimatycznych,  
b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:  
7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich,  
14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,  
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili 
jego ułożenia, przy temperaturze + 15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne om co najmniej 3 razy na dobę. 
Przy temperaturze poniżej -5°C betonu nie należy polewać,  
d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania 
betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią 
temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu.  
3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji.  
4. Duże poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane 
środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na 
powierzchnię świeżego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  
utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili 
posmarowania nimi betonu,  
utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i 
stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu,  
środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 1 
mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali.  
5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien 
być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie 
warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od 
chwili wykonania betonu.  
 
Rozbiórka deskowania  
Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu.  
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej + 15°C można 
przyjąć dla betonów mostowych następujące czasy rozformowania:  

• 3 dni albo R 15 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt, belek lub łuków,  
• 6 dni albo R 15 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań słupów lub ścian  

Usunięcie krążyn, rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte nie 
wcześniej niż po upływie:  

4. 7 dni lub R 15 20 MPa dla płyt o rozpiętości do 3.0 m,  
5. 14 dni lub R 1525 MPa dla płyt o rozpiętości do 6.0 m oraz ścianek  
6. 28 dni dla elementów o większych rozpiętościach oraz dla ustrojów nośnych ram  

W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż + 15°C obowiązującym kryterium jest 
wytrzyma/ość betonu. Gdy nie ma możliwości sukcesywnego sprawdzania wytrzymałości betonu 
w konstrukcji można orientacyjnie przyjąć do podanych wyżej czasów dojrzewania mnożniki:  

d) 1.5 - dla temperatury średniej tsr = +10°C 
e) 2.0 - dla temperatury średniej tsr = + 5°C,  
f) 3.0 - dla temperatury średniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed 

nastaniem chodów wytrzymałości co najmniej R 15 - 15 Mpa  
Temperaturę średnią dobową obliczać ze wzoru  

 tśr =  t7+t13+2t21 

              4 
Rusztowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając 
jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Przy rozpiętości przęseł większych od 15 m i 
ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejność usuwania podpór określić należy na podstawie 
projektu rusztowania lub technologii robót. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalić wg 
PN-63/B-06251.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
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6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.6  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Rusztowania i deskowania  
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań stosowanych przy wykonaniu 
konstrukcji 

 
Rodzaj odchyłki Dopuszczalna 

odchyłka od 
wymiarów 
projektowych 
[mm] 

W odległości między podporami zginanych elementów deskowania I w 
odległości między tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań  
a) na l m długości do  
b) na całe przęsło nie więcej niż  

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecięcia się:  
a) na I m szerokości nie więcej niż  
b) na całej wysokości konstrukcji nie więcej niż  
- w fundamentach  
- w ścianach i słupach do wysokości 5 m podtrzymujących stropy  
monolityczne  
- w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m  
- w słupach szkieletów żelbetowych połączonych z belkami  
- w belkach i łukach  

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie 
więcej niż:  
a) w fundamentach  
b) w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach  

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego i 
przesuwnego nie więcej niż  

W odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian  

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się 
z betonem (przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m)  

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu:  
a) na I m płaszczyzny w dowolnym kierunku  
b) na całą płaszczyznę  

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów  

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  

Odchylenie w wymiarach płyt desek przestawnych w długości i 
szerokości płyt (tarcz)  
do I m  
I do 3m  
3 do 5m  
ponad 5 m  
- grubości dwóch sąsiednich desek nie struganych  
- grubości dwóch sąsiednich desek struganych 
- w rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty 

 
 

± 25 
± 75 

 
± 5 

 
± 20 
± 10 

 
± 15 
± 10 
± 10 

 
± 15 
± 10 

 
± 10 

+5* 

 
± 3 

 
± 5 

± 15 

± 20 

± 8 

 
 

± 2 
± 4 
± 6 

± 10 
± 2 

± 0,5 
± 2 

* Odchyłki ujemne niedopuszczalne 
  
Kontrola betonu  
Dostawca betonu obowiązany jest przedstawić Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru 
oświadczenie o dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spełnieniu 
innych parametrów, których badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegają 
następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-88/B-06250 
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"Beton zwykły":  
 
Konsystencja mieszanki betonowej  
Sprawdzenie jej przeprowadza się co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto 
zaleca się sprawdzanie konsystencji metodą opadu stożka, każdorazowo przy odbiorze 
mieszanki betonowej ze środka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia 
dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoką 
temperaturą otoczenia.  
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: + 
20% wartości wskaźnika Ve-Be, cm wg metody stożka opadowego.  
 
(a) Wytrzymałość betonu na ściskanie  
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać próbki o liczbie określonej 
w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż:  
I próbkę na 100 zarobów.  
I próbkę na 50 m3.  
I próbkę na zmianę roboczą  
3 próbki na dobę,  
6 próbek na partię betonu.  
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na 
próbkach kontrolnych 150x150x150 mm spełnia wymagania normy PN-88/B-06250.  
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być 
brane serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane 
oddzielnie dla każdego obiektu. dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu 
technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty. Próbki powinny być 
pobierane komisyjnie z udziałem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokołem pobrania 
podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem 
pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robót, 
gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedną dobę w formach, a następnie po 
rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250  
 
(b) Nasiąkliwość betonu  
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu oraz 
każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania.  
 
(c) Odporność na działanie mrozu  
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu oraz każdorazowo po 
zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania.  
Każde badanie przeprowadza się na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki przechowywać należy warunkach laboratoryjnych i badać w 
wieku 90 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. W metodzie przyśpieszonej badanie 
przeprowadza się na 6 próbkach po 28 dniach.  
 
6.2.2. Warunki bada ń betonu  i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy 
nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7 
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót należy wykonywać w metrach sześciennych, oddzielnie dla poszczególnych 
rodzajów konstrukcji betonowych (fundamenty, wieńce, wylewki, schody). Nie specyfikuje się 
oddzielnie konstrukcji pomocniczych jak rusztowania i deskowania.  
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7.3 Wielko ści obmiarowe  robót żelbetowych określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru  robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.8  
 
8.2. Odbiór podło ża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
żelbetowych.  
 
8.3. Roboty uznaje si ę za zgodne  z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  
 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN -88/B-6250 Roboty betonowe i żelbetowe. 
Wymagania i badania przy odbiorze Sprawdzeniu podlega:  

• zgodność z dokumentacją techniczną,  
• rodzaj zastosowanych materiałów,  
• odbiór deskowań i rusztowań,  
• badanie prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,  
• prawidłowość i dokładność wykonanej konstrukcji  

 
Odbiór deskowań  
1. Do odbioru deskowań powinien być przedłożony dziennik wykonywania deskowań, jeżeli taki 
był prowadzony na danej budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące danego rodzaju 
deskowania.  
2. Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych 
inwentaryzowanych powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.  
3. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania 
powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów 
przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez 
producentów.  
4. Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 
przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 
betonowania),szczelność deskowania, wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była 
przewidziana, prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie usunięcie z deskowań 
wszelkich zanieczyszczeń, powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność 
betonu, sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.  
5. Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:  
a) odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na I m - 2 mm,  
b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na I m wysokości  
1,5 mm,  
c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości -15,0 mm,  
d) odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości -10,0 mm,  
e) odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia 
deskowań tych belek - 2,5 mm,  
O odchyłki od rozpiętości projektowanych:  

• belki lub płyty bez żebrowej  ± 15 mm,  
• płyty w przykryciach żebrowych ± 10 mm. Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego 

ich położenia powstałe przy montażu deskowań dolnych kondygnacji należy usunąć na 
wyższych kondygnacjach  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. 
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pkt.9  
 
9.2. Podstaw ą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
PN -72/8-06270  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze  
B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
Projektowania.  
PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.  
PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-8O/H-74219  Rury stalowe bez SZWU walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-84/H-93000  Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco 
PN-83/H-92120  Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.  
PN-81/H-92131  Stal walcowa. Blachy cienkie zwyklej jakości  
PN-78/M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia i podział na 
główne parametry 
PN-78/M-47900.01  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-78/M-47900.02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-7B/M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 
badania.  
PN-B-O3150:2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-83/D-97005/19  Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania 
PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 
PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
PN-88/M-82121  Śruby z łbem kwadratowym 
PN-88/M-82151  Nakrętki kwadratowe. 
PN-85/M/82501 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym. 
PN-85/M-82503  Wkręty do drewna z łbem stożkowym 
PN-85/M-82505  Wkręty do drewna z łbem kulistym 
PN-84/M-82509  Wkręty do drewna. Wymogi i badania.  
 
 

STB 01.04.00 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO  
 
 

1. WSTEP  
 
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem uzupełnienia podbudowy z tłuczniem 
kamiennym przy remoncie nawierzchni drogi rowerowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem na drodze  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
uzupełnieniem tłuczniem kamiennym podbudowy do głębokości 30 cm.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podano w SST D-M-00.00.00  Wymagania ogólne pkt 1.4.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.  
 
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 
 - kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],  
- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.  
 
2.3. Wymagania dla kruszyw  
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]:  
- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,  
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,  
- kruszywo do klinowania -kliniec od 4 mm do 20 mm.  
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8] określonymi dla 
klasy. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji  
 
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8]  

 
Lp. Właściwości Klasa I 
1 ścieralność w bębnie Los Angeles wg PN-B-06714-42[7] 

a) po pełnej liczbie obrotów  % ubytku masy, nie więcej niż: 
- w tłuczniu  
- w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytku masy w stosunku do ubytku masy 
po pełnej liczbie obrotów , nie więcej niż 

 
 

35 
40 
 

30 
2 Nasiąkliwość wg PN-B-06714-18 [4] % m/mnie więcej niż 

a) dla kruszyw ze stali magmowej i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
2,0 
3,0 

3 Odporność na działanie mrozu wg PN-B-06714-19 [5] % ubytku masy, nie 
więcej niż 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych  
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8] % ubytku masy, nie 
więcej niż 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 

30 
nie bada się 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej,  
                 wg PN-B-11112 [8]  

 
 

Lp. 
 

Właściwości 
Podbudowa 

jednowarstwowa 
lub podbudowa 

zasadnicza 
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [2] 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm. odsianych na mokro, % 
m/m, nie więcej niż 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

b) zawartość frakcji podstawowej , % m/m, nie mniej niż: 
- tłuczniu i w klińcu 

c) zawartość podziarnia, % m/m., nie więcej niż  

 
 
 
3 
4 
 

75 
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- tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarnia % m/m, nie więcej niż  

- w tłuczniu i w klińcu 

15 
 

15 
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych , wg PN-B-06714-12 [1], % m/m nie 

więcej niż: 
- tłuczniu i w klińcu 

 
 

0,2 
3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m nie więcej 

niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
40 

nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa cieczy wg PN-B-06714-
26 [6] 
- w tłuczniu i w klińcu barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

 
wzorcowa 

 
2.4. Woda  
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań.  
 
3. SPRZET  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne”  pkt 
3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,  
b) wibracyjnych zagęszczarek płytowych,  
c) szczotek mechanicznych do usunięcia klińca,  
d) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,  
e) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00  Wymagania ogólne pkt 
4.  
 
4.2. Transport kruszywa  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających  
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy.  
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa  
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 
1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Kruszywo grube powinno być rozłożone w 
warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła 
grubość projektowana. Do zagęszczania należy użyć płytową zagęszczarkę wibracyjną o 
nacisku jednostkowym  co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego 
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powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione 
kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa 
drobnego należy powtarzać a do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę 
kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z 
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 
mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym ni. 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.  
 
5.4. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne pkt 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. Badania te 
powinny obejmować wszystkie włściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 
niniejszych SST.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.  
 
Tablica 3.Czestotliwosć oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego  
 

Częstotliwość badań  
 

Lp. 

 
 

Wyszczególnienie badań 
Minimalne 

ilości badań 
dziennej 
działce 

roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy  na 
jedno badanie 

(m) 
1 
2 
3 

Uziarnienie kruszywa 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 

 
5 

 
600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa  
Odporność na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

przy każdej zmianie źródła 
pobieranych materiałów  

 
6.3.2. Badania właściwości kruszywa  
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.  
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości 
robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w 
obecności Inżyniera.  
 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy  
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6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.  
 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego  

 
LP Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Równość podłożą w sposób ciągły planografem albo co 

20 m łatą na każdym pasie ruchu 
2 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
3 Grubość podbudowy podczas budowy w 3 punktach na 

każdej działce roboczej 
4 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2 
 
6.4.2. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowš łatą lub planografem, zgodnie z 
normąBN-68/8931-04 [11]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: -12 mm dla podbudowy  
 
6.4.3. Grubość podbudowy  
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm,  
 
6.4.4. Nośność podbudowy  
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].  
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5.  
 
Tablica 5. Wymagania nośności  

 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm (MPa) 

                      I 
Pierwotny 

                       E 

            II 
Wtórny 

             E 
100 170 

 
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia  
   II              I 
M      do pierwotnego modułu odkształcenia M  jest nie większy od 2,2. 
   E              E 

 
       II    
    M     
       E 
             ------------   ≤ 2,2 
       I 
    M    

       E 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie podbudowy, które 
wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być 
naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy.  
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca 
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wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.  
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych 
dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania 
ogólne pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- przygotowanie podłoża,  
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
- rozłożenie kruszywa,  
- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,  
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
 
10.1. Normy  
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych  
2.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych  
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles  
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata.  
 
10.2. Inne dokumenty  
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Nie występują.  
 
 

STB.01.05.00.NAWIERZCHNIE  
 

STB. 01.05.01 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO  
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej STWiORB  
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej, konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w 
ramach zadania:  
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
Niniejsza STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą robót wymienionych w pkt. 1.1. i obejmują 
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni dróg zgodnie z lokalizacją określoną w 
Dokumentacji  
Projektowej:  
- ścieżki pieszo - rowerowe 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu.  

 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.  
 
1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona.  
 
1.4.4. Destrukt asfaltowy, materiał ziarnisty uzyskany w wyniku frezowania na zimno warstw 
asfaltowych nawierzchni.  
 
1.4.5. Środek adhezyjny, substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.  
 
1.4.6. Modyfikator asfaltu - środek chemiczny dodawany do asfaltu, zmieniający strukturę 
cząsteczkową asfaltu, zmniejszający lepkość, ułatwiający otaczanie kruszywa, polepszający 
własności adhezyjne i w efekcie zwiększający wytrzymało�ć i odporność na koleinowanie 
mieszanek mineralno -  asfaltowych.  
 
1.4.7. Podłoże pod warstwę asfaltową, powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej.  
 
1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa i  asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu 
w wodzie.  
 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt.1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB  
D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2.  
 
2.2. Materiały stosowane  
 
2.2.1. Asfalt  
Do betonu asfaltowego na warstwę ścieralną dla dróg KR 1-4 należy stosować asfalt drogowy  
50/70, wg PN-EN 12591, wymagania dla asfaltu podano w Tablicy 1.  
 
Tablica 1. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]  

 
Rodzaj asfaltu Lp Właściwości Metoda 

badania 50/70 
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE  

1 Penetracja w 25° C 0,1 mm PN - EN - 1426 50 - 70 
2 Temperatura mięknienia °C PN - EN 1427 46 - 54 
3 Odporność na starzenie w 

163° C 
° C  

3a Pozostała penetracja % ≥ 50 
3b Wzrost temperatury 

mięknienia 
° C ≤ 9 

3c Zmiana masy a0 (wartość 
bezwzględna) 

% 

 
 

PN - EN 12607 - 1 

≤ 0,5 

4 Temperatura zapłonu ° C PN - EN 2592 ≥ 230 
5  Rozpuszczalność % m/m PN - EN 12591 ≥ 99,0 

a) Zmiana masy może być wartością dodatnią lub ujemną 
6 Indeks petencji - PN - EN 12591 Zał. 

A 
NR 

7 Lepkość dynamiczna Pa s PN - EN 12596 NR 
8 Temperatura łamliwości   

wg Frassa 
°C PN - EN 12593 ≤ - 8 

9 Lepkość kinetyczna w  
135° C 

mm2/s PN - EN 12595 NR 

 
2.2.2. Kruszywa  
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywa według WT-1. Kruszywa 
2010 wdrażające PN-EN 13043 na drogach krajowych. Składowanie kruszywa powinno 
odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  
 
Tablica 2 . Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego  
 

Wymagania w zależności od kategorii ruchu Właściwości kruszywa 
KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 KR5 ÷ KR6 

Uziarnienie wg PN - EN 933 - 1, kategoria nie niższa 
niż  

Gc 85/20a) Gc 90/20a) Gc 90/15a) 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż wg 
kategorii 

G20/15 G28/15 G28/15 

Zawartość pyłu wg PN - EN 933 - 3 lub wg PN - EN 
933 - 4, kategoria nie wyższa niż  

Fl25 
lub Sl25 

Fl20 
lub Sl20 

Fl20 
lub Sl20 

Zawartość pyłu wg PN - EN 933 - 1, kategoria nie 
wyższa niż 

f2 
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Kształt kruszywa wg PN - EN 933 - 3 lub wg PN - EN 
933 - 4 kategoria nie wyższa niż  

Fl25 
lub Sl25 

Fl20 
lub Sl20 

Fl20 
lub Sl20 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg PN - 
EN 933 - 5, kategoria nie niższa niż 

 
C Deklarowana 

 
C95/1 

 
C95/1 

Odporność kruszywa na rozdrobnienie wg normy PN - 
EN 1097 - 2, badanie na kruszywie o wymiarze 10/14, 
rozdział 5, kategoria nie wyższa niż 

 
LA30 

 
LA30 

 
LA25 

Odporność na polerowanie kruszywa  (badanie na 
normowej frakcji do mieszanek mineralno - asfaltowej) 
wg PN - EN 1097 - 8, kategoria nie niższa niż 

 
PSV Deklarowana 

 
PSV Deklarowana  

nie mniej niż 48) 

 
PSV50 

Gęstość ziaren wg PN - EN 1097 - 6, rozdział 7, 8 lub 
9 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość wg PN - EN 1097 - 6, rozdział 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 
Gęstość nasypowa wg normy PN - EN 1097 - 3 deklarowana przez producenta 
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-6 w 1% Na Cl 
kategoria nie wyższa niż 

F NaCl 7 

„Zgorzel słoneczna wg PN-EN 1367-3 wymagana 
kategoria 

SB LA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny 
wg PN-EN 932-3 

Deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1p. 
14.2. kategoria nie wyższa niż 

MLPC0,1 

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1 

wymagana odporność 

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2. 

Wymagana odporność 

Stała objętość kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-
EN 1744-1 p. 19.3 kategoria nie wyższa niż 

V3,5 

a) D/d <4  
 

Tablica 3 . Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D 
≤ 
                  8 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.  

 

Wymagania w zależności od kategorii ruchu Właściwości kruszywa 

KR1+KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1. wymagana kategoria GA85 lub GF85 GF85 

Tolerancja uziarnienia: odchylenie nie większe niż wg 
kategorii 

GTCNR GTC20 GTC20 

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1. kategoria nie wyższa niż f16 

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9: kategoria nie wyższa niż MBF 1030 

Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6. rozdz. 8, 
kategoria nie niższa niż  

ECS Deklarowana ECS 30 Ecs  

Gęstość ziaren PN-EN 1097-6. rozdz. 7,8 lub 9 Deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9 WA24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2 
kategoria nie wyższa niż 

MLPC0,1 

 
2.2.3. Wypełniacz  
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-EN i wg WT-1 
Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
krajowych 
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Tablica 4 . Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.  
 

Wymagania w zależności od kategorii ruchu Właściwości kruszywa 

KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6 

Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodnie z tablicą 24 PN-EN 13043 

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa 
niż 

MBF10 

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5. nie wyższa niż 1% (m/m) 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7 Deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu wg PN-EN 1097-4, wymagań kategoria 

 
V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1, 
wymagana kategoria 

∆R&B 8/25 

Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1 
kategoria nie wyższa niż 

WS10 

Zawartość CaCO2 w wypełniaczu wapiennym wg PN-
EN 196-21, kategoria nie niższa niż 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
mieszanym, wymagana kategoria 

KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2. wymagana 
kategoria 

BNDeklarowana 

 
2.2.4. Środek adhezyjny  
Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinno wykazywać powinowadztwo  
fizykochemiczne, zapewniające odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa  
i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. W celu poprawy powinowadztwa  
lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające adhezję. Środek 
adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę 
przyczepności należy określić na podstawie badania według PN-EN 12697-11, metoda A po 6h 
obracania, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza się inne wymiary w wypadku 
braku wymiaru podstawowego do tego badania). Wymagana przyczepność nie mniej niż 80 %. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w 
warunkach określonych przez producenta.  
 
2.2.5. Materiały do uszczelnienia poł ączeń i kraw ędzi  
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych 
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, należy stosować:  
a) materiały termoplastyczne, jak ta�my asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych,  
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 
technicznych  
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:  
- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,  
- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.  
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnienia krawędzi 
należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-
EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat 
technicznych.  
 
2.2.6 Materiały do zł ączenia warstw konstrukcji  
Do złączenia warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub 
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kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] zgodne z SST D-04 03 
01 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i 
zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"  
pkt. 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego  
 
Wykonawca przystępując do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgrzewania destruktu 
asfaltowego. Wytwórnia powinna być o wydajności co najmniej 100 Mg/h, a proces produkcji 
mieszanki sterowany elektronicznie (w tym naważanie),  
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego sterowanych  
elektronicznie i wyposażonych w płytę wstępnego zagęszczania z układem grzewczym.  
Układarki winny umożliwić układanie mieszanki pełną szerokością jezdni 
- skrapiarek wyposażonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego  
(odchyłka dozowania nie może przekraczać 10 % ustalonej jednostkowej ilości dozowania),  
- walców: lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,  
- walców ogumionych,  
- samochodów specjalistycznych (pkt 4.2.4.) do przewozu mieszanki betonu asfaltowego  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 4.  
 
4.2. Transport materiałów  
 
4.2.1. Asfalt  
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Może się on 
odbywać w:  
- cysternach kolejowych,  
- cysternach samochodowych  
- bębnach blaszanych,  
lub innych pojemnikach stalowych zaakceptowanych przez Inżyniera.  
 
4.2.2. Wypełniacz  
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przeznaczonych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem 
worków.  

 
4.2.3. Kruszywo  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających  
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i  
nadmiernym zawilgoceniem.  
 
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego  
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być przewożona w warunkach zapewniających 
minimalne straty cieplne w transporcie, dla utrzymania odpowiedniej temperatury wbudowania i 
zagęszczenia.  
W tym celu Wykonawca powinien:  
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- używać pojazdów specjalistycznych (samowyładowczych -  wysokotonażowych o możliwe 
wysokich wskaźnikach koncentracji ładunku (wysokości ładunku na skrzyni) i mocy (na masę 
pojazdu z ładunkiem),  

- ocieplić materiałem termoizolacyjnym skrzynię ładunkową (podłogę i burty),  
- zastosować osłonę ładunku (owiewka nad kabiną oraz miedzy kabiną a skrzynią),  
- zabezpieczyć szczelnie od góry skrzynię ładunkową za pomocą opończy,  
- korzystać z pojazdów z podgrzewaną spalinami skrzynią ładunkową,  
- przeanalizować trasę przewozu masy bitumicznej pod kątem minimalizacji czasu przejazdu 

przy założeniu średniej prędkości roboczej 40 km/h,  
- zdyscyplinować kierowców celem unikania postoju podczas przewozu gorących mieszanek, 

zminimalizować czasy postoju pod załadunkiem i rozładunkiem,  
- w porze chłodnej stosować podgrzewania podłoża przed ułożeniem na niej gorącej mieszanki, 

(przy rozruchu układania mas -  wymóg konieczny).  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.  
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna 
zawartość lepiszcza podane są w Tablicy 5. Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) 
jest to najmniejsza ilość lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego 
typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. AC5S dla KR1-2, tablica 16, gdzie Bmin 6,0 = 6,0%) 
przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3, Jeżeli stosowana mieszanka 
mineralna ma inną gęstość (.pα) to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną 
wartość należy pomnożyć przez współczynnik, według równania:  
 
                                          α = 2,650 / pα 
 
Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:  
 
pα = P1 + P2+ …Pn / (P1 + P2 + ...Pn / .p1 +. p2+...pn )  
 
gdzie:  
 
P1 + P2 +...Pn = procentowa zawarto�ć poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki 
mineralnej)  
p1 +.p2 +..pn = gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej)  
 
Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od 
podanego Bmin o wielkości dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników 
i błąd badania. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 5 
i 6 - projektowanie empiryczne.  

 
Tablica 5 . Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do  
                  warstwy ścieralnej dla KR3-KR6 (projektowanie empiryczne)  

 

Wymiar mieszanki 

AC8 S AC 11 S 

 
Właściwość 

KR3 - 6 KR3 -6 

Wymiar sita # [mm] od do od do 

16 - - 100 - 

11,2 100 - 90 100 

8 90 100 60 90 
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5,6 60 80 - - 

2 40 55 35 50 

0,125 8 22 8 20 

0,063 5,0 12,0 5,0 11,0 

Zawartość lepiszcza wzór (2) Bmin 5,6 Bmin 5,4 

 
Tablica 6 . Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej dla  
                  KR3 ÷  KR4  

 

Wymiar mieszanki Właściwość Warunki zagęszczania wg PN-
EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 

AC8S AC11S 

Vmin 2,0 Vmin 2,0 Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3. ubijanie2 X 75 uderzeń  
PN-EN 12697-8. p.4 Vmin 4,0 Vmin 4,0 

WTSAIR0,50 WTSAIR0,50 Deformacje na 
deformacje trwałe a) 

C 1.20 wałowane 
P98 - P100 

PN-EN 12697-22 
 metoda B w powietrzu 
PN-EN 13108-20 D.1.6. 

60º C10 000 cykli PRDAIR9.0 WTSAIR0,50 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1. ubijanie 2 x 35 uderzeń PN-EN 12697-12 
przechowywanie w 40 ºC 

z jednym cyklem  
zamrażania b) badane w  

25º C 

 
 

ITSR90 

 
 

ITRS90 

a) Grubość płyty AC8 40 mm, AC11 40 mm 

b) Ujednoliconą procedurą badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 
nr 1 WT-2. Instrukcja badawcza – określenie odporności próbek mieszanek min-asf. na działanie wody i mrozu 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltowš należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki). Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 
dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo 
o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. Lepiszcze 
asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ą 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może 
przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby 
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. 
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30° C od najwyższej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 7. W tej tablicy najniższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 
najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w 
wytwórni.  
 
Tablica 7. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC  

 

Lepiszcza asfaltowe Temperatura mieszanki 
[ºC] 

Asfalt 50/70 Od 140 do 180 
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Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza się dostawy mieszanek 
mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą 
deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości 
objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.  
 
5.4. Przygotowanie podło ża i poł ączenie mi ędzywarstwowa  
Podłoże pod warstwę ścieralną stanowi warstwa wiążąca. Przygotowanie podłoża powinno być 
wykonane zgodnie z D-04.03.01. Podłoże pod warstwę ścieralną powinno mieć odpowiedni 
profil, być suche i dokładnie oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (kurzu, błota, 
piasku, rozlanego paliwa itp.). Przed ułożeniem każdej warstwy asfaltowej podłoże (poprzednią 
warstwę)należy skropić emulsją asfaltową w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia 
międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST D-04.03.01. Wytrzymało�ci na ścinanie dla 
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego ma spełniać wymagania SST D-04.03.01 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera.  
 
5.5. Próba technologiczna i odcinek próbny  
Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym 
zastosowaniem być sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie próby 
technologicznej i odcinka próbnego. Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodności 
właściwości wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z receptą. Odcinek próbny o 
długości co najmniej  
50 m powinien być wykonany przez Wykonawcę w warunkach zbliżonych do warunków budowy.  
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.  
 
5.6. Zakładowa kontrola Produkcji  
Należy prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21. W ramach 
Zakładowej Kontroli Produkcji należy sprawdzić produkcyjny poziom zgodności metodą 
pojedynczych wyników, zgodnie z punktem A.3 Załącznika A do normy PN-EN 13108-21. 
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodności jest miarą ogólnego stanu nadzorowania 
procesu produkcyjnego i polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wyników dla 
wszystkich typów wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, jeżeli którykolwiek 
z sześciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 8 
odchylenia te zawierają poprawkę ze względu na dokładność pobierania próbki i przebieg 
badania.  
 
Tablica 8. Odchylenia stosowane w ocenie zgodności produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 
z dokumentacją projektową.  

 
Dopuszczalne odchylenie 

pojedynczej próbki od 
założonego składu [%] 

Dopuszczalne odchylenie 
średnie od założonego 

składu [%] 

 
 

Przechodzi przez sita  
(procedury) [0] Miesza

nki 
drobno 
ziarnist

e 

Mieszanki grubo 
ziarniste 

Mieszank
i drobno 
ziarniste 

Mieszanki grubo 
ziarniste 

D -8 ÷ +5 -9 ÷ +5 ±4 ±5  

D2 lub sito 
 charakterystyczne dla  

kruszywa grubego 

 
±7 

 
±9 

 
±4 

 
±4 

2 mm ±6 ±7 ±3 ±3  

Sito charakterystyczne dla 
kruszywa drobnego 

±4 ±5 ±2 ±2  
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0,063 mm ±2 ±3 ±1 ±2  

Zawartość rozpuszczalnego 
lepiszcza 

±0,5 ±0,6 ±0,3 ±0,3  

 
Należy obliczyć odchylenie średnie od wymaganej wartości każdego z parametrów podanych w 
tablicy 8 w odniesieniu do wszystkich mieszanek, krocząca bieżąca wartość średnia z odchyleń 
każdego z tych parametrów z ostatnich 32 analiz powinna być zachowana. Jeżeli którykolwiek z 
sześciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 8 lub, 
jeśli średnie odchylenia przekraczają odpowiednie wartości (tablica 8), to wyrób jest niezgodny z 
wymaganiami.  
 
5.7. Wbudowanie i zag ęszczenie warstwy z betonu asfaltowego  
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w D-04.03.01. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być 
zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy 
wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu 
doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 15. Temperatura otoczenia może 
być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). W wypadku stosowania 
mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.  
 
Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych  

 
Minimalna temperatura otoczenia [°C] Rodzaj robót 

Przed przystąpieniem do robót  W czasie robót 

Warstwa ścieralna +5 ≥+5 

 
Właściwości wykonanej warstwy ścieralnej powinny spełniać warunki podane w tablicy 10.  
 
Tablica 10. Właściwości warstwy AC [65]  

 
 

Typ i wymiar mieszanki 
Projektowana  

grubość warstwy 
technologicznej 

 [cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie  
[%(v/v)] 

AC11S, KR3-KR4 3,0 ÷ 5,0 ≥98 2,0 ÷ 5,0 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie 
zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować 
walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
 
5.8. Połączenia technologiczne  
 
5.8.1. Uwagi ogólne  
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. Złącza podłużne nie można 
umiejscawiać w śladzie kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w obszarze poziomego 
oznakowania jezdni. Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów 
kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w 
kierunku podłużnym do osi jezdni  
 
5.8.2. Złącza  
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5.8.2.1. Technologia rozkładania „ gorąco przy gorącym”   
Do metody tej są używane rozkładarki pracujące obok siebie. Wydajność wstępnego 
zagęszczania stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowanych. Przyjęta technologia 
robót ma zapewnić prawidłowe i szczelne połączenie układanych pasów warstwy 
technologicznej.  
 
5.8.2.2. Technologia rozkładania „gorąco przy zimnym” 
Wcześniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, 
równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być 
skośna.  
 
5.8.2.3. Zakończenie działki roboczej  
Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy 
technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki obniży się poza dopuszczalną 
granicę. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek wałowych należy 
poprzedzić usunięciem ułożonego wcześniej pasa o długości do 3 m. Należy usunąć fragment 
pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał 
do złącz, w ilości co najmniej 50g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi.  
 
5.8.2.4. Spoiny  
Spoiny wykonywane są w przypadku wszelkich połączeń technologicznych warstw wiążącej i 
ścieralnej z urządzeniami nawierzchni lub ją ograniczającymi. Spoiny wykonuje się z materiałów 
termoplastycznych (taśmy, pasty itp.). Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna 
wynosić:  
- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5cm  
- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5cm  
 
5.8.2.5. Krawędzie  
W wypadku warstwy ścieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających nawierzchnię, 
których górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej nawierzchni oraz gdy 
spadek jezdni w stronę tych urządzeń, to powierzchnia warstwy ścieralnej powinna być wyższa o 
0,5 - 1,0cm.  
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających ją, 
krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich 
środków technicznych wykonać krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej 
długości. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy 
uszczelnić krawędź położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki - obie krawędzie. W tym celu 
boczną powierzchnię krawędzi należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 km/m2. Lepiszcze 
powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie ulegały zabrudzeniu. Niżej 
położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna zostać nieuszczelniona. 
Krawędź kolejnych warstw może być uszczelniona jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy 
układane są bezpośrednio jedna po drugiej oraz jeżeli zabezpieczy się krawędzie przed 
zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to 
przylegająca powierzchnię odsadzki danej warstwy należy również uszczelnić na szerokości co 
najmniej 10 cm  
 
5.8.2.5. Wykończenie powierzchni warstwy ścieralnej  
Warstwa ścieralna powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę dostosowaną do 
przeznaczenia, np. ze względu na właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub wygląd 
estetyczny.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
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stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym 
B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.),  

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone przez Inżyniera.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
 
6.3.1. Uwagi ogólne  
Badania dzielą się na:  
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy -  Inżyniera).  
 
6.3.2. Badania Wykonawcy  
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wykonawca 
powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w 
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. Wyniki badań 
Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Wyniki tych badań są podstawą 
odbioru. Jeżeli wyniki badań kontrolnych Inżyniera, o których mowa w pkt. 6.3.3 wykażą, że 
badania Wykonawcy są niewiarygodne, to podstawą do odbioru będą wyniki badań Inżyniera. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej oraz w ramach własnego nadzoru podano w Tablicy nr 11 i 12.  
 
Tablica 11 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Wykonawcy podczas wytwarzania 
mieszanki  
                 mineralno-asfaltowej.  

 

Lp. Wyszczególnienie badań  Częstotliwość badań 

Materiały wsadowe mieszanki mineralno - asfaltowej 

1 Właściwości asfaltu (penetracja lub temperatura 
mięknienia co 300 Mg) 

- zatwierdzenie źródła przed użyciem 
- przy każdej zmianie źródła dostawy 

2 Właściwości wypełniacza (uziarnienie, gęstość i 
wilgotność ) 

- zatwierdzenie źródła przed użyciem 
- przy każdej zmianie źródła dostawy 

3 Właściwości kruszywa (uziarnienie a kształt i wskaźnik 
przekruszenia co 2000 Mg) 

- zatwierdzenie źródła przed użyciem 
- przy każdej zmianie źródła dostawy 

4 Właściwości dodatków ( ocena organoleptyczna ) - zatwierdzenie źródła przed użyciem 
- przy każdej zmianie źródła dostawy 

Mieszanka mineralno - asfaltowa  

5 Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki mineralno - 
asfaltowej pobranej w wytwórni 

Minimalna ilość według Produkcyjnego Poziomu 
Zgodności wytwórni 

6 Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Minimalna ilość według Produkcyjnego Poziomu 
Zgodności wytwórni 

5 Temperatura składników mieszanki mineralno-
asfaltowej 

dozór ciągły 

7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w 
wytwórni 

każdy pojazd przy załadunku 

8 Sprawdzenie wizualne jednorodności mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku 
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9 Ocena wizualna przydatności samochodów każdy pojazd przed rozpoczęciem pierwszego 
załadunku 

10 Ocena wizualna czystości samochodów każdy pojazd przed rozpoczęciem załadunku 

 
Tablica 12 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Wykonawcy prowadzonych w ramach  
                własnego nadzoru  

 

LP. Badania cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Temperatura powietrz Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed 
przystąpieniem do robót  (punkt 8.5 WT-2) 

2 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej podczas wykonywania 
nawierzchni 

Każdy rozładunek mieszanki z samochodu do zasobnika 
rozkładarki 

3 Grubość wykonywanej warstwy Nie rzadziej niż co 25 m w osi  i na brzegach warstwy (punkt 
8.5 WT-2) 

4 Szerokość warstwy  Minimum w miejscach przekrojów poprzecznych z 
dokumentacji projektowej 

5 Spadki poprzeczne warstwy Minimum w miejscach przekrojów poprzecznych z 
dokumentacji projektowej 

6 Równość podłoża warstwy Pomiar na każdym pasie ruchu łatą 4-metrową co 10 m lub 
metodą równoważną (punktu 8.7.2 WT-2) 

7 Równość poprzeczna warstwy Każdy pas ruchu łatą 4-metrową co 10 m (punkt 8.7.2 WT-2) 

8 Rzędne wysokościowe warstwy Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej według 
dokumentacji projektowej 

9 Ukształtowanie osi w planie Pomiar usytuowania osi według dokumentacji projektowej 

10 Ocena wizualna jednorodności powierzchni 
warstwy 

Ocena ciągła 

11 Ocena wizualna jakości wykonania złączy 
podłużnych i poprzecznych oraz 
obramowania lub krawędzi warstwy 

Ocena ciągła na całej długości złączy i krawędzi 

12 Zagęszczenie warstwy Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia, pobrana1 próbka na 
każde 500 mb z każdego pasa i dla każdej warstwy 

13 Wolna przestrzeń w warstwie Oznaczenie wolnej przestrzeni, pobrana1 próbka na każde 
500 mb z każdego pasa i dla każdej warstwy 

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w palnie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 

 
6.3.3. Badania kontrolne Inżyniera  
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Próby do badań kontrolnych są 
pobierane w obecności Inżyniera. Jeżeli wyniki badań kontrolnych Inżyniera wykażą, że raporty z 
badań Wykonawcy są niewiarygodne, podstawą odbioru będą wyniki badań kontrolnych 
Inżyniera. Do przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko Zleceniodawca lub 
uznana przez niego placówka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placówki. 
Inżynier może zmienić częstotliwość i zakres (rodzaj) badań kontrolnych, jeżeli zdecyduje, że 
istnieje taka konieczność. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia pomocy Inżynierowi przy 
pobieraniu i wykonywaniu badań na miejscu budowy jeżeli zaistnieje taka konieczność. W 
przypadku, gdy Inżynier uzna, że wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne, badania kontrolne 
będą przeprowadzane z częstotliwością podaną w Tablicy 12 do czasu usunięcia wszelkich 
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nieprawidłowo�ci. Jeżeli Inżynier nie wniesie żadnych zastrzeżeń co do wyników Wykonawcy, 
badania kontrolne będą przeprowadzane w ilości nie mniejszej niż 10% z ilości podanej w 
tablicy 12.  
 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano  
w tablicy 13.  
 
Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych  
 

Lp Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 
2.1. 
2.2. 
2.3 
2.4 
2.5 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 

Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość warstwy 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 

a) jedna próbka na każde 1000 mb z każdego pasa i dla każdej warstwy 
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe  
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i 
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to 
odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20 % ocenianego odcinka budowy. Do odbioru 
uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych. Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę 
ponosi Wykonawca.  
 
6.3.5. Badania arbitrażowe  
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). Badania 
arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami 
ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania. Wniosek o 
przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 
wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 
Zamawiającego.  
 
6.4. Właściwo ści warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki   
 
6.4.1. Uwagi ogólne  
Uziarnienia każdej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej pobranej zza  
rozściełacza przed jej zagęszczeniem nie może odbiegać od wartości projektowej, z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które nie mogą być większe niż podane poniżej:  
 
Tablica 13. Dopuszczalne odchyłki od założonego składu mieszanek  

 
Lp. Przechodzi przez sita  

(procenty) [%] 
Dopuszczalne odchylenie od 

założonego składu dla mieszanek 
drobnoziarnistych 

1 D ± 4 
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2 D/2 lub sito  
charakterystyczne dla kruszywa 

grubego 

 
± 4 

3 2 mm ± 3 

4 sito  
charakterystyczne dla  
kruszywa drobnego 

 
± 2 

5 0,063 mm ± 1 
 

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być 
spełnione jednocześnie. Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z 
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może 
odbiegać od wartości projektowanej z uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki równej ± 0,3%. 
Po uwzględnieniu odchyłki  
zawartość rozpuszczalnego lepiszcza w mma nie może być mniejsza niż B min.  
 
6.4.2. Warstwa asfaltowa  
 
6.4.2.1. Grubo�ć warstwy  
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] może odbiegać od 
projektu o wartości podane w tablicy 14. W wypadku określania średniej warto�ci grubości 
warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo 
sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną 
działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka 
budowy. Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich 
pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.  
 
Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki grubo�ci warstwy na określonej powierzchni, [%]  

 
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC a) 

A - Średnia z wielu oznaczeń oraz ilości 
1. - duży odcinek budowy , powierzchnia większa  
      niż 6000 m2 lub 

    - droga ograniczona krawężnikami powierzchnia większa  
       niż 1000 m2 lub 
 
2. - mały odcinek budowy lub 

 
 
 
 
  ≤ 10 
 
≤ 15 

B - Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
a) w wypadku budowy dwuetapowej tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, 
wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy 
nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15 % 
 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy  
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 10. 
Określenie gęsto�ci objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. Określenie 
gęstości należy wykonać według PN-EN 12697-5  
 
6.4.2.3. Zawarto�ć wolnych przestrzeni w nawierzchni  
Zawartość wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie ścieralnej nie może przekroczyć 
dopuszczalnego przedziału podanego w Tablicy 10.  
 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją  
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±  0,5%.  
 
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna  
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej 
użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie 
rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Do oceny równo�ci poprzecznej 
warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę z 
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy 
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie 
rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wymagania 
dotyczące równości podłużnej i poprzecznej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót 
i po ich zakończeniu.  
 
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej  
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od  
szerokości projektowanej o więcej niż ±  5 cm. Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na 
prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95 % wykonanych 
pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. Ukształtowanie osi w 
planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. Złącza 
podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez 
spękań, deformacji, plam i wykruszeń.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „ Wymagania ogólne”  pkt. 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.  
Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji  
Projektowej z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie.  
Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może stanowić podstawy do roszczeń o 
dodatkową zapłatę.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Wykonana warstwa ścieralna podlega odbiorowi wg ogólnych zasad określonych w STWiORB  
D-M.00.00.00. �Wymagania ogólne� pkt. 8.  
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, które 
Wykonawca wykona w terminie ustalonym z Inżynierem. Roboty uznaje się za zgodne z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO �CI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00  
„ Wymagania ogólne”  pkt. 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
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Cena wykonania 1 m2  warstwy ścieralnej obejmuje:  
- prace pomiarowe i przygotowawcze,  
- zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki,  
- opracowanie recept laboratoryjnych wraz z badaniami,  
- wykonanie odcinka próbnego,  
- wytworzenie mieszanki,  
- oczyszczenie i przygotowanie podłoża,  
- posmarowanie lepiszczem krawężników wysp, wbudowanie bitumicznej taśmy uszczelniającej 
na  styku z krawężnikami, krawędziami istniejących nawierzchni oraz na styku z urządzeniami 
obcymi,  
- transport mieszanki do miejsca wbudowania i wszystkie niezbędne czynności z tym związane,  
- mechaniczne rozłożenie mieszanki,  
- zagęszczenie i obcięcie krawędzi,  
- wykonanie posypki,  
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń,  
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Specyfikacje techniczne (STWiORB)  
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne  
 
10.2. Normy  
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla 

i alkaliów w cemencie  
3. PN-EN 459-2   Wapno budowlane - Część 2: Metody badań  
4. PN-EN 932-3   Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1   Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 

ziarnowego - Metoda przesiewania  
6. PN-EN 933-3   Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości  
7. PN-EN 933-4   Badania geometrycznych właściwości kruszyw- Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren - Wskaźnik kształtu  
8. PN-EN 933-5   Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej  

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych  

9. PN-EN 933-6   Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni - Wskaźnik przepływu kruszywa  

10. PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw- Ocena zawartości drobnych 
cząstek - Badania błękitem metylenowym  

11. PN-EN 933-10  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 
strumieniu powietrza)  

12. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie  

13. PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości  

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza  

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 
6:Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości  

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza - Metoda piknometryczna  

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia  

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników  
atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  
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20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania  

21. PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igłą  
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mięknienia- Metoda 

Pierścień i Kula  
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartości wody w emulsjach  

asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej  
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostałości na sicie  
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna  
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie 
wody  

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych  
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalności  
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa  
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe -  Oznaczanie zawartości parafiny -  Część 1: 

Metoda destylacyjna  
31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe- Oznaczanie odporności na twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza - Część 1: Metoda RTFOT   
   Jw. Część 3: Metoda RFT  
          i 
 PN-EN 12607-3 
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Metody badań mieszanek mineralno- 

asfaltowych na gorąco - Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 
hydrostatyczną  

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni  

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorąco - Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 
kruszywem i asfaltem  

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorąco - Część 12: Określanie wrażliwości na wodę  

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 13: Pomiar temperatury  

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 18: Spływanie lepiszcza  

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie  

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 27: Pobieranie próbek  

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych  

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym  

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych  
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych  
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -  Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 

przez odparowanie  
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Badanie rozpadu - Część 1: Oznaczanie 

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 
mineralnym  

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton Asfaltowy  
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu  
49.PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych - 

Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli  
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych  
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- Część 2: Liczba bitumiczna  
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych  
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odporności na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów  
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych  

metodą pomiaru ciągliwości  
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 

metod�ą testu wahadłowego  
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych 

asfaltów - Metoda z duktylometrem  
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 
przez zanurzenie w wodzie-Metoda z kruszywem  
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji  
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych  
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami  
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy - Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco  
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy - Część 2: Specyfikacja zalew na zimno  
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia - Pomiar 

metodą otwartego tygla Clevelanda  
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia - Metoda otwartego tygla 
Clevelanda  
64 PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego  
65 PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco- Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego  
66 PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości  
67 PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 10: Zagęszczalność  
68 PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 23: Odporność mieszanek mineralno-asfaltowych 
na rozciąganie pośrednie  

69 PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe -  Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco -  Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania 
zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia  

70 PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe -  Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco -  Część 29: Oznaczanie wymiarów próbki z mieszanki 
mineralno-asfaltowej  

71 PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez 
ubijanie  

72 PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorąco - Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczonych  
urządzeniem wałującym  

 
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Min istra Infrastruktury)  
64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych,  
Warszawa 2008  
10.4. Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i  
Autostrad)  
65. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych  
utrwaleń na drogach krajowych Warszawa 2010  
66. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, 
Warszawa 2010  
 
10.5. Inne dokumenty  
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67. Aprobaty techniczne  
68. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 
43, poz. 430)  
69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja 
Dróg Publicznych -  Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997  
 
 

STB 01.05.02. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ  
 
 
1.WSTĘTP  
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm. 
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
nawierzchni  z betonu asfaltowego 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:  
- roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni należy rozumieć wszystkie prace 

budowlane związane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
- procedura - dokument zapewniający jakość, .jak, kiedy, gdzie i kto "7 wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy. 
aprobaty techniczne i instrukcje,  

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają 
dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych nawierzchni  

 
1.5 0gólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonaniu nawierzchni należy przestrzegać zasad podanych w normie PN -74/S-96017. 
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno - betonowych i betonowych.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania 
ogólne. pkt.1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania  dotyczące materia/ów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt.2  
 
2.2 piasek powinien odpowiadać wymogom określonym w normie PN-79/B-O6711  
 
2.3 beton B-15  
 
2.4 kostka betonowa brukowa gr. 8 cm wibroprasowalna powinna odpowiadać wymogom 
określonym w normie BN-80/6775-03/01  
 
2.5 cement portlandzki powinien odpowiadać wymogom określonym w normie PN--88/B-30000  
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3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.3  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100KM)  
Walec statyczny gładki  
ubijaki  
równiarka  
ubijak spalinowy  
piła do cięcia płytek  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne. 
pkt.4  
 
4.2. Transport  
Transport cementu musi się odbywać w sposób chroniący go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
zanieczyszczenie.  
Transport kruszywa musi się odbywać środkami transportu zabezpieczającymi kruszywo przed 
zanieczyszczeniem  i zmieszaniem z innymi asortymentami.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.5  
 
5.2. przy robotach nawierzchniowych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno - betonowych i betonowych.  
PN -87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.  
5.2.1.Wykonanie koryta należy wykonać mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. Ostateczne 
profilowanie wykonać ręcznie  
5.2.2.Profilowanie podłoża  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone. Należy usunąć błoto i 
grunt, następnie sprawdzić istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowane rzędne podłoża.  
5.2.3. Zagęszczanie podłoża  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie.  
5.2.4. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 14 cm sprawdzenie profilu oraz uzupełnienie podłoża  
rozścielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem wyrównanie do wymaganego profilu 
zagęszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wodą  
5.2.5.Wykonanie podbudowy z betonu B-15 gr. 26 cm ustawienie i rozebranie prowadnic 
rozścielenie mieszanki betonowej wykonanie szczelin dylatacyjnych wyprofilowanie i 
zagęszczenie mechaniczne mieszanki betonowej posypywanie górnej warstwy miałem 
kamiennym  
5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm  
5.2.7.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.10 cm lub gr. 6 cm oczyszczenie, 
wyrównanie i zagęszczenie dna koryta rozścielenie podsypki gr.5 cm z jej zagęszczeniem 
ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem ręcznym wymiana popękanej kostki przy 
ubijaniu sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni wypełnienie spoin przez 
zamulenie piaskiem  
5.2.8. Wykonanie nawierzchni ze żwiru płukanego gr.15 cm  
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.6  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
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6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań materia/ów nawierzchniowych powinien być zgodny 
zasadami podanych w normie PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. 
Podziały, nazwy i określenia.  
Wymagane dla kostki : 
grubość - 60 i 100 mm  
klasa betonu - B35  
waga 140kgim2 i 180/m2  
kostka podstawowa  
kostka zakończeniowa  
polowa kostki zakończeniowej  
6.2.2. Warunki badań materiałów na nawierzchnię powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne. pkt.7  
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię nawierzchni oblicz się w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni  
 
7.3 Wielkości obmiarowe nawierzchni określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Ogólne zasady  odbioru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne. pkt.  
 
8,2.,Odbiór podłoica najeży przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  
 
8.4.Wymagania przy odbiorze określa norma PN-87/S-O2201 Drogi samochodowe. 
Nawierzchnie z kostki kamiennej i  betonowej  
Wymagania przy odbiorze określa Instrukcja wykonania nawierzchni 
Sprawdzeniu podlega:  

h. zgodność z dokumentacją techniczną,  
i. rodzaj zastosowanych materiałów,  
j. pomiar nierówności podłużnej nawierzchni  
k. pomiar nierówności poprzecznej nawierzchni  
l. pomiar szerokości warstw  
m. pomiar spadków poprzecznych  
n. kontrola stanu zewnętrznego warstw  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. 
pkt.9  
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
PN -87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia symbole i opis gruntów  
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne  
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STB 01.06.00. ELEMENTY ULIC  
 
 
1.WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S1) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów ulic  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1.  
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

ustawienie krawężniki 
ustawienie obrzeża  

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa. Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:  
- roboty budowlane przy wykonywaniu elementów ulic należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  elementów ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
- wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
- procedura - dokument zapewniający jakość, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje,  
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych elementów ulic  
 
1.5 0gólne wymagania dotycz ące robót  
przy wykonaniu nawierzchni należy przestrzegać zasad podanych w normie PN -80/6775-03 
Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00 ogólne' pKt.1.5  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania  dotyczące materia/ów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00 .Wymagania ogólne pkt 2 
 
2.2 piasek  
 
2.3 beton 8-15  
 
2.4 krawężnik z betonu wibroprasowanego 
 
2.5 obrzeże  
 
2.6 cement portlandzki  
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.3  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót"  
Roboty ziemne związane z wykonaniem rowków pod krawężniki i obrzeża mogą być wykonane 
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ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.  
 
4.TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt. 
4 
 
4.3. Transport  
Transport cementu musi się odbywać w sposób chroniący go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem Transport kruszywa musi się odbywać środkami transportu 
zabezpieczającymi kruszywo przed zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z innymi asortymentami.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST00.00.00. „Wymagania ogólne. pkt.5  
 
5.2. Przy robotach elementów ulic należy przestrzegać zasad podanych w normie PN -80/6775-
03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
5.2.1. Wytyczenie odcinków  
5.2.3.Wykonanie rowków  
5.2.4. Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik  
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej  
5.2.6.Ustawienie krawężników  
5.2.7. Ustawienie obrzeży  
5.2.8. Wypełnienie spoin między krawężnikami i obrzeżami  
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań elementów ulic powinien być zgodny zasadami podanymi 
w normie PN-87/S02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i 
określenia.  
W szczególności powinny być oceniane:  
właściwości zastosowanych materiałów  
6.2.2. Warunki badań materiałów na elementy ulic powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
7 OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.7  
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Długość krawężników i obrzeży oblicz się w metrach bieżących wykonanego elementu.  
 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Ogólne zasady  odbioru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne" pkt.8  
 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt.6 ST dały pozytywne wyniki  
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8.4.Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa Instrukcja wykonania elementów ulic  
Sprawdzeniu podlega:  
d. zgodność z dokumentacją techniczną, 
e. rodzaj zastosowanych materiałów,  
f. prawidłowość wykonania elementów ulic  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne 
pkt 9 
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
PN -80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  
PN -87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.  
PN-86/B-O2480 Grunty budowlane. Określenia symbole i opis gruntów  
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne  
 
 

STB 01.07.00  UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW  
 
 
1.Wstęp  
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s. wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z umocnieniem skarp i dna rowów w ramach remontu ścieżki pieszo 
rowerowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz. prowadzenia robót przy umocnieniu skarp  
i rowów i obejmują:  
Umocnienie skarp i dna rowów elementami prefabrykowanymi i brukowcem  
Element prefabrykowany typu ,,Gary''  
Nakładka typu "z" do elementu prefabrykowanego typy "Gary"  
Umocnienie skarp brukowcem  
Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x8cm  
Humusowanie z obsianiem skarp i dna rowów -grubość humusu 15 cm  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.  
 
1.4.2. Humus – ziemia roślinna (urodzajna).  
 
1.4.3. Humusowanie – pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.  
 
1.4.4. Darnina -płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami  
roślinno\ści trawiastej.  
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1.4.5.  Darniowanie -pokrycie darnin.  
powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina do niej przyrosła.  
 
1.4.6. Brukowiec – kamie. narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie  
nieregularnym i zaokrąglonych krawędziach.  
 
1.4.7. Biowłóknina – mata z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana technik. 
włókninowych. z równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roślin 
motylkowatych, służąca do umacniania i zadarniania powierzchni  
 
1.4.8. Faszyna 1.4.6.  
Pozostałe określenia podstawowe s. zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. Określenia podane w 
niniejszej ST s. zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST DM.00.00.00 
"Wymagania ogólne".  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność. z Dokumentacją. 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.235 D.06.01.01 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 
2. Materiały  
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejszą. SST są:  
darnina, . 
nasiona traw, .  
humus, .  
nawozy, . szpilki, . 
kołki,   
woda, .  
faszyna, .  
brukowiec, . 
biowłóknina,   
prefabrykaty betonowe, .  
podsypka piaskowa,   
zaprawa cementowa.  
 
2.1. Darnina  
Darnin. należy wycina. z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy  
przeprowadza. przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub taśmy wyciętej darniny, w 
zależności od gruntu na jakim będą. układane, powinny mieć. szerokość. od 25 do 50 cm i 
grubośći od 6 do 10 cm. Wycięta darnina powinna by. w krótkim czasie wbudowana. Darnin, 
jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układa. warstwami w stosy, stron. porostu do siebie, 
nawysokoś. nie większ. niż. 1 m. Ułożone stosy winny by. utrzymywane w stanie wilgotnym w 
warunkach zabezpieczających darnin. przed zanieczyszczeniem.  
 
2.2. Ziemia urodzajna (humus)  
Ziemia urodzajna powinna zawiera. conajmniej 2% części organicznych. Humus powinien być. 
wilgotny i pozbawiony kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń. obcych.  
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zleci. wykonanie badą. w celu stwierdzenia, że ziemia 
urodzajna odpowiada następuj cym kryteriom:  
a) optymalny skład granulometryczny:  
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 ÷ 8 %,  
-f rakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 ÷ 30 %,  
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 ÷ 70 %,  
b) zawarto.  
fosforu (P2O2) > 20 mg/m2 ,  
c) zawarto.  
potasu (K2O) > 30 mg/m2 ,  
d) kwasowo. pH . 5,5.  
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2.3. Nasiona traw  
Wybór gatunków traw należy dostosować. do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca 
się. stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-
65023:1999 i PN-B-12074:1998.  
 
2.4. Szpilki  
Szpilki i kołki do przytwierdzania darniny powinny by. wykonane z gałęzi, żerdzi, obrzynków  
lub drewna szczapowego, zarówno z drzew iglastych, jak i liściastych, z wyjątkiem osiki,  
kruszyny oraz prętów żywej wikliny. Szpilki i kołki powinny by. proste, na cieńszym końcu  
ostro zaciosane, na drugim ucięte pod kątem prostym. Grubość. szpilek powinna wynosi. od 1,5 
cm do 2,5 cm, natomiast długo. około 35 cm. Grubość. kołków powinna wynosi. od 4 cm  
do 6 cm, a długo. od 50 cm do 60 cm. W górnym, grubszym końcu kołki powinny mieć. nacięcia 
do nawinięcia sznurka.  
 
2.5 Brukowiec  
Brukowiec powinien odpowiada. wymaganiom PN-B-11104:1960  
 
2.6. Prefabrykaty betonowe  
Płyty betonowe typu „ZET-3” wg Katalogu Powtarzalnych Materiałów Budowlanych k.27.2  
Parametry:  
- beton klasy min B-30,.  
- nasiąkliwość. maksymalnie 4%,  
- mrozoodpornoą. min F-150,  
- masa ok 78 kg,  
Elementy odwodnieniowe Gary „EOG” wg KPMB k11.1  
Parametry:  
- beton klasy min B-25,.  
- nasiąkliwość. maksymalnie 5%,  
- mrozoodporność. min F-150,  
- masa ok 65 kg,  
Płyty ażurowe 40 x 60 x 8 =-zgodnie z norm. PN-EN_1339:2005.  
 
3. Sprzęt  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: cysterna do wody pod ciśnieniem z własnym napędem 
poruszania i pompowania lub odpowiednio dostosowana oraz umocowana na przyczepie,  
. walce gładkie, żebrowane lub ryflowane,  
. hydrosiewnik z ciągnikiem,  
. ubijaki o ręcznym prowadzeniu,  
. wibratory samobieżne,  
. podstawowe narzędzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak: łopaty,  
  grabie, młotki, topory, ręczne piły itp.  
 
4. Transport   
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne  
pkt 4.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robot  
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
5.2. Zakres wykonywanych robót  
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5.2.1. Dowóz spryzmowanego (wcześniej zdjętego) humusu i rozmieszczenie wzdłuż. skarp 
korpusu drogowego oraz dowóz humusu z dokopu i rozmieszczenie go równomiernie na całej 
powierzchni przeznaczonej do rekultywacji.  
 
5.2.2. Wyrównanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem  
 
5.2.3. Rozcielenie warstwy humusu  
Umocnienie skarp i rowów wykonane będzie humusem wcześniej zdjętym i spryzmowanym w  
bliskoci robót. Humusowanie powinno by. wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej 
krawędzi. Warstwa humusu powinna sięgać. poza górną. krawędź. skarpy i poza podnóże 
skarpy nasypu do 50 cm. Grubość. pokrycia ziemi. roślinn. powinna wynosi. 20 cm. W celu 
lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mona wykona.  
rowki poziome lub pod kątem 300 do 450 o głębokoci od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do 
1,0 m. Ułożoną. warstw. humusu należy lekko zagęści. przez ubicie ręczne lub mechaniczne 
oraz dokładnie wyrówna. powierzchnia.  
 
5.2.4. Zagęszczenie rozcielonej warstwy humusu  
 
5.2.5. Zagrabienie zahumusowanych skarp  
 
5.2.6. Zagęszczenie zahumusowanego terenu walcem kołowym gładkim  
 
5.2.7. Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilości 100 kg na 1 hektar powierzchni do 
obsiania.  
 
5.2.8. Ubicie powierzchni obsianej trawami  
 
5.2.0. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym  
 
5.3. Darniowanie   
Darniowanie należy wykonywać. wczesną wiosną. do końca maja, a w razie konieczności we 
wrześniu i październiku. Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by. dokładnie 
wyrównana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstw. humusu. W okresach suchych 
powierzchnie darniowane należy polewać. wodą. w godzinach popołudniowych przez okres od 2 
do 3 tygodni. Można stosowa. inne zabiegi chroniące darń. przed wysychaniem, zaakceptowane 
przez Inżyniera.  
 
5.4 Umocnienie brukiem na sucho  
Podłoże pod brukowiec należy przygotować. zgodnie z PN-S-02205:1998. Podkład pod 
brukowiec stanowi warstwa kruszywa o gruboci 10 cm. Brukowiec należy układać. pod sznur 
naciągnięty na palikach na wysokoci 2-4 cm nad projektowany poziom powierzchni. W pierwszej 
kolejnoci należy ułożyć. brukowce największe po linii obwodu umocnienia. Brukowiec należy 
układać. tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się. i nie przekraczały 3 cm, a 
największy wymiar brukowca był skierowany w podkład. Po ułożeniu brukowca szczeliny należy 
wypełnić. kruszywem i powierzchni. ubić do osiągnięcia wymaganego poziomu.  
 
5.6. Umocnienie dna rowów elementami betonowymi  
 
5.6.1 Przygotowanie podłoża -wykop pod ławę.  
Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien wynosi. co najmniej 0.97, wg normalnej metody  
Proctora . 
 
5.6.2. W przypadku umocnienia dna rowów o pochyleniu ponad 6% należy zastosować.  
elementy betonowe – płyta ściekowa „ZET-3” na 10 cm ławie z piasku gruboziarnistego.  
 
5.6.3 W przypadku zastosowania elementów odwodnieniowych GARY „EOG” możliwe jest  
zastosowanie nakładem typu „ZET”. Różnica ilości tych nakładek na ściankach elementu  
odwodnieniowego nie może być. większa od 1. Elementy odwodnieniowe należy wbudować.  
na ławie z piasku gruboziarnistego (10 cm).  
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6. Kontrola jako ści robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót  
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania trawą, umocnienia przez darniowanie, umocnienia 
rowu biowłóknin. Kontrola jakości polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich 
zgodności z SST, oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartoci siewnej wysianej 
mieszanki nasion traw.  
 
6.3 Kontrola jakości robót polega na:  
a) oględzinach zewnętrznych,  
b) badaniach szczegółowych.  
Badania szczegółowe należy przeprowadzić. tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie oględzin  
zewnętrznych nieprawidłowoci w zahumusowaniu lub złego stanu zadarnienia.  
 
6.3.1. Termin bada.  
Badania i obserwacje młodej roślinności należy rozpocząć po upływie od pięciu do sześciu 
tygodni po wykonaniu umacniania i zadarniania i powtórzy. po upływie dalszych trzech tygodni, 
jeśli wystąpi taka potrzeba.  
 
6.3.2. Oględziny zewnętrzne  
Badania te polegają. na obejrzeniu całej powierzchni objętej umacnianiem i zadarnianiem w celu 
sprawdzenia czy jest ona równomiernie zadarniona, czy jest równa i czy nie ma widocznych 
uszkodzeń, obsunięć, podmy. oraz czy poszczególne fragmenty darniny nie wyróżniaj. się. barw. 
charakteryzując. jej trwałe uszkodzenie jak równie. czy szpilki nie wystają. ponad powierzchni. 
darniny.  
 
6.3.3. Badania szczegółowe  
W miejscach, w których w czasie oględzin zewnętrznych stwierdzono nieprawidłowości,  
a szczególnie tam gdzie zadarnienie jest nierównomierne lub trwale uszkodzone, należy  
przeprowadzić. szczegółowe badanie rodzaju i miąższości warstwy ziemi urodzajnej, kołków, 
szpilek oraz jakości wykonania robót. Liczb. miejsc badawczych ustala się. jak następuje; jedno 
badanie na każde 1 000 m2 nieodpowiednio zadarnionej i umocnionej powierzchni, lecz nie 
mniej ni. dwa miejsca łącznie.  
 
6.3.4. Ocena wyników bada.  
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy należy poprawić i ponownie  
przedstawić do ponownego odbioru.  
 
6.4. Kontrola jakości humusowania i obsiania  
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodnoci z SST, oraz na  
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po 
wzejściu trawy, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa ni. 2 % 
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 
powinien przekracza. 0,2 m2 .  
 
6.5 Kontrola jakości brukowania polega na rozebraniu ok 1m2 powierzchni zabrukowanej i  
ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem. ścisłość. ułożenia uważa się. za dostateczną, 
jeżli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie więcej ni. 4% 
powierzchni nie zabrukowanej.  
 
6.6. Kontrola jakości umocnienia.  
elementami prefabrykowanymi polega na sprawdzeniu:  
- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie (Is=1,0),  
- szerokoci dna koryta – dopuszczalna odchyłka 2cm,  
- dokładnoci wypełnienia szczelin między prefabrykatami.  
 
7. Obmiar robót  
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Jednostką. obmiaru jest 1 m 2 powierzchni humusowania, darniną, brukiem na sucho i płytami  
ażurowymi oraz 1m umocnienia rowu elementami prefabrykowanymi typu Gary.  
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją. projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne.  
 
9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące płatnoci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Płatności za m lub m2 umocnienia skarp i rowów przyjmowaną. zgodnie z obmiarem, ocen.  
jakości, wykonanych robót i jakości użytych materiałów na podstawie wyników pomiarów i bada.  
Cena wykonania robót obejmuje:  
roboty pomiarowe i przygotowawcze, zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów( w 
przypadku humusowania należy wykorzystać. humus wcześniej zdjęty i spryzmowany) 
pielęgnacja powierzchni, . przeprowadzenie bada. i pomiarów wymaganych w ST.  
 
10. Przepisy zwi ązane  
PN-S-0220:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych  
BN-65/9226-01 Kołki faszynowe  
PN-P-04626:1998 Tekstylia – wyznaczanie siły zrywającej i wydłużenia metod.  
paskow.  
PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze – sznurek polipropylenowy do maszyn  
rolniczych  
Katalog Powtarzalnych Materiałów Budowlanych wydany przez „ZET” Zakład Innowacyjno 
Projektowo- 

 
 

STB.01.08.00.ZIELEŃ 
 

 
STB. 01.08.01 ZAŁOŻENIE ZIELENI - TRAWNIK  

 
 
1.WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z założeniem trawników  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 .  
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac:   
a) roboty związane z założeniem trawników.  

- rozścielenie warstwy humusu gr. 20 cm  
- przygotowanie gleby pod trawniki.  
- wyrównanie i zwałowanie ziemi.  
- siew trawy. 
- nakrycie za pomocą kolczatek 
- wałowanie zasiewu. 
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1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie: 
przez wykonywanie trawników należy rozumieć wszystkie prace związane z wykonywaniem robót 
związanych z założeniem trawników zgodnie z ustaleniami projektowymi.  
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane. 
Procedura - dokument zapewniający jakość „jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej 
zawierają dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe założonych trawników 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu robót należy przestrzegać technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa 
zieleni i robót ogrodniczych oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych i montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „malej architektury 
ogrodowej". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2 
 
2.2. Ziemia urodzajna:  
w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy:  
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 
w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości  
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  
 
2.3. Gotowa mieszanka traw  - uniwersalna.  
 
2.4. Nawozy mineralne.  
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.3  
 
3.3. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania nasadzeń, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z drobnego sprzętu ogrodniczego oraz środków transportowych  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
4 
 
4.2. Transport  
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów.  
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. Przechowywanie w  magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  



 Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z montażem infrastruktury 
towarzyszącej i budową oświetlenia 

– specyfikacje techniczne – 

 

 

 
 

   
 

– 145 

 
5.1 . Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.5  
 
5.2. przy robotach z wiązanych z wykonaniem trawników należy przestrzegać technologii 
stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie 
wykonania „malej architektury ogrodowej".  
Wykonanie robót  
Trawniki wymagają trwałe spulchnienie na głębokość 15-25cm.  
Rozścielić 20cm warstwę żyznej gleby.  
Dodać kompost, torf lub obornik.  
Odczyn gleby powinien być lekko kwaśny.  
Trawę wysiewać w kwietniu lub sierpniu-wrześniu.  
Powierzchnia gleby musi być dokładnie wyrównana i zwałowana lekkim wałem oraz płytko 
zagrabiona  
Trawę wysiewać w pogodę bezwietrzną, gdy wilgotność powietrza i gleby jest umiarkowana.  
Wysiane trawy należy nakryć za pomocą kolczatek, a następnie uwałować.  
Trawniki należy wykonać po zakończeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu 
drzew i krzewów. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano ST 00.00.00" „Wymagania ogólne” pkt.6  
 
6.2. Badania  w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do siewu polegać będzie na sprawdzeniu:  
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych  
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego  
 
6.2.1. Warunki badań materiałów na trawnik powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 
7 OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót podano ST 00.00.00. „„Wymagania ogólne”” pkt.7  
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Trawniki oblicza się w metrach kwadratowych wykonanego trawnika  
 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian  zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Ogólne zasady  odbioru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8  
 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  
 
8.3.Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej".  
Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu podlega:  

d. zgodność z dokumentacją techniczną, 
e. rodzaj zastosowanych materiałów,  
f. prawidłowość wykonanych trawników 

- przygotowanego podłoża pod zasiew  
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych  
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- opakowania, przechowywania i transportu materiału 
roślinnego  

- prawidłowości rozłożenia nasion  
- odpowiednich terminów sadzenia  
- prawidłowego wałowania  
- zasilania nawozami mineralnymi 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00  „Wymagania ogólne” 
pkt. 9 
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
Technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych  wykonania i odbioru-robót budowlanych i montażowych wydane MBIPMB.1977-w 
zakresie wykonania „malej architektury ogrodowej”  

 
 

STB. 01.09.03 Piel ęgnacja zieleni  
 
 
1.WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z pielęgnacją zieleni  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych  w pkt. 1. 1.  
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania I odbioru prac  
a) roboty związane z pielęgnacją zieleni  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:  
roboty pielęgnacyjne przy wykonywaniu pielęgnacji zieleni należy rozumieć wszystkie prace 
związane z wykonaniem robót związanych z pielęgnacją zieleni zgodnie z ustaleniami 
projektowymi,  
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
procedura - dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto? "  wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje,  
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe . 
 
1.5 Ogólne wymagania  dotyczące robót  
Przy wykonaniu robót należy przestrzegać technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa 
zieleni i robót ogrodniczych, Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
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wykonania i odbioru r podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.1.5  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00 .Wymagania ogólne pkt 2 
 
2.2 Nawozy mineralne.  
 
2.3 Materiały pomocnicze i narzędzia w asortymencie i ilości niezbędnej do pielęgnacji.  
 
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3  
 
3.4. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania pielęgnacji, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z drobnego sprzętu ogrodniczego  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogólne" 
pkt.4  
 
4.2. Transport.  
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. Przechowywanie w  magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1 . Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5 
 
5.2. Przy robotach pielęgnacyjnych należy przestrzegać technologii stosowanych przez 
przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych i montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „małej 
architektury ogrodowej".  
 
Wykonanie robót.  
Pielęgnacja drzew i krzewów.  
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:  
podlewaniu - konieczne regularne podlewanie w okresie bezdeszczowym, szczególnie w 
bezpośredniej bliskości nawierzchni utwardzonych.  
odchwaszczaniu - wszystkie samosiewy i odrosty korzeniowe usuwać w miarę pojawiania się. 
nawożeniu - sporadycznie stosować kompost, torf lub obornik i delikatnie przekopać 
usuwaniu odrostów korzeniowych 
poprawianiu misek  
okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią  
rozgarnięciu kopczyków wiosną i usunięciu misek  
wymianie uschniętych j uszkodzonych drzew i krzewów  
wymianie zniszczonych palików i wiązadeł  
cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i formujące.  
 
Pielęgnacja trawników.  
- Koszenie trawy - pierwsze koszenie, gdy trawa osiągnie 10cm. Utrzymać wysokość cięcia 3-
4cm od ziemi. Po koszeniu trawę wygrabić i podlać.  
- Podlewanie - częste i obfite podlewanie.  
- Odchwaszczanie - chwasty należy usuwać po wzejściu trawy za pomocą środków 
chwastobójczych lub mechanicznie.  
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- Nawożenie  
- Przewietrzanie i wałowanie - po pierwszym skoszeniu oraz na wiosnę przed rozpoczęciem 
wegetacji. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. pkt.6  
 
6.2. Badania  w czasie wykonywania robót  
Kontrola robót w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:  
-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewów  
-zasilania nawozami mineralnymi  
 
Kontrola robót w zakresie pielęgnacji trawników polega na sprawdzeniu:  
- prawidłowego wałowania  
- zasilania nawozami mineralnymi  
 
7 OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7  
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Pielęgnację trawnika oblicza się w metrach kwadratowych trawnika oraz w szt pielęgnacje 
nasadzeń.  
 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej a 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Ogólne zasady  odbioru robót podano ST 00.00.00  „Wymagania ogólne”  pkt.8  
 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i  badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  
 
8.3. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowe”. 
Sprawdzeniu podlega:  

d. zgodność z dokumentacją techniczną  
e. rodzaj zastosowanych materiałów,  
f. pielęgnacja trawników  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt. 9  
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
Technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBIPMB 1977 w 
zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej „ 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.  
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.  
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STB 01.10.00 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów małej architektury  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1.  
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
ławka parkowa betonowa prostokątna z drewnianym siedzeniem 
stół drewniany parkowy 
kosz na śmieci betonowy 
stojak stalowy na rowery 
zestaw do zabaw  „linoskoczek” 
płatki przeszkodowe 
tablice informacyjne 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa. Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:  
− roboty budowlane przy wykonywaniu elementów małej architektury należy rozumieć 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem  elementów ulic zgodnie z ustaleniami 
projektowymi,  

− wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
− procedura - dokument zapewniający jakość, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje,  

− ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych elementów małej architektury  

 
1.5 0gólne wymagania dotycz ące robót  
przy wykonaniu elementów małej architektury należy przestrzegać zasad i technologii 
stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych oraz warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie 
wykonania „małej architektury ogrodowej.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00 ogólne' pkt.1.5  
 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt2 
 
2.2 ławka parkowa betonowa prostokątna z drewnianym siedzeniem 
 
2.3 stół drewniany parkowy na podporach betonowych 
 
2.4 kosz na śmieci betonowy 
 
2.5 stojak stalowy na rowery jednoramowy malowany proszkowo 
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2.6 zestaw do zabaw  „linoskoczek” 
 
2.7 płatki przeszkodowe - ramy stalowe malowane proszkowo, wypełnione siatką 
 
2.8 tablice informacyjne w ramie - malowane proszkowo 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3 
 
3.2 Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do elementów małej architektury, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" 
pkt.4  
 
4.3. Transport  
Transport cementu musi się odbywać w sposób chroniący go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
zanieczyszczenie.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 . Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST 00.00.00. ,”Wymagania ogólne” pkt.5  
 
5.2. przy wykonywaniu elementów małej architektury należy przestrzegać zasad i technologii 
stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie 
wykonania „małej architektury ogrodowej".  
5.2.1. montaż ławek parkowych typowych  
− montaż podpór żelbetowych  
− montaż siedzisk drewnianych  
5.2.2. montaż stołow parkowych typowych  
− montaż podpór żelbetowych  
5.2.3. montaż zestawu linoskoczek  
5.2.4. montaż tablic informacyjnych 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne" pkt.6  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania elementów małej architektury 
powinien być zgodny z technologią stosowaną przez przedsiębiorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej".  
W szczególności powinny być oceniane:  
właściwości zastosowanych materiałów  
6.2.2. Warunki badań materiałów na elementy małej architektury powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 
7 OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt.7  
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7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Elementy małej architektury oblicza się w sztukach wykonanych elementu  
 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Ogólne zasady  odbioru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8  
 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  
 
8.3.Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa w technologia stosowana przez przedsiębiorstwa zieleni i 
robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „malej architektury ogrodowej".  
Instrukcja wykonania elementów małej architektury  
Sprawdzeniu podlega:  

- zgodność z dokumentacją techniczną,  

- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- prawidłowość wykonanych i zamontowanych elementów  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt.9  
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego. będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
Technologie stosowane przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBIPMB 1977 w 
zakresie wykonania .malej architektury ogrodowej".  

 
 

STB 01.11.00  PIONOWE OZNAKOWANIE DRÓG  
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru oznakowania pionowego ścieżki pieszo rowerowej  
  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
realizacją zadania. Przebudowa ścieżki pieszo rowerowej -wykonanie oznakowania pionowego 
ścieżki ( znaki I generacji, wykonane w technologii  folii odbl.3M)  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Znak pionowy 
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- znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle  
umieszczony na konstrukcji wsporczej.  
 
1.4.2. Tarcza znaku 
- element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza  
może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako 
jednolita lub składana.  
 
1.4.3. Lico znaku 
- przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako 
malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nie odblaskową). W przypadkach szczególnych 
(znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku.  
 
1.4.4. Znak drogowy nie odblaskowy 
- znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie wykazuje właściwości 
odblaskowych).  
 
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy 
- znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu 
powrotnym - współ drożnym).  
 
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku 
- słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z 
elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania w SST 
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
 
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów Każdy materiał do wykonania 
pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa 
(znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę D 07.02.01 Pionowe oznakowanie dróg 101 
Oznakowanie poziome D-07.01.0176. 
 
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków  
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:  
− prefabrykaty betonowe,  
− z betonu wykonywanego „na mokro”,  
− z betonu zbrojonego,  
− inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.  
 
2.3.1. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający 
wymaganiom PN-B-19701 [4].  
 
2.3.2. Kruszywo  
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.  
 
2.4.Rury 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy 
zaakceptowanej przez Inżyniera.  
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2.5. Tarcza znaku  
 
2.5.1.Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne. Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz 
połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać 
pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i 
występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję 
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.  
 
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku  
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, 
trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:  
a) instrukcję montażu znaku,  
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,  
c) instrukcję utrzymania znaku.  
 
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku  
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku  
drogowego są:  
−blacha stalowa,  
−blacha z aluminium lub stopów z aluminium,  
−inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania 
przez producenta aprobaty technicznej.  
 
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej  
 
2.6. Znaki odblaskowe  
 
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem 
odblaskowym. Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać 
wymagania określone w aprobacie technicznej. 102. Pionowe oznakowanie dróg D 07.02.01 77 
 
2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego  
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą 
znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne nie doklejenia, 
odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego 
powierzchni. Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej 
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży 
znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu 
materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. Okres trwałości znaku wykonanego przy 
użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w zależności od rodzaju materiału.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.  
 
3. 3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego  
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z odpowiedniego sprzętu  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
 
4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. Transport kruszywa 
powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06712 [3]. Prefabrykaty betonowe - do zamocowania 
konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami transportowymi w 
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warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na 
środkach transportu powinno być symetryczne.  
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się 
odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie 
transportu i uszkadzanie.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 5.2. 
Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:  
−lokalizację znaku, tj. jego pikieta oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,  
−wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Punkty stabilizujące miejsca 
ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót 
istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
 
5.3. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego D 07.02.01  
Pionowe oznakowanie dróg 103104 Pionowe oznakowanie dróg D 07.02.01  
Oznakowanie poziomeD-07.01.0178 
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych 
(znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego 
należy wykonać zgodnie z PN-S-02205 [24]. Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych 
bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 
Inżyniera. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie 
terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno 
wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ±2  cm.  
 
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego  
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i SST.  
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:  
− odchyłka od pionu, nie więcej niż ±1 %,  
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ±2 cm, odchyłka w odległości 
ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie 
więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z 
Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28].  
 
5.5. Trwałość wykonania znaku pionowego  
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym 
wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6.  
 
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych  
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów 
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na 
wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych 
robót.  
6.3. Badania w czasie wykonywania robót  
 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót  
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Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności 
wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów.  
 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót  
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:  
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, 
wysokość zamocowania znaków),  
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,  
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,  
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem5.3,  
−poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.  
  D 07.02.01  
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7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostkami obmiarowymi są:  
a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,  
b.) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych .znaków.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki 
pozytywne.  
 
8.2. Odbiór ostateczny  
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.  
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny  
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w 
SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− wykonanie fundamentów  
− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,  
− zamocowanie tarcz znaków drogowych,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy 1. PN-B-06250 Beton zwykły  
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
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5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego  
8. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowiska  
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu  

 


