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OPIS TECHNICZNY  

 do projektu budowlanego „Budwa boiska ze sztuczną nawierzchnią-Oświetlenie boiska” 
Łęknica dz nr381 
BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 
1. Podstawa opracowania 
 
-   zlecenie Inwestora 
-   wizja lokalna w terenie 
-   mapa do celów projektowych 
-warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr WP207/RE-V/99 z dn 17.08.1999r 
-  obowiązujące przepisy i normy 
 
2. Charakterystyka elektroenergetyczna 
 
-moc zainstalowana                   3,90 kW  
-napięcie zasilania                      400/230V 
-Śr. Natężenie ośw. Wym E(lux)    75lux 
-ochrona przeciwporażeniowa- szybkie wyłączenie zasilania 
-układ połączeń                        TN-S 
 
3 Zakres opracowania 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje następujące instalacje 
- oświetlenie boiska wielofunkcyjnego 
 
4.Opis projektowanych rozwiązań 
 
4.1.Zasilanie oświetlenia 
 
Projektowane oświetlenie zasilane będzie z istniejącej tablicy bezpiecznikowej z budynku szatni. 
Analiza obciążenia wykazała ,że podłączenie projektowanego oświetlenia nie będzie miało wpływu na moc 
zainstalowaną ze względu na  
Oświetlenie zasilane będzie z istniejącej tablicy TB –zamontowanej w budynku szatni. 
Z tablicy wyprowadzono zasilanie rezerwowe –kabel YKY 5x6mm2  .Przy latarni L1 pozostawiono zapas kabla 
,który należy odkopać i zasilić nim latarnię L1/2. 
Zabezpieczenie obwodu wkładka topikowa 20A zainstalować w rezerwowym zabezpieczeniu R303- tablica  
TB szatnia .  
 
4.2. Oświetlenie boiska 
 
  Projektuje się  cztery  wielokątne ocynkowane maszty oświetleniowe/12m/ z dwoma projektorami o  IP 65 ze 
źródłem światła 1xHCI-T 250/830.Projektory montować na wspornikach z regulowanym katem ustawienia 
poziomego do montażu trzech projektorów. 
Maszty oznaczone symbolami  L1/2-L4/2 
Maszty montować na fundamentach B-160 
Maszty wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe we wnęce słupa. Tabliczka powinna umożliwi ć podłączenie 
kabli zasilających oraz montaż zabezpieczeń dla każdej oprawy osobno dla słupów /trzy zabezpieczenia 6A w 
każdym słupie/. 
Zasilanie słupów wykonać kablem YKY 5x6 mm2 

Układanie kabli jak w pkt 4.3 
Maszt L4–uziemić bednarką cynk 25x4mm.Wartość uziemienia Ru≤10Ω 
 Oświetlenia włączane będzie w tablicy rozłącznikiem zmierzchowym oraz ręcznie wyłącznikiem  
zamontowanym pod tablicą./istn/ 
.Zasilanie projektorów –przewód YDY 3x2,5 mm2 
Projektory winny spełniać  następujące wymagania : 
Korpus projektorów winien być wykonany z nie korodującego wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego z  
asymetryczną optyką z odbłyśnikiem wykonanym z anodyzowanego aluminium o wysokim współczynniku 
odbicia, z zamykającą całość ramką z szybą  wykonaną ze szkła utwardzonego termicznie i zamocowaną na 
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zawiasach na tylnej krawędzi projektora ,a od przodu zamykaną za pomocą klamer ze stali nierdzewnej .Dostęp 
do komory lampy poprzez otwarcie szyby przedniej. 
Regulacja ustawienia kata pochylenia oprawy przy wykorzystaniu zintegrowanego z korpusem kątomierzem. 
Źródło światła 250W. 
 
 
4.3. Warunki układania kabla 
 
Kabel układać : 
-w ziemi w rowie kablowym o wym. gł.0,8 m szer.0,4 m linią falistą z  zapasem 1-3% długości  wykopu 
-na dnie rowu wykonać podsypkę z piasku – 10 cm 
-oznaczenie kabla: opaski kablowe z niezmywalnym napisem: kierunek zasilania, typ kabla, wykonawca,  rok 
ułożenia  
-zasypanie kabla : piasek 10 cm, ziemia rodzima min 15 cm, oznaczenie trasy kabla-folia kablowa koloru 
niebieskiego, ziemia rodzima ubijana warstwami 
-zapasy kabla: po 1 m przy złączy kablowym oraz przepustach 
odległość kabla od innych urządzeń podziemnych nie mniej niż określona normą 
SEP-E-0004 oraz uzgodnienia branżowe. 
- w przypadku wystąpienia zbliżeń lub skrzyżowań z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem  podziemnym  
kabel układać w rurze ochronnej DVK Wloty rury uszczelnić. 
-w złączu zamieścić schemat rozdziału energii 
-trasę kabla zgłosić do pomiaru  geodezyjnego/ przed zasypaniem. 
 
4.4. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni utwardzonych 
    
 Zasilanie masztów L3,L4  częściowo przebiegać będzie  istniejącą bieżnią, Kabel pod bieżnią ułożyć w rurze 
ochronnej DK 50.Po ułożeniu kabla należy odtworzyć nawierzchnię bieżni. 
 
5 Ochrona przeciwporażeniowa 
- Ochrona podstawowa/ przed dotykiem bezpośrednim /:stosowanie izolowania części czynnych , 
.-ochrona dodatkowa/ przed dotykiem pośrednim/ : szybkie wyłączenie zasilania, stosowanie urządzeń II kl 
ochronności 
 
6. Oddziaływanie na środowisko 
Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. 
 
Uwagi końcowe  
Przed oddaniem projektowanej instalacji do użytkowania należy wykonać wszelkie próby i pomiary określone  
normą. 
Instalacja nadaje się do eksploatacji w przypadku ,gdy wyniki pomiarów nie przekraczają wartości 
dopuszczalnych. 
Projektowane instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami budowy i eksploatacji 
urządzeń elektrycznych. 
Stosować atestowane materiały. 
Normy 
SEP-004-Kable Elektroenergetyczne .Montaż 
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
.Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność długotrwała  przewodów 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze 
 
 

Opracowała: 
Jadwiga Niezgocka-Golec 
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OBLICZENIA TECHNICZNE-Zestawienie wyników 
 
Bilans mocy 
(12szt x0,325W)+0,325W=3,90kW 
 
1. Dobór przekrojów kabli 
 

P=3,90 kW 
Iobc=5,65A 

 
 

Dobiera się kabel YKY 5x6 mm2  Idd=56A 
Dobiera się zabezpieczenie typ R303 z wkładką Bi-Wts 20A 

 
 
 
2.Sprawdzenie spadku napięcia na wlz 
∆Udop≤ 5% 
∆Uobl≤ 0,98% 
 
 
3.Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej/dla słupa L4/ 
 
L=132,4m               Ib=BI-Wts 20A                    Ro6=3,08Ω/km 
 
Z=0,816Ω                   
Iz=282 A  
Iw=20x5=100A            
 

∆∆∆∆U obl <<<< ∆∆∆∆Udop Idd  warunek spełniony  
Iw<<<< Iz warunek spełniony 

I b <<<<Iobc<<<<  Idd- warunek spełniony 
 
 
 
 
   
 

 
 
Zestawienie podstawowych materiałów 
L.p Materiał Ilość 
1 Kabel YKY 5x6mm2 125,40m 
3 Rury DVK 50 13,6m 
4 Masztu oświetleniowe 12m na fundamentach 4 szt 
5 Projektory  I 65 250W na głowicach 12szt 
6 Piasek 10,68m3 

8 Wkładka topikowa 20A z głowką  3szt 
10 Tabliczki bezpiecznikowe słupowe z główkami i wkładkami 4kpl 
11 Folia kablowa 40m2 
 
 

Opracowała: 
Jadwiga Niezgocka-Golec 
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 INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
Obiekt : Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią Oświetlenie boiska  
           68-208 Łęknica dz nr 381 
 
Inwestor:  Urząd Gminy  Łęknica  

                                           Ul Żuławska 1 

    68-208 Łęknica 

Podstawa prawna 
- Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Ministra poż. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401)1. 

- 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

1.1. Zakres robót obejmuje  remont instalacji elektrycznej  
1.2 Kolejność realizacji robót 

• montaż oświetlenia zewnętrznego/układanie kabli ,montaż masztów i opraw/ 
 
2.Wykaz istniejących obiektów 
 
Na działce występuje budynek szatni, uzbrojenie terenu ,urządzenia małej architektury 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki/terenu/które mogą stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
-Prace ziemne oraz montażowe  w pobliżu istniejącego uzbrojenia 
 
4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 
     4.1 zagrożenie życia 

-urazy przy wykopach i układaniu kabli 
 

       4.2 zagrożenie hałasem 
-zagrożenie pochodzące od sprzętu 
Zagrożenia jak wyżej wynikają  z prowadzonych robót budowlanych takich jak  

� transport materiałów o dużych gabarytach oraz dużej masie  
� wykonywanie robót zewnętrznych/wykopy ,układanie kabli / 

 Czas  zagrożenia od rozpoczęcia do zakończenia robót 
 
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikaj ących z wykonywania robót w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii lub innych zagrożeń 

 
Strefy ewentualnych zagrożeń wygrodzić, wywiesić tabliczki ostrzegawcze  na czas prowadzenia robót w 
celu wyeliminowania do nich dostępu osób nie związanych bezpośrednio z tymi robotami. 

         Materiały składować w wygrodzonym terenie. 
       Prace przy wykopach 

� Prace w wykopach powinny być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych środków techniczno-
organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy przewidzianych w projekcie 
organizacji robót lub w instrukcji technologicznej 
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� Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych dokonać należy wstępnego rozpoznania 
terenu pod względem istniejącej infrastruktury podziemnej 

� Prace w miejscach skrzyżowania istniejących sieci podziemnych z budowanym prowadzić ręcznie pod 
nadzorem odpowiedzialnych służb 

� Roboty ziemne wykonywać zgodnie z zasadami i przepisami BHP ,ze szczególnym uwzględnieniem 
właściwego oznakowania i prowadzenia robót ziemnych 

� Przebudowę istn. tablicy TB oraz prace związane z układaniem kabli/wykopy,motaż kabli/ w pobliżu  
       istniejących kabli należy wykonywać po wyłączeniu napięcia. 
� Ściśle przestrzegać wytycznych producentów materiałów i urządzeń 
� Przed zasypaniem sieć  zinwentaryzować geodezyjnie 

   Zakład Pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno –sanitarne 
W przypadku wykonywania robót z dala od zakładu pracy zapewnić należy pracownikom stanowisko 
wyposażone w : 

• Ogrzewanie w porze zimowej 
• Miejsce do podgrzania posiłków 
• Urządzenia sanitarne 
• apteczkę pierwszej pomocy 
• Regulamin pracy 
• Instrukcję dotyczącą udzielania pierwszej pomocy 
• Adresy i telefony pogotowia ratunkowego ,straży pożarnej, policji 

6.Wymagania ogólne 

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót oraz zgodnie z  instrukcjami 
techniczno-ruchowymi, określającymi wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Nie wykonywać przełączeń pod napięciem. Wszelkie prace w pobliżu urządzeń pod napięcie wykonywać 
należy ze szczególną ostrożnością przez co najmniej dwie osoby. 
Osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, być przeszkolone pod 
względem BHP, a także posiadać ważne badania lekarskie. 
Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić szkole stanowiskowe załogi. 
Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną 
Sprzęt jakim są wykonywane roboty musi być sprawny i odpowiednio konserwowany. 
 

 
 
 
 

 
Opracowała 

Jadwiga Niezgocka-Golec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


