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OPIS TECHNICZNY 
 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 

I.  Opis do projektu zagospodarowania terenu: 
1. Przedmiot inwestycji 
2. Podstawa opracowania 
3. Stan istniejący zagospodarowania działki 
4. Projektowane zagospodarowanie działki 
5. Zestawienie powierzchni 

II.  Rysunki: 
 
Nr rys. Nazwa Skala 
   
PZT1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 
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I . OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokół projektowanej, pionowej platformy dla 
osób niepełnosprawnych, która będzie przylegać do istniejącego budynku, położonego na działce nr 
177/1 w Łęknicy przy ul XX-lecia 7  
2. Podstawa opracowania: 

Niniejsze opracowanie wykonane jest w oparciu o: 

 Zlecenie inwestora 
 Przepisy budowlane 

 Projekt budowlano-wykonawczy "Przebudowa budynku strażnicy straży granicznej w Łęknicy 
na Budynek Gminny Wielofunkcyjny" – grudzień 2006r oraz projekt zamienny z lipca 2010 

 Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łęknica – 
uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/152/2012 Rady Miejskiej Łęknicy z dnia 28 lipca 2005 r. 

 Mapę zasadniczą do celów projektowych 
 Wytyczne producenta platformy dla osób niepełnosprawnych 
  

3. Stan istniejący zagospodarowania działki 
Działka nr 177/1 jest zabudowana wielofunkcyjnym budynkiem administracyjnym oraz w znacznej 
odległości od niego budynkami gospodarczymi.  
Do omawianej działki dostęp zapewniony jest z drogi publicznej, ul. XX-lecia. Działka i budynek 
administracyjny podłączony jest do sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, wodociągowej i 
kanalizacji deszczowej. Ścieki sanitarne odprowadzane są do istniejącego zbiornika 
bezodpływowego. Ogrzewanie budynku wodne z sieci cieplnej zewnętrznej. 
Teren wokół budynku jest utwardzony z miejscami parkingowymi, chodnikami i dojściami do budynku. 
Na terenie rosną drzewa iglaste i liściaste. 
Obecna naturalna powierzchnia terenu w miejscu projektowanej platformy wynosi: 107,28 m n.p.m. 
 
4. Projektowane zagospodarowanie działki. 

Projekt przewiduje montaż posadowionej na fundamencie platformy dla osób niepełnosprawnych przy 
południowo wschodniej elewacji budynku w miejscu zaznaczonym na mapie oraz wykonanie dojścia 
do platformy z kostki brukowej betonowej typu cegła (wymiar 10x20x6cm) Dojście będzie stanowić 
kontynuację chodnika prowadzącego do wejścia do klatki schodowej. 

Budowa nawierzchni chodnikowych z kostki betonowej - kolor czerwony:  
- betonowa kostka brukowa typ cegła – grubość 6 cm, 
- podsypka cementowo piaskowa 1:10 – grubość 3 cm, 
- podbudowa z chudego betonu – grubość 10 cm, 
- wzmocnienie podłoża: grunt stabilizowany cementem Rm-1,5 MPa – grubość 10 cm, 
Ciągi piesze ograniczyć opornikami o wymiarach: 6x100x20cm. 
Opaska żwirowa ograniczona opornikiem z boku platformy. 
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W związku z lokalizacją platformy w miejscu istniejącej rury spustowej, należy ją przesunąć w nowe 
miejsce i wykonać nowe podłączenie do istniejącej na działce instalacji bądź studzienki kanalizacji 
deszczowej. Istniejące przewody po byłej kanalizacji sanitarnej należy usunąć. 
Lokalizacja platformy wymusza przełożenie kabla zasilającego na odcinku około 10 m przy wejściu do 
budynku i wprowadzenie do budynku zgodnie z rys nr E-1 oraz PZT. Prace należy wykonać zgodnie z 
opisem w projekcie architektoniczno-budowlanym branży elektrycznej. 
Projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych na terenie działki wg branży sanitarnej i elektrycznej. 
Pozostałe zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian. 
 
5. Zestawienie powierzchni: 

- powierzchnia zabudowy budynku administracyjnego:  222,78 m2  – 3,34% 

- powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych:  627 m2  – 9.39% 

- nawierzchnia utwardzona chodników, dojazdów, itp. : 2007,58 m2 – 30,05%  
- powierzchnia biologicznie czynna, trawa, itp. : 3821,64 – 57,22% 

- powierzchnia działki: 6679 m2 – 100,0% 

 

 
Opracował: 

mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek 
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OPIS TECHNICZNY 

PROJEKT BUDOWLANY 
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 

I.  Opis techniczny do projektu architektonicznego-budowlanego: 
1. Przedmiot inwestycji 
2. Podstawa opracowania 
3. Opis budynku istniejącego 
4. Ogólny opis charakterystyki platformy i zmian w budynku 
5. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 
6. Warunki gruntowo-wodne, posadowienie platformy 
7. Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne 
8. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
9. Izolacje termiczne 
10. Izolacje akustyczne 
11. Fasady, okna, drzwi 
12. Materiały wykończeniowe 
13. Instalacje wewnętrzne 
14. Wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
15. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
16. Charakterystyka energetyczna budynku 
17. Uwagi 

II.Rysunki: 
Nr rys. Nazwa Skala 
   
A-01 RZUT PARTERU I PRZEKRÓJ A-A 1:50 
A-02 RZUT PIĘTRA 1 1:50 
A-03 RZUT PIĘTRA 2 1:50 
A-04 RZUT DACHU PLATFORMY 1:50 
A-05 ELEWACJA PD - WSCH. I PD - ZACH. 1:100 
K-01 KONSTRUKCJA FUNDAMENTU PLATFORMY 1;25 
K-02 POZ.N1 – NADPROŻE STALOWE 1;25 
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I . OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 
 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem opracowania jest projekt na wykonanie fundamentów, montaż pionowej platformy dla osób 
niepełnosprawnych oraz wykonanie przebudowy budynku w zakresie niezbędnym do podłączenia 
platformy z istniejącym budynkiem administracyjnym zgodnie z podanym zakresem opracowania na 
rysunkach. Wykonawczy projekt platformy dostarczy dostawca, lub producent platformy po wyłonieniu 
wykonawcy robót budowlanych. 

2. Podstawa opracowania: 
Niniejsze opracowanie wykonane jest w oparciu o: 
 Zlecenie inwestora 

 Przepisy budowlane 

 Projekt budowlano-wykonawczy "Przebudowa budynku strażnicy straży granicznej w Łęknicy na 
Budynek Gminny Wielofunkcyjny" – grudzień 2006r  

 Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łęknica – uchwalonego 
Uchwałą Nr XXIX/152/2012 Rady Miejskiej Łęknicy z dnia 28 lipca 2005 r. 

 Mapę zasadniczą do celów projektowych 

 Wytyczne producenta platformy dla osób niepełnosprawnych 

 
3. Opis budynku istniejącego  

Przedmiotowy obiekt jest wielofunkcyjnym budynkiem administracyjnym wykonanym w technologii 
tradycyjnej. Budynek posiada piwnicę oraz cztery kondygnacje nadziemne (parter, I piętro, II piętro i III 
piętro). Posadowiony jest na żelbetowych ławach fundamentowych. Ściany fundamentowe wykonane są z 
cegły ceramicznej pełnej. Ściany konstrukcyjne nadziemia wykonane są z bloczków z betonu 
komórkowego. Stropy są prefabrykowane, żelbetowe.  
Budynek obecnie jest częściowo użytkowany na parterze i III piętrze. Parter jest wydzielony z reszty 
budynku komunikacyjnie, natomiast na trzecim piętrze są biura, z których jest dostęp z wewnętrznej klatki 
schodowej. Środkowe kondygnacje obecnie nie są użytkowane i trwają prace budowlane. 

3.1. Ogólne dane liczbowe budynku istniejącego wg dokumentacji archiwalnej: 
- Powierzchnia zabudowy  – 220,02 m2  
- Powierzchnia użytkowa       -  442,47 m2 
- Kubatura budynku  – 2688,10m3 
- Wysokość budynku   –  13,5 m  

3.2. Ogólne dane liczbowe dla projektowanej platformy samonośnej: 
- Powierzchnia zabudowy  – 2,76 m2   
- Powierzchnia kabiny   – 1,54 m2 (minimalne wymiary: 110x140 cm) 
- Kubatura szybu   – 28,84 m3 
- Wysokość szybu    –  10,45 m  
- Szerokość szybu   – 155,50 m 
- Długość szybu   -  153,50 m 
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Zestawienie pomieszczeń przebudowywanych w budynku istniejącym: 

 

Nr pom. 

 

Nazwa pomieszczenia 

Pow. 

[m2] 

 

Wykończenie 
podłogi 

 

Wykończenie ściany i sufitu 

1 2 3 4 5 
1 piętro 

1.01 ŚLUZA 4,73 płytki gresowe farba lateksowa  

2 piętro 
2.01 ŚLUZA 4,69 płytki gresowe farba lateksowa  

 Razem: 9,42   

 
4. Ogólny opis charakterystyki platformy i zmian w budynku.  

4.1.  Platforma będzie samonośnym obiektem budowlanym obudowana szybem posadowionym na własnym 
fundamencie i będzie przylegać do ścian istniejącego budynku administracyjno-wielofunkcyjnego na działce 
nr 177/1. Wykonana będzie w konstrukcji metalowej z wypełnieniami ze szkła bezpiecznego, zadaszona 
dachem systemowym w kolorze profili konstrukcyjnych wg dokumentacji urządzenia. Ogólna charakterystyka 
znajduje się w Załączniku nr 1 na końcu opisu. 
Dostęp do platformy z budynku zapewniony będzie po przez przebudowywane pomieszczenia 
komunikacyjne (śluzę) na 1 i 2 piętrze, w którym należy wykonać przekucia w ścianie zewnętrznej dla 
wejścia do platformy. 
 

5. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 
W celu zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w 
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, zastosowano: dostęp z poziomu terenu po przez 
odpowiednie ukształtowanie ciągów pieszych, odpowiednio szerokie ciągi komunikacyjne. 
 

6. Warunki gruntowo-wodne, posadowienie platformy 
Na podstawie archiwalnego projektu budowlano-wykonawczego "Przebudowa budynku strażnicy straży 
granicznej w Łęknicy na Budynek Gminny Wielofunkcyjny" stwierdzono, że budynek posadowiony jest na 
gruntach nośnych w postaci piasków drobnych średniozagęszczonych o ID=0,50. Wody gruntowej w 
poziomie posadowienia nie stwierdzono. 
Inwestycję polegającą na budowie platformy dla osób niepełnosprawnych zakwalifikowano do I kategorii 
geotechnicznej. 
 

7. Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne – branża konstrukcyjna 
Założenia przyjęte do obliczeń. 
Obciążenia zebrano zgodnie z: 
- PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  
- PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  
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- PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  
  Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
- PN-80/B-02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
- PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
  śniegiem. 
- PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
- PN-77/B-02011/Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
 
Obliczenia wykonano zgodnie z: 
- PN-90/B-03200 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-03264 grudzień 2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
  Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-03002: lipiec 2007 -  Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia. 
- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
  projektowanie. 

 
Opis projektowanych elementów konstrukcji. 
7.1. Fundament pod platformę dla osób niepełnosprawnych. 
Zaprojektowano fundament pod platformę dla osób niepełnosprawnych w formie płyty fundamentowej o 
wymiarach w rzucie poziomym 165,5x163,5cm oraz grubości 30cm. Płytę należy wykonać z betonu C16/20 i 
zbroić górą i dołem siatką z prętów Ø12 A-IIIN (RB500W) o oczku 15x15cm. Płytę należy wykonać na 
warstwie chudego betonu grubości min. 10cm. Wzdłuż krawędzi płyty fundamentowej należy wymurować 
ścianę fundamentową z bloczków betonowych kl. 15MPa na zaprawie cem-wap. kl. M5, następnie środek 
wypełnić zagęszczoną zasypką piaskową o Is=0,97. Na ścianie fundamentowej należy wykonać żelbetową 
płytę podszybia grubości 20cm. Płytę podszybia należy wykonać z betonu C16/20 i zbroić górą i dołem 
siatką z prętów Ø12 A-IIIN (RB500W) o oczku 15x15cm. 
Fundament należy posadawiać w poziomie istniejących fundamentów. Górny poziom płyty podszybia (bez 
wykończenia) powinien być obniżony o 16cm względem poziomu posadzki przy drzwiach wejściowych do 
budynku. Przed wykonaniem fundamentu wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary i 
poziomy na budowie. Wykonawca platformy przed przystąpieniem do realizacji samonośnej platformy dla 
osób niepełnosprawnych powinien dokonać niezbędnych pomiarów na budowie. 
7.2. POZ.N1 – nadproże stalowe. 
Zaprojektowano nadproża stalowe w nowoprojektowanych otworach drzwiowych w miejscu przystanków 
platformy dla osób niepełnosprawnych. Nadproża należy wykonać z dwóch belek stalowych IPN140 ze stali 
S235JR skręconych ze sobą za pomocą śrub M12 w odstępię 40cm. Pod oparciem belek należy wykonać 
poduszki betonowe z betonu C16/20 grubości 10cm. 
 
Opis kolejności prac podczas wykonywania nadproży stalowych: 
Kolejność prac podczas montażu nadproży stalowych: 

a) należy zabezpieczyć stropy poprzez stemplowanie w miejscu wykonywania  podciągu; 
b) przygotować belki stalowe o odpowiedniej długości; 
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c) na całej długości belek wywiercić otwory średnicy 13mm w odstępach około  40cm w celu 
umożliwienia późniejszego skręcenia; 
d) z jednej strony ściany wykuć bruzdę na jedną belkę stalową o długości umożliwiającej prawidłowe 
zakotwienie belki w ścianie oraz wykonać poduszki betonowe pod oparcie; 
e) w oczyszczoną bruzdę wstawić belkę stalową, podklinować, a przestrzeń pomiędzy belką a ścianą 
wypełnić mocno ubitą zaprawą; 

 f) w analogiczny sposób zamontować drugą belkę stalową z drugiej strony ściany; 
 g) po zamocowaniu wszystkich belek należy je skręcić ze sobą śrubami M12; 
 h) po związaniu zaprawy można przystąpić do wykucia otworu;  
 i) na końcu należy belki stalowe owinąć siatką Rabitza i otynkować; 
 

8. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 
8.1. Izolacja na płycie betonowej – masa uszczelniająca 
8.2. Izolacja pozioma fundamentów i ścian fundamentowych – papa termozgrzewalna 
8.3. Izolacja ścian fundamentowych typu średniego – dyspersyjny lepik asfaltowy modyfikowany kauczukiem 

syntetycznym (np. Abizol ST). Właściwości izolacji: możliwość przyklejania płyt styropianowych i 
ekstrudowanych, niwelacja pęknięć, bez rozpuszczalników, minimalna grubość: 3 - 4 mm. Izolacje 
przeciwwodną należy każdorazowo dostosować do panujących warunków gruntowo-wodnych. 

8.4. Posadzka - warstwa folii PCV zgrzewanej i układanej na styropianie EPS 100-038, wywiniętej na ścianę 
8.5. UWAGA: Izolację poziomą z pionową należy ze sobą połączyć, tak aby stanowiły jedną całość. Prace 

izolacyjne wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
9. Izolacje termiczne 
9.1. Ściany fundamentowe i cokół nad terenem – płyta styrodur gr. 8 cm przyklejona do ściany 
9.2. Ściana budynku przylegająca do platformy – wełna mineralna skalna o średniej gęstości do ocieplania ścian 

metodą lekką mokrą , grubość 12 cm. Właściwości płyty ze skalnej wełny mineralnej: współczynnik 
przewodzenia ciepła – 0,036 W/mK, klasa reakcji na ogień A1, obciążenie charakterystyczne ciężarem 
własnym – 0,65 kN/m3, wymiary płyty: dł. 100cm, szer. 600cm, gr. 15cm 

9.3. Dach platformy – bez ocieplenia 
 

10. Izolacje akustyczne 
Istniejące przegrody, nie przewiduje się dodatkowych izolacji akustycznych 

 
11.  Fasady, okna, drzwi 
11.1. Drzwi wewnętrzne aluminiowe – szklenie – szyba bezpieczna, samozamykacz, zamek  
11.2. Samonośny szyb platformy – wg dokumentacji dostawcy platformy. Konstrukcja metalowa w kolorze 

szarym z bezbarwnymi przeszkleniami. Od strony prowadnic panele w kolorze konstrukcji. Od strony 
ściany budynku na elementy przeszkolone szybu należy nakleić matową, szarą folię samoprzylepną lub 
zastosować te same panele w kolorze konstrukcji. Drzwi do kabiny 95 x 200 cm przeszklone - dostarcza 
producent platformy. Wyposażenie platformy wg Załącznika nr 1. 
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12.  Materiały wykończeniowe: 
12.1. Zewnętrzne: 

 Wykończenie ściany pomiędzy platformą a budynkiem – na ociepleniu klej na siatce, powierzchnie 
należy wyrównać i pomalować, zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi obróbką blacharską od 
góry i po bokach. Pozostałe ściany zewnętrzne budynku będą wykonywane wg odrębnego 
opracowane wg dokumentacji projektowej z 2006 roku lub innej zamiennej. Zgodnie z dokumentacją  

 Rury spustowe – istniejącą rurę spustową kolidującą z lokalizacją platformy należy przesunąć i 
podłączyć do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej i studzienki na terenie działki nr 177/1 

 Rynny dachowe bez zmian. Należy odwodnić daszek platformy i podłączyć rynnę fi 75 do rury 
spustowej 

 Kratka wywiewna z łazienki na parterze – należy przesunąć otwór i zamontować kratkę maskującą 
 Posadzka podestów wejściowych,– kostka brukowa „Cegła” na podsypce cementowo-piaskowej i 

podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Kolor czerwony. 

 Przed wejściami do budynku stalowe wycieraczki ocynkowane oraz odwodnienie liniowe przed 
drzwiami szybu platformy 

 Opaska z boku platformy – żwir płukany utrzymany betonowymi krawężnikami 
12.2.   Wewnętrzne: 

 Posadzki w pomieszczeniach obu śluz oraz w podszybiu – płytki gresowe kolor szary, wymiar 50x50 
cm, fuga 2mm ciemna szara. Układając płytki w podszybiu należy zachować wymaganą głębokość 14 
cm wg wytycznych producenta platformy. Usunąć istniejące pozostałości płytek PCV. 

 Cokoliki fazowane wykonane z tego samego materiału co posadzki.  
 Ściany i sufit pomieszczeń obu śluz – uzupełnić i wyrównać istniejące tynki cementowo-wapienne, 

ściany powinny być zmywalne, pokryte farbą lateksową, kolorystykę uzgodnić na budowie. W 
przypadku konieczności prowadzenia instalacji przez inne pomieszczenia - bruzdy należy wypełnić 
tynkiem i przemalować w kolorze ściany 

 Wszystkie elementy wykończenia powinny być łatwe w utrzymaniu czystości i powinny posiadać 
atesty higieniczne, aprobaty techniczne. 

 Obudowa instalacji z płyt GKB, na ruszcie systemowym. 
 
13.  Instalacje wewnętrzne 
13.1. Budynek wyposażony jest następujące instalacje, (które dla 1 i 2 piętra są w trakcie realizacji): 

 Centralną instalacje grzewczą zasilaną z sieci zewnętrznej 

 Instalacje wody zimnej, ciepłej oraz wody co celów p.poż  

 Instalacje kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego 
 Instalacją elektryczną, zasilającą, oświetleniową, piorunochronną  

 Instalację słaboprądową w zakresie wewnętrznej sieci telefonicznej i domofonowej 

 Klatka schodowa wyposażona jest w instalacje i urządzenia sterujące systemem oddymiania 
13.2. W zakresie montażu platformy i prac towarzyszących należy wykonać następujące prace instalacyjne: 

 Należy doprowadzić zasilanie do platformy pionowej elektrycznej E10  

 Przełożyć kabel zasilający do budynku i umieścić wyłącznik przy wejściu głównym, umieszczając 
informacje na ścianie o lokalizacji głównego wyłącznika prądu 
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 Zgodnie z dokumentacją z roku 2006 doprowadzić instalacje elektryczne do pomieszczeń śluz 
zapewniając oświetlenie w tych pomieszczeniach i gniazdo elektryczne. 

 Przesunąć rurę spustową znajdującą się rogu budynku tak, aby nie kolidowała z platformą i podłączyć 
do istniejącej studzienki na terenie działki nr 177/1 

 Przejścia przez ściany i stropy oddzielenia ppoż. należy uszczelnić do wymaganej klasy odporności 
ogniowej. 

Szczegółowe opracowanie instalacji znajduje się w projektach branżowych. 
 

14. Wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
Projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 Na terenie działki istniejące drzewa i krzewy zachowuje się bez zmian 
 Źródłem ciepła dla budynku jest poza budnynkiem 

 Ścieki sanitarne odprowadzone są do istniejącego zbiornika bezodpływowego na terenie działki 177/1 

 Wody deszczowe odprowadzane są do istniejącego przyłącza. 
 Odpady stałe bytowe gromadzone będą w pojemnikach na terenie działki i wywożone przez 

koncesjonowaną firmę 

 Poziom hałasu emitowanego przez urządzenia platformy powinien być minimalny i powinien nie mieć 
negatywnego wpływu na środowisko 

 
15. Warunki ochrony przeciwpożarowej (informacja dla całego budynku,). 
15.1. Kwalifikacja ppoż. 

Ze względu na  klasyfikację zagrożenia ludzi budynek zaliczono do kategorii: – ZL III 
Budynek 3-piętrowy i podpiwniczony, przykryty dachem płaskim, maksymalna wysokość – 13,5 m nad 
poziomem terenu,. Nie występuje zagrożenie wybuchem . Odległość budynku od granicy działki 
zabudowanej ponad 4 metry, od budynku sąsiedniego ponad 8 m. 

15.2. Wymagania techniczno-budowlane w zakresie ochrony ppoż. 
Wymagana klasa odporności pożarowej budynku – „B”. 
Elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO) i posiadać odporność ogniową 

 Główna konstrukcja nośna – R 120 

 Konstrukcja stropu – REI 60 
 Konstrukcja dachu – R 30  

 Słupy – R 120  

 Podciągi – R 120 

 Ściany zewnętrzne – EI 60 (o↔i) 
 Ściany wewnętrzne (oddzielenia dróg ewakuacyjnych)– EI 30 

 Przekrycie dachu – RE 30 

 Biegi i spoczniki schodów – R60 
Odporność ogniowa oddzielenia przeciwpożarowego dla: 
 klatka schodowa: ściany – REI 60, drzwi – EI 30,  
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 pomieszczeń technicznych, kotłowni gazowej: ściany – EI 60, strop– REI 60; drzwi – EI30 

 Drzwi w ścianach oddzielenia ppoż. – EI 60 

 Ściany oddzielenia ppoż. – REI 120 
 

15.3. Strefy pożarowe – zgodnie z dokumentacją budowlaną z 2010 roku budynek jest podzielony na dwie strefy 
pożarowe: parter oraz 3 piętra powyżej. Powierzchnia stref nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej dla 
wielkości stref zgodnie z rozporządzeniem. 

15.4. Drogi ewakuacyjne: 
 Szerokość korytarzy ewakuacyjnych nie mniejsza niż – 1,40 m 

 Maksymalna długość dojść ewakuacyjnych przy dwóch dojściach: 40 m, przy jednym dojściu: 10 m, 

 Szerokość drzwi ewakuacyjnych z budynku min. 1,20 m (dla drzwi wieloskrzydłowych minimalna 
szerokość nie blokowanego skrzydła 0,9 m – w świetle otworu drzwiowego) 

15.5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji 
Budynek wyposażony jest w  instalację odgromową. Budynek wyposażony jest  w przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu w pobliżu wyjścia.  
Urządzenia przeciwpożarowe – na drodze ewakuacyjnej zainstalowano hydrant 25 (H25) z wężem 
półsztywnym i prądownicą na strumień rozproszony. Budynek powinien być wyposażony w światła 
ewakuacyjne, bezpieczeństwa. 

15.6. Elementy wykończenia wnętrz 
 Zabrania się stosowania materiałów wysoce toksycznych i intensywnie dymiących 

 Na drogach ewakuacyjnych nie dopuszcza się stosowania materiałów łatwo zapalnych.  

 Sufity i okładziny sufitów z materiałów niepalnych, nie kapiących, nie odpadających pod wpływem 
ognia. 

 W pomieszczeniach magazynowych i technicznych zabronione jest stosowanie wykładzin 
podłogowych z materiałów łatwo zapalnych. 

15.7. Drogi pożarowe 
Droga pożarowa – w odległości do 15 m od budynku droga publiczna (ul.XX-lecia) 

15.9. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru  
Na zewnątrz w odległości od 5 – 75 m od budynku należy zapewnić 1 hydrant DN 80 o wydajności 
10dm3/s.  

15.10. Gaśnice przenośne 
Obiekt powinien być wyposażony w gaśnice przenośne ABC, przy czym 2kg środka gaśniczego powinna 
przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku. Odległość dojścia do gaśnicy nie 
powinna przekraczać 30m. 

 
16.  Charakterystyka energetyczna budynku 
Zakres projektu nie wpływa na zmianę charakterystyki energetycznej budynku. Pomieszczenia w budynku 
wydzielono od platformy śluzą. Parametry ściany zewnętrznej w miejscu budowy platformy: 
-  współczynnik przenikania ciepła: 0,24 W/(m2K) 
 
 



QUATTROprojekt.pl PROJEKT  BUDOWLANY – ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

 

12 
 

17.  Uwagi. 
Budynek na dzień dzisiejszy jest w trakcie przebudowy wg odrębnej dokumentacji. 
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi 
Normami i obowiązującymi przepisami budowlanymi, BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  
Przed przystąpieniem do poszczególnych prac należy sprawdzić wymiary na budowie. Wykonawca powinien 
uwzględnić możliwość wystąpienia prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć w projekcie.  
Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na podstawie aprobat, 
atestów i certyfikatów. 
Nazwy producentów przywołane w projekcie, podane są dla określenia standardu i rodzaju materiałów i nie 
narzucają produktu danej firmy. 
Wszelkie odstępstwa lub zmiany w projekcie wymagają zgody autorów projektu. 

 
Opracował: 

Architektura: mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek 
 
 

Konstrukcja: mgr inż. Mariusz Boks 


