
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

OPIS ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTOWANIA: 

 

Odcinek nr 1 

Docelowo Klasa L. Długość odcinka około 386m. 

Odcinek posiada nawierzchnię bitumiczną. Obecna konstrukcja na podbudowie betonowej. Nawierzchnia 

zdegradowana. Miejscowy brak nośności konstrukcji. Zamawiający dysponuje badaniem nośności, układu warstw 

konstrukcyjnych, ugięć nawierzchni odcinka nr 1 (załącznik nr 3). Odcinek posiada nienormatywne chodniki. 

Odcinek posiada jedno skrzyżowanie (z ul. Szkolną), którego przebudowa objęta jest zamówieniem. Odcinek 

posiada oświetlenie drogowe (obce oraz gminne). Należy zaprojektować przebudowę jezdni i chodników w celu 

uzyskania normatywnej nośności i szerokości. Należy przewidzieć nawierzchnię bitumiczną. Przewiduje się 

chodnik jednostronny (przy działkach 378/3, 377/3, 376/3 – chodnik dwustronny). Należy przewidzieć  

odwodnienie jezdni i chodników (przy działce 412/8 wskazany odbiór wód opadowych ze skarpy poprzez ściek 

betonowy). W drodze zlokalizowane są sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa 

– do przebudowy/budowy. Należy przewidzieć nową sieć wodociągową wraz z przyłączami do nieruchomości 

mieszkaniowych w razie potrzeby oraz hydrantami. Należy przewidzieć kanał technologiczny dla linii 

telekomunikacyjnych światłowodowych z przyłączami dla każdej nieruchomości mieszkaniowej od początku 

opracowania do włączenia na działce 412/5. 

 

 

 

 

 



Odcinek nr 2 

Docelowo Klasa L. Długość odcinka około 683m. 

Jezdnia nie podlega przebudowie. W ciągu całego odcinka należy zaprojektować jednostronny chodnik. Należy 

zaprojektować oświetlenie drogowe od działki 282/21 do końca. Odcinek posiada jedno skrzyżowanie (zjazd z 

obwodnicy). Odcinek posiada odpowiednie odwodnienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odcinek nr 3 

Docelowo Klasa L. Długość odcinka około 436m. 

Odcinek drogi o nawierzchni gruntowej. Należy przewidzieć przebudowę drogi wraz z konstrukcją dla jezdni i 

chodnika w celu uzyskania normatywnej nośności i szerokości. Należy przewidzieć nawierzchnię bitumiczną. 

Należy przewidzieć odwodnienie jezdni i chodników. Odcinek posiada jedno skrzyżowanie (ul. Dworcowa), 

którego przebudowa objęta jest zamówieniem. Należy zaprojektować nową sieć wodociągową wraz z 

hydrantami. Należy zaprojektować oświetlenie drogowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Odcinek nr 4 

Docelowo Klasa D. Długość odcinka około 363m. 

Obecnie teren planowanej drogi stanowi nieużytek – łąka. W obszarze znajduje się ciąg pieszo rowerowy 

szerokości 2,5m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Dopuszcza się pozostawienie tej ścieżki jako chodnika. 

Należy przewidzieć zaprojektowanie drogi wewnętrznej dojazdowej do działek budownictwa jednorodzinnego. 

Należy przewidzieć nawierzchnię bitumiczną. W ciągu całego odcinka należy zaprojektować jednostronny 

chodnik. Należy przewidzieć oświetlenie drogowe, odwodnienie jezdni (możliwe w kierunku wskazanym na 

rysunku nr 4). Należy przewidzieć kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową z przyłączami wskazanymi na 

rysunku nr 4. 

 

 

Inne warunki i wymagania: 

 Opinia geotechniczna, w zależności od potrzeb dokumentacja geologiczno-inżynierską lub 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – po stronie Wykonawcy (w 

cenie oferty); 

 Mapa do celów projektowych/kopia mapy zasadniczej - po stronie Wykonawcy; 

 Inwentaryzacja zieleni/wycinki drzew i krzewów - po stronie Wykonawcy (w cenie oferty). 
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