OPIS TECHNICZNY DO  BRANŻY  BUDOWLANEJ.
DANE   OGÓLNE.
Projektuje się  budowę  boiska ze  sztuczną  nawierzchnią  w  m. Łęknica 
dz. nr 381  obręb  Łęknica.  
Boisko  jest zlokalizowane  na terenie Ośrodka  Sportu  i Rekreacji w  Łęknicy   i jest  kontynuacją  istniejących  obiektów . Na terenie Ośrodka znajduje  się  budynek zaplecza  z  koniecznym zapleczem sanitarnym dla osób  , które  będą  korzystać  z  boiska.
Kategoria  geotechniczna obiektu  - pierwsza.
  DANE  CHARAKTERYSTYCZNE  BOISKA.
  Powierzchnia  zabudowy boiska  wraz z 

 odwodnieniem   - m2  1140,0
 Powierzchnia  nowej  bieżni    - m2   190,0
 Powierzchnia  nowego chodnika  - m2   35,0
 Powierzchnia nawierzchni z kruszywa  

 grubego 16-32mm  - 80,0m2
 Długość  piłkochwytu – 24,0m x 2 = 48,0m 

2. DANE   TECHNICZNE.

2.1. Dane techniczne boiska.
Podstawowe wymiary i powierzchnia boiska .
Wymiary całkowite boiska – nawierzchnia syntetyczna trawiasta

39,0x27,5=1072,5m²

Pole gry do piłki nożnej 36,0x24,0=864,00m²

Bramki o wymiarach wewnętrznych 3,0x2,0m  zamontowane  centralnie w liniach końcowych boiska.
Roboty ziemne .
W ramach robót ziemnych należy wykonać :
Wykonanie korytowania do gruntu nośnego  znajdującego się  na głębokości  od minimum  0,80m do około  1,60m , głębokość korytowania nie może  być mniejsza  niż  0,65m. 

Grunt  z  wykopów  wywieźć  na wysypisko śmieci. 

Należy się  spodziewać ,że  po warstwie  humusu  grubości  około  20cm , pozostała część  gruntu to gruz.
Z uwagi na  istniejącą infrastrukturę  należy wykonać  szalunek  aby nie doszło do osunięć  nawierzchni obok.
Wykonanie wymiany gruntu na piasek  gruby lub średni zagęszczony 

do ID= 1,0.
Wykonanie  bloków fundamentowych pod  słupki ogrodzenia boiska

oraz bramki.
Warstwy podbudowy i nawierzchnie .

W przekroju projektowanego boiska do piłki nożnej występują
następujące warstwy:
- Warstwa nawierzchni z trawy syntetycznej gr. 6,5cm.
  Parametry techniczne projektowanej nawierzchni :

  Wysokość źdźbła trawy – min.5cm.
  Gęstość włókien min. 124800 szt/m²
  Wypełnienie – granulat gumowo – kwarcowy, piasek kwarcowy

  15kg\m², granulat gumowy 12,5kg/m²

  Kolor – zielony, linie – biały , szerokość  linii  10 cm.
- Warstwa wyrównawcza ze skał  magmowych  drobno granulowanych  o 

   wskaźniku piaskowym powyżej > 65%  (0,075 do 4mm)  
   grub. 5cm zagęszczona.
-  Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego  łamanego mechanicznie 
    np. klińca grub. 4 do 31,5mm  o wskaźniku piaskowym powyżej 50% i 

    zawartości pyłów  poniżej < 5%    grub. 15  do 27 cm.
    Warstwa  zag eszczana mechanicznie.

    Odchyłka  w tej warstwie nie może  być  większa  niż  3mm  na  

    długości  4,0m.
-  Warstwa piasku  grubo- lub średnioziarnistego  grub. średniej  ~135cm ,
    maksymalnie  do poziomu - ~1,60m zagęszczona mechanicznie do ID=1,0.
Montaż nawierzchni .

Trawa syntetyczna jest elementem prefabrykowanym, dostarczanym

na plac budowy w rolkach. Montaż nawierzchni odbywa sie poprzez

rozłożenie jej na przygotowanej podbudowie i docięcie do

wymaganego wymiaru. Następnie należy złączyć odpowiednio

dopasowane krawędzie rolek za pomoc a specjalnej taśmy, która

pokrywa sie specjalistycznym klejem poliuretanowym.
Kolejną czynnością jest wyznaczenie i wklejenie linii boiska. 
Odpowiednią  twardość i wytrzymałość nawierzchni uzyskuje sie wcierając

pomiędzy źdźbła trawy piasek kwarcowy i granulat gumowy.
Każda z zastosowanych nawierzchni musi posiadać : badania na

       zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobatę techniczną ITB, lub

       rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badan specjalistycznego

       laboratorium badającego nawierzchnie sportowe, kartę
techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez producenta,

atest PZH dla oferowanej nawierzchni, autoryzacje producenta trawy

syntetycznej, wystawionej dla wykonawcy w zrealizowanej inwestycji
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę
        nawierzchnię. 
        Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa

budowlanego, praw pokrewnych i szczegółowych oraz kierować się
        wiedzą techniczna.

        Montaż nawierzchni boiska winien wykonać wykonawca

        przeszkolony przez producenta wg podanej przez niego

szczegółowej instrukcji montażu i wskazań. Nawierzchnia musi być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o

          kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem

          wystawionym przez producenta nawierzchni. 
          Powierzchnie boiska  należy ograniczyć obrzeżem betonowym 
          8x30x100 cm wykonanej na  ławie betonowej z betonu B15 .
2.2 . Wyposażenie boisk:

Boisko do piłki nożnej szt.1 

         -  bramka aluminiowa o wymiarach  wewnętrznych 3,0x2,0m o profilu 
            owalnym 120x100mm ze  wspornikiem oraz siatka polipropylenowa, 
            montowana na stałe za  pomocą tulei montażowej zakotwionej w 
            fundamencie betonowym  z betonu B15 o wym. 40x40x70cm – 2kpl.
2.3. Ogrodzenie  , odwodnienie  powierzchniowe i piłkochwyt.
Każdy  oferent  wycenia  ogrodzenie jako kalkulację  własną  na  podstawie  rysunków  szczegółowych , opisu  technicznego  i specyfikacji technicznej.

Ogrodzenie projektuje  się  w postaci  słupków  stalowych  z  rur kwadratowych  osadzonych w stopach betonowych , siatki ogrodzeniowej  z  drutu stalowego powlekanego  plastikiem  wraz  z koniecznymi dodatkami  do siatki jak  : drut naciągający stalowy powlekany , naciągi , mocowania itp.
Górą  rura  stężająca  nadająca  sztywność  poprzeczną  słupkom.
Siatka  ogrodzeniowa  wykonana  z drutu stalowego  grub. minimum  2mm  plus  powłoka plastikowa , drut naciągowy  wykonany z  drut stalowego grub. minimum  2,5mm  plus powłoka plastikowa , oczka siatki ogrodzeniowej w wymiarach maksymalnych 50x50mm.

Wszystkie słupki narożne  oraz  słupki bramowe należy usztywnić  zastrzałami z  rur  stalowych  kotwionymi do  stopy betonowej śrubami M12 ocynkowanymi , ilość  śrub na jedno kotwienie  szt. 4 , głębokość  zakotwienia w betonie 150mm.

W ogrodzeniu projektuje się   bramę  oraz   furtkę zgodnie z  rysunkami szczegółowymi.

Brama dwuskrzydłowe  , na każde  skrzydło 3 zawiasy bramowe , każde  skrzydło wyposażone  w blokadę  skrzydła  po otwarciu 
( w podłożu , betonie osadzić  element metalowy  przytrzymujący blokadę) , brama wyposażona w  zamknięcie  np.  w postaci  zasuwy  i kłódki  lub w  zamek ( do uzgodnienia  z inwestorem na etapie budowy).

Furtka  zamontowane na 3  zawiasach  , posiadające  klamki i zamek
 ( do uzgodnienia z inwestorem na etapie budowy).

Wszystkie elementy  metalowe  ocynkowane  ,malowane  farbą  podkładową  , a następnie dwa razy farba  chlorokauczuk nawierzchniową. Kolory do uzgodnienia  z inwestorem.

Pomiędzy słupkami ogrodzeniowymi  należy osadzić  w betonie  poprzez  analogię  jak się montuje drogowy krawężnik oporowy  obrzeża  trawnikowe.
Piłkochwyt.

Z uwagi na ograniczony teren  projektuje  się  piłkochwyt  montowany  na ogrodzeniu  za  bramkami.
Jak słupki  piłkochwytu  posłużą  słupki ogrodzeniowe  wysokości  całkowitej  6,10m. Do słupków  ogrodzeniowych  od  strony wewnętrznej  na długości 2 x 27,5m zamontować  siatkę  do 

piłkochwytu  z polipropylenu  o oczkach  12x12cm  , siatka bezwęzłowa  na naciągach  z  linek stalowych.  
Projektuje się  wzdłuż  ogrodzenia  projektowanego  i istniejącego odwodnienie z  elementów  betonowych.  Elementy  betonowe  należy ułożyć  na podsypce  cementowo-piaskowej grub. 5cm  ze  spadkiem  takim samym jak  projektowane boisko. 

Odwodnienie należy ułożyć  tak aby zapewniało odprowadzenie  wody z  projektowanego boiska  do projektowanych  wpustów  odwadniających.
Teren pomiędzy odwodnieniem ,a istn. bieżnią  wysypać  kruszywem kamiennym  grubym  16-32mm  grub. 15 cm , pod  kruszywem fliselina.
2.4. Chodnik
Pomiędzy bramą  i furtką  ,a  bieżnią  wykonac  chodnik.

Chodniki    wykonać   z  kostki Polbruk   kolorowej grub. 6 cm na podsypce   cem.-piaskowej  grub. 10 cm, pod podsypką  wykonać  podbudowę  z piasku zagęszczonego do stopnia ID=1,0  do poziomu gruntu  nośnego.

Spadek chodników w  kierunku   wpustu burzowego , minimalny spadek 0,5%  , maksymalny spadek 2%.

Krawędzie zakończyć obrzeżem trawnikowym na betonie.

2.5. Ist.  Drenaż  .
Roboty  należy prowadzić w taki sposób  aby  nie  uszkodzić  istn.  drenażu.
2.6. Pozostałe  dane charakterystyczne  .
Długość  krawężnika przy nowej bieżni i przy nowym chodniku -150,0m
2.7. Ist.  bieżnia  .
Projektowane  boisko  zajmie  część  istn. bieżni  co  powoduje konieczność  przesunięcia  części  bieżni. Przesunięcie bieżni skutkuje  następującymi  robotami :
a) Wykonanie  nowej  bieżni  o konstrukcji  :
- zdjęcie  warstwy  ziemi  grubości  ~60 cm z  wywozem na wysypisko 

   śmieci .
-  żużel  zagęszczony  stosowany na bieżnię  grub. 20 cm .

-  warstwa  podbudowy  z  pospółki  zagęszczonej  do stopnia  ID=1,0

    grubości  40 cm.
b)  Krawędź  bieżni w  miejscach gdzie wykonana  jest nowa  bieżnia z  obrzeża  trawnikowego   8x30x100 cm osadzonego na betonie z  

B-15. Góra  obrzeża   równo z  górą  nawierzchni żużlowej.
Spadki i ukształtowanie  bieżni  przyjąć  z  natury  na  budowie  w  konsultacji z  inwestorem.

2.8. Inne  .
Instalacja  oświetleniowa  i  instalacja  odwodnienia  wody zgodnie  z  projektami branżowymi.

Roboty  należy prowadzić  zgodnie z  prawem i sztuką  budowlaną.
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