
 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia pn. 

 
 „Dostawa koparko-ładowarki” 

 
 

 
 

Lp. Parametry techniczne i robocze, oraz wyposażenie maszyny 

I. WYMAGANIA OGÓLNE MASZYNY 

1 koparko-ładowarka, sprawna, gotowa do eksploatacji, wolna od wad prawnych,  

 rok produkcji maszyny: nie wcześniej niż 2008 r. 

2 przebieg – maksymalny czas pracy 4500 motogodzin dla całej maszyny 

3 dopuszczona do pracy w krajach Unii Europejskiej na podstawie świadectwa homologacji 
krajowej lub wspólnoty europejskiej 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE MASZYNY / WYPOSAŻENIE 

1 silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy minimum 70kW 

2 układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności minimum 160 l/min 

3 łyżka ładowarkowa o pojemności minimum 1m3 i szerokości minimum 2300 mm z zębami 
- wielofunkcyjna otwierana hydraulicznie wraz z widłami do palet 

4 wysokość załadunku łyżką ładowarkową: minimum 3.45m (mierzona od terenu do 
sworznia obrotu) 

5 układ samopoziomowania łyżki ładowarkowej 

6 układ amortyzacji łyżki ładowarkowej 

7 łyżka koparkowa o szerokości 600mm (+-10%) 

8 łyżka koparkowa o szerokości 305mm (+-10%) 

9 sterowanie częścią ładowarkową za pomocą joysticka 

10 sterowanie częścią koparkową za pomocą dźwigni 

11 szybkozłącze mechaniczne na części koparkowej 

12 głębokość kopania: minimum 5,8 m (maszyna na kołach) 

13 zasięg kopania od punktu obrotu, na poziomie podłoża, ramię wysunięte: minimum 6,8m 

14 siła odspajania łyżki przy wysuniętym ramieniu minimum 55kN 



 

 

15 układ hamulcowy ze wspomaganiem, tarczowy, mokry z samoregulacją 

16 średnica zawracania „ściana-ściana” maksymalnie 11,5m 

17 wysokość całkowita maksymalnie 3 m (mierzona do dachu kabiny razem z „kogutem”) 

18 napęd na wszystkie koła z odłączeniem napędu na przedni most 

19 blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu 

20 regulowana kolumna kierownicy 

21 fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną 

22 alternator minimum 90A 

23 zamki hydrauliczne na podporach zabezpieczające maszynę przed wywróceniem się przy 
pęknięciu przewodu 

24 dwie pary drzwi wejściowych do kabiny 

25 sygnał świetlny „kogut” 

26 oświetlenie drogowe 

27 oświetlenie zewnętrzne, reflektory robocze, 4 z przodu i 4 z tyłu 

28 dźwiękowy sygnał biegu wstecznego 

29 gaśnica 

30 trójkąt ostrzegawczy 

III. SZKOLENIE 

1 
Wykonawca przeszkoli (w ramach realizacji umowy i na swój koszt) dwie wskazane przez 
Zamawiającego osoby do obsługi koparko-ładowarki będącej przedmiotem zamówienia. 
Szkolenie obejmie co najmniej 2 godziny szkolenia teoretycznego i 6 godzin szkolenia 
praktycznego 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY 

1 Deklaracja zgodności dopuszczająca maszynę do obrotu na terenie Unii Europejskiej 

2 Książka serwisowa / książka maszyny w języku polskim 

3 Instrukcja obsługi w języku polskim 

4 Katalog części zamiennych 

 


